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Beschrijving. De elektronische snelheidsregelaars AR1.5/ 
ARZ1.5 zijn ontworpen om de rotatiesnelheid van de elektromotor 
te wijzigen, wanneer de spanning verandert. Meerdere 
elektromotoren kunnen aangestuurd worden als het totale stroomverbruik 
de maximaal toegestane stroomsterkte van de regelaar niet overschrijdt. De 
regelaar kan alleen worden gebruikt voor eenfasige elektromotoren, waarbij 
de voedingsspanning kan worden gewijzigd. De ventilatormotor moet 
binnenin een beveiligingssysteem hebben tegen oververhitting.

Technische specificatie AR1.5 ARZ1.5
Spanning (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50
Maximaal toelaatbare stroom (A) 1,5
Lont F 2,0 A - H
Bescherming tegen omgevingsinvloed IP54 IP44
Temperatuur van de omgeving (°C) 0 ... +35
Gewicht (kg) 0,19 0,13

Installatie 

 �

Opgelet! Koppel de voeding los voordat u de ventilator installeert 
en onderhoudt.
Opgelet! Installatie mag alleen door een elektricien worden uitgevoerd.

Voor de installatie is het noodzakelijk om de regelknop te verwijderen. 
Draai de moer los en verwijder het voorpaneel om toegang te krijgen tot de 
regelaar. Installeer de behuizing van de schakelaar voor wandmontage, of 
plaats de controller tegen de wand. Breng de verbinding tot stand volgens het 
schema (Afb. 1). Schakel de voedingsspanning in en schakel de regelaar in. 
Stel de optimale snelheid met behulp van de potentiometer (Afb. 2) zodanig 
af, dat de ventilator gelijkmatig draait op minimale snelheid. Nadat u de 
minimumsnelheid hebt aangepast, draait u de regelknop naar de UIT-stand. 
Bevestig de voorklep aan de behuizing met een moer.
Onderhoud

 	�

Let op! Koppel de voeding los voordat u onderhoud uitvoert aan het 
apparaat.
Let op! Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde elektricien.

De regelaar vereist geen speciaal technisch onderhoud. Indien nodig, veegt 
u de regelaar schoon met een droge of vochtige doek. Gebruik een mild 
schoonmaakmiddel als deze erg vuil is. Zorg ervoor, dat er geen vloeistof 
naar binnen sijpelt. Stop de stekker pas in het stopcontact als de regelaar 
helemaal droog is.
De zekering vervangen: verwijder indien nodig de regelknop, moeren en 
klep. Vervang de zekering. Monteer de regelaar. Gebruik alleen aanbevolen 
zekeringen. Bij gebruik van ongeschikte zekeringen vervalt de garantie.
Garantiebepalingen
Fabrikantgarantie is 24 maanden. In geval van schade gelieve de verkoper te 
contacteren. Garantieverplichtingen vervallen:
1. 	 Indien er mechanische beschadigingen zijn;
2. 	 indien er mechanische of andere beschadigingen zijn opgetreden ten 

gevolge van een fout van de gebruiker of ten gevolge van misbruik;
3. 	 indien er mechanische of andere beschadigingen zijn opgetreden ten 

gevolge van een verkeerde installatie of aansluiting;
4. 	 indien er mechanische of andere beschadigingen zijn opgetreden als 

gevolg van het niet volgen van de gebruiksaanwijzing.
Er is geen garantie op natuurlijke slijtage.

Beschikking
Apparatuur niet als huishoudelijk afval verwijderd mag worden. 
Dit apparaat moet bij een afvalverwerkingscentrum afgeleverd 
worden na gebruik. Restauratie en de verwerking worden gedaan 
in overeenstemming met lokale wetgeving. 

De instructie kan zowel technische als grammaticale fouten bevatten. 
Technische specificaties en samenstelling kunnen zonder kennisgeving 
worden gewijzigd.

Description. Les variateurs électroniques de vitesse AR1.5/
ARZ1.5 sont prévus pour changer la vitesse de rotation d’un 
moteur électrique par voie de changement de la tension. La 
conduite de plusieurs moteurs électriques est admissible si le courant total 
consommé ne dépasse pas le niveau indicateur maximal admissible du courant 
du variateur de vitesse. Le variateur peut źtre utilisé uniquement pour les 
moteurs électriques monophasés avec la possibilité de changer la tension 
d’alimentation. Le moteur électrique du ventilateur doit posséder d’une 
protection intérieure contre les températures excessives.

Indicateurs techniques AR1.5 ARZ1.5
Sion (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50
Le courant maximal admissible (A) 1,5
Fusible F 2,0 A - H
Protection contre impact environnemental IP54 IP44
Température d’environnement (°C) 0 ... +35
Poids (kg) 0,19 0,13

Installation

 

Attention! Avant l’installation et la mise en service du dispositif, 
débranchez l’alimentation.
Attention! L’installation doivent être effectuées uniquement par un 
spécialiste électricien.

Avant installer veuillez enlever la poignée du variateur. Vissez l’écrou et 
démontez le panneau avant, pour accéder au variateur. Installez le corps de 
l’interrupteur pour le montage mural ou intégrez le variateur dans le mur. 
Procédez au branchement conformément au schéma (Fig. 1). Mettez sous 
tension et branchez le variateur. Ą l’aide d’un potentiomčtre (Fig. 2) réglez 
la vitesse minimale de telle faēon que le ventilateur tournera de maničre 
uniforme ą faible vitesse. Aprčs le réglage de la vitesse minimale, veuillez 
tourner la poignée du variateur en position « Débranché ». Fixez la chape avant 
sur le corps ą l’aide d’un tournevis.
Entretien

 

Attention! Avant l’entretien de l’appareil, coupez l’alimentation 
électrique.
Attention! L’entretient ne peut źtre effectué que par un électricien 
professionnel.

Le variateur n’a pas besoin d’un entretien particulier. Le cas échéant, il faut 
procéder au nettoyage du variateur ą l’aide d’un tissu sec ou humecté. Si le 
variateur est trčs sale, nettoyez-le en utilisant les détergents non-agressifs. 
Évitez la pénétration du liquide ą l’intérieur du variateur. Ne raccordez au 
réseau électrique qu’aprčs le séchage complčte du variateur.
Changement du fusible: le cas échéant, enlevez la poignée, l’écrou et la chape 
du variateur. Changez le fusible. Procédez au montage du variateur dans l’ordre 
inverse. N’utilisez que des fusibles recommandés. L’utilisation du fusible non-
admissible entraīnera une annulation de la garantie.
Garantie. La durée de la garantie du fabricant est 24 mois. Dans le cas des 
dégâts, adressez-vous aux bureaux de vente. Entretien sous garantie n’est pas 
effectué dans les cas suivants:
1. 	 Constatation des dégâts mécaniques ou autres;
2. 	 Dégâts mécaniques ou autres causés par le défaut du propriétaire ou par un 

mauvais usage;
3. 	 Dégâts mécaniques ou autres causés par une installation ou connexion 

incorrecte;
4. 	 Dégâts mécaniques ou autres causés en ne respectant pas les instructions 

de notation.
La garantie ne concerne pas la dégradation naturelle.

Utilisation
Dispositifs ne peuvent pas être utilisés comme les déchets 
municipaux. Ils doivent être apportés aux points de collecte et 
de traitement.

Le mode d’emploi peut contenir les erreurs techniques et grammaticales. Les 
paramètres techniques et l’assemblage peuvent être changés sans préavis. 

Descrizione. I regolatori di velocitą elettronici AR1.5/ ARZ1.5 
sono progettati per variare la velocitą di un motore elettrico 
attraverso la regolazione della tensione. Č possibile controllare 
pił motori elettrici se il consumo totale di corrente non supera la corrente 
massima consentita del regolatore di velocitą. Il regolatore puņ essere 
utilizzato solo per i motori elettrici monofase, per i quali č possibile variare 
la tensione di alimentazione. Il motore elettrico del ventilatore deve avere una 
protezione interna contro il surriscaldamento. 

Specifiche tecniche AR1.5 ARZ1.5
Tensione (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50
Corrente massima consentita (A) 1,5
Fusibile F 2,0 A - H
Protezione contro l’impatto ambientale IP54 IP44
Temperatura d’ambiente (°C) 0 ... +35
Peso (kg) 0,19 0,13

Installazione

 

�Attenzione! Scollegare l’alimentazione elettrica prima di installazione 
e di manutenzione della ventila.
Attenzione! L’installazione devono essere eseguite esclusivamente da 
un elettricista specializzato.

La manopola di regolazione deve essere rimossa prima dell’installazione. 
Svitare il dado e rimuovere il pannello frontale per accedere al regolatore. 
Installare la scatola dell’interruttore per il montaggio a parete o inserire il 
regolatore nella parete. Effettuare il collegamento secondo lo schema (Fig. 1). 
Accendere la tensione di alimentazione e attivare il regolatore. Utilizzare 
il potenziometro (Fig. 2) per impostare la velocitą minima in modo che il 
ventilatore ruoti uniformemente alla velocitą minima. Dopo aver impostato la 
velocitą minima, ruotare la manopola di comando in posizione - Off. Fissare 
il coperchio anteriore alla scatola con un dado. 
Manutenzione

 

�Attenzione! Staccare la corrente alla rete elettrica prima di iniziare la 
manutenzione del dispositivo.
Attenzione! La manutenzione deve essere effettuata solo da un 
elettricista specializzato. 

Il regolatore non necessita di particolare manutenzione. In caso di necessitą 
pulire il regolatore con un panno asciutto o umido. Se č molto sporco, pulire 
con un detergente non aggressivo. Evitare che il liquido penetri all’interno 
del regolatore. Collegare alla rete solo quando il regolatore č completamente 
asciutto. eneratore deve essere pulito almeno una volta all’anno. Il rigeneratore 
può essere pulito con un’aspirapolvere.
Sostituzione del fusibile: in caso di necessitą rimuovere la manopola di 
regolazione, il dado e il coperchio. Sostituire il fusibile. Montare i componenti 
rimossi in ordine inverso. Utilizzare solo i fusibili consigliati. La garanzia 
decade in caso di uso di fusibili non conformi.
Garanzia
Garanzia del produttore è di 24 mesi. In caso di danni, rivolgersi al venditore.
Il servizio di garanzia non viene eseguito nei seguenti casi:
1. 	 sono constatati danni meccanici o d’altro tipo del prodotto;
2. 	 in caso di difetti meccanici o d’altro tipo, se sono causati per colpa del 

proprietario del prodotto o in seguito ad un uso abusato;
3. 	 in caso di difetti meccanici o d’altro tipo, se sono causati da un’installazione 

o un collegamento sbagliati;
4. 	 in caso di difetti meccanici o d’altro tipo, se sono causati dall’inosservanza 

delle istruzioni del manual d’uso.
La garanzia non può essere attribuita ad usura naturale.

Disposizione. 
Prodotti non possono essere smaltiti come rifuti urbani, devono 
essere consegnati ai servizi di raccolta e di smaltimento dei 
apparecchi. Restauro e trattamento vengono effettuati in 
conformità con la legislazione locale.

Le istruzioni possono contenere errori tecnici e grammaticali. I parametri 
tecnici e le specifiche possono essere modificati senza preavviso. 

Kirjeldus. Elektroonilised pöörlemisregulaatorid AR1.5/ 
ARZ1.5 on ette nähtud, et pinge muutmisega muuta elektrimootori 
pöörlemiskiirust. Võimalik on mitme elektrimootori ohjamine, 
kui tarvitatav vool ei ületa maksimaalselt lubatavat pöörlemisregulaatori 
voolu. Pöörlemisregulaatorit võib kasutada üksnes muudetava toitepingega 
ühefaasiliste mootorite jaoks. Ventilaatori elektrimootoril peab olema 
seesmine ülekuumenemiskaitse.

Tehnilised näitajad AR1.5 ARZ1.5
Nominaalpinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Maksimaalne lubatud voolutugevus (A) 1,5
Kaitse F 2,0 A - H
Kaitse keskkonnamõjude vastu IP54 IP44
Ümbritseva keskkonna temperatuur (°C) 0 ... +35
Kaal (kg) 0,19 0,13

Paigaldamine

 

�	Tähelepanu! Enne seadet paigaldamist ja hooldamist palun lahutage 
elektritoide.
Tähelepanu! Paigaldamist võib teostada ainult elektrik.

Enne paigaldamist eemaldada regulaatori käepide. Kruvige mutter pealt ära, 
eemaldage esipaneel, et oleks võimalik regulaatorile ligi pääseda. Paigaldage 
lüliti korpus monteerimiseks seinale või asetage regulaator seinale. 
Ühendamist sooritada skeemi kohaselt (Joon.  1). Käivitage pingeallikas 
ja regulaator. Seadistage potentsiomeetriga (Joon.  2) minimaalkiirus, et 
ventilaator pöörleks minimaalsel kiirusel ühtlaselt. Pärast minimaalse 
kiiruse seadistamist pöörake käepide asendisse – Välja lülitatud. Kinnitage 
esipaneel mutriga korpusele.
Teenus

 

	Tähelepanu! Enne seadme hooldamist lahutage toide.
Tähelepanu! Hooldustöid tohib teostada üksnes vastava 
kutsetunnistusega elektrik.

Pöörlemisregulaator ei vaja spetsiaalset hooldust. Vajadusel tuleb 
pöörlemisregulaatorit puhastada kuiva või niisutatud kangaga. Väga 
määrdunud pöörlemisregulaatori korral kasutage puhastamiseks 
mitteagressiivseid puhastamisvahendeid. Hoolitsege, et pöörlemisregulaatori 
sisse ei sattuks vedelikku. Vooluvõrku võib ühendada alles siis, kui 
pöörlemisregulaator on täielikult ära kuivanud.
Kaitse väljavahetamine: vajadusel eemaldage pöörlemisregulaatori käepide, 
mutter ja kaas. Vahetage kaitse välja. Paigaldage pöörlemisregulaator 
vastupidises järjekorras tagasi. Mittekohase pöörlemisregulaatori 
kasutamisega kaasneb tootjagarantii tühistamine.
Garantii
Tootja tootegarantii – 24 kuud. 
Katkimineku korral pöörduge vastavasse müügiettevõttesse. 
Gаrantiiteenindust ei teostata järgmistel juhtudel:
1. 	 mehhaaniliste või muude kahjustuste tuvastamisel;
2. 	 ostja süü tõttu tekkinud mehhaaniliste või muude seadeldise kahjustuse 

korral, samuti seadeldisega hooletu ümberkäimise korral;
3. ebaõige paigaldamise või vooluvõrku lülitamise tõttu tekkinud 

mehhaaniliste või muude seadeldiste kahjustuste korral;
4. 	 kasutusjuhendiga sätestatud kasutuseeskirjade mitte-järgimisest tingitud 

mehhaaniliste või muude seadeldiste kahjustuste korral.

Utiliseerimine
Seadmeid ei tohi utiliseerida kui olmejäätmeid, vaid neid 
peab toimetama elektriliste ja elektrooniliste seadmete 
ümbertöötlemise punktidesse. Taastamine ja ümbertöötlemine 
toimub lähtudes kohalikust seadusandlusest.

Juhend võib sisaldada nii tehnilisi kui ka grammatilisi vigu. Tehnilised 
parameetrid ja koostis võivad muutuda ilma ette teatamata. 

Apraksts. Elektroniskie ātruma regulētāji AR1.5/ ARZ1.5 
paredzēti, lai mainot spriegumu, mainītu elektromotora griešanās 
ātrumu. Pieļaujama vairāku elektromotoru vadīšana, ja kopējā 
patērējamā strāva nepārsniedz maksimāli pieļaujamo ātruma regulatora 
strāvas rādītāju. Regulatoru var izmantot tikai vienfāzes elektromotoriem, 
kuriem var mainīt barošanas spriegumu. Ventilatora elektromotoram jābūt 
iekšējai aizsardzībai pret pārkaršanu.

Tehniskie parametri AR1.5 ARZ1.5
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Maksimāli pieļaujamā strāva (A) 1,5
Drošinātājs F 2,0 A - H
Aizsardzība pret apkārtējās vides ietekmi IP54 IP44
Apkārtējās vides temperatūra (°C) 0 ... +35
Svars (kg) 0,19 0,13

Uzstādīšana

	

Uzmanību! Pirms ierīces uzstādīšanas atslēdziet strāvu energotīklam, 
kurā plānojiet uzstādīt ierīci.
Uzmanību! Uzstādīšanu drīkst veikt tikai speciālists-elektriķis.

Pirms uzstādīšanas ir jānoņem regulatora rokturi. Noskrūvējiet uzgriezni 
un noņemiet priekšējo paneli, lai varētu piekļūt regulatoram. Uzstādiet 
slēdža korpusu montāžai pie sienas vai ievietojiet regulatoru sienā. Veiciet 
pieslēgšanu atbilstoši shēmai (Zīm.  1). Ieslēdziet sprieguma padevi un 
ieslēdziet regulatoru. Ar potenciometra palīdzību (Zīm.  2) noregulējiet 
minimālo ātrumu, tā, lai ventilators uz minimālā ātruma vienmērīgi rotētu. 
Pēc minimālā ātruma noregulēšanas pagrieziet regulatora rokturi pozīcijā – 
Izslēgts. Nostipriniet priekšējo vāciņu uz korpusa ar uzgriežņa palīdzību. 
Apkalpošana

 

	Uzmanību! Pirms ier īces apkalpošanas atslēdziet st rāvu 
energotīklam.
Uzmanību! Apkalpošanu drīkst veikt tikai speciālists-elektriķis.
Regulatoram nav nepieciešama speciāla apkope. Nepieciešamības 

gadījumā tīrīt regulatoru ar sausu vai samitrinātu audumu. Ja ir ļoti netīrs, 
notīriet izmantojot neagresīvus tīrīšanas līdzekļus. Nepieļaujiet šķidruma 
nokļūšanu regulatora iekšpusē. Ieslēdziet tīklā tikai pēc pilnīgas regulatora 
izžūšanas. 
Drošinātāja nomaiņa: nepieciešamības gadījumā noņemiet regulatora rokturi, 
uzgriezni un vāciņu. Nomainiet drošinātāju. Salieciet regulatoru atpakaļejošā 
kārtībā. Izmantojiet tikai rekomendētos drošinātājus. Neatbilstošu 
drošinātāju izmantošana izraisīs garantijas anulēšanu.
Garantija
Ražotāja garantija ir – 24 mēneši. 
Bojājumu gadījumā vērsties tirdzniecības vietās. 
Garantijas apkalpošana netiek veikta sekojošos gadījumos:
1. 	 ir konstatēti preces mehāniski vai citi bojājumi;
2. 	 mehānisko vai citu bojājumu gadījumā ja tie ir radušies preces īpašnieka 

vainas dēļ vai nesaudzīgas lietošanas rezultātā;
3. 	 mehānisko vai citu bojājumu gadījumā ja tie ir radušies nepareizas 

uzstādīšanas vai pieslēgšanas rezultātā;
4. 	 mehānisko vai citu bojājumu gadījumā ja tie ir radušies instrukcijā minēto 

norādījumu neievērošanas rezultātā.
Garantija nevar tikt attiecināta uz dabīgo nolietojumu.

Utilizācija
Šis aprīkojums nevar tikt utilizēts kā sadzīves atkritumi, to 
jānogādā uz sadzīves iekārtu savākšanas un pārstādes punktiem.

Instrukcijā var būt pieļautas gan tehniskas, gan gramatikas kļūdas. Tehniskie 
parametri un komplektācija var tikt izmainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Description. AR1.5/ ARZ1.5 electronic speed controllers are 
designed to change the speed of rotation of the electric motor 
when the voltage changes. It is allowed to control several 
electric motors provided that the total consumed current does not exceed the 
maximum permissible current strengths of the controller. The controller can 
only be used for single-phase electric motors, in which the supply voltage is 
changeable. The fan motor should be internally protected against overheating.

Technical information AR1.5 ARZ1.5
Voltage (V) 220 - 240
Phase (Hz) 50
Maximum allowed current (A) 1,5
Fues F 2,0 A - H
Protection against environmental factor IP54 IP44
Ambient temperature (°C) 0 ... +35
Weight (kg) 0,19 0,13

Installation 

 

	Caution! Before installing and servicing, please disconnect the mains 
power.
Caution! Only an electrician specialist may carry out installation.

Before installation, it is required to remove the adjustment knob. Unscrew 
the nut and remove the front panel to access the controller. Install the switch 
case for wall mounting or place the controller on a wall. Make the connection 
according to the diagram (Fig. 1). Turn on the voltage supply and switch on 
the controller. Use the potentiometer (Fig. 2) to adjust the ideal speed in such 
a way to make the fan rotate evenly at the minimum speed. After adjusting 
the minimum speed, turn the control knob to the OFF position. Secure the 
front cover to the case using the nut.
Maintenance

 

�	Caution! Before maintaining the vehicle disconnect the power supply.
Caution! Maintenance should only be performed by a qualified 
electrician.

The controller does not need special maintenance. If necessary, wipe off the 
controller with a dry or damp cloth. If it is very dirty, use a mild detergent. 
Do not allow the ingress of liquid inside. Plug in only after the controller 
has completely dried.
Replacing the fuse: if necessary, remove the knob of the controller, nuts, and 
cover. Replace fuse. Assemble the controller. Use only recommended fuses. 
Use of inappropriate fuses will void the warranty.
Guarantee
Producer guarantee is 24 months. 
In the case of damages contact the place of trade. 
The guarantee does not cover:
1. 	 noted mechanical or other damages;
2. 	 mechanical or other damages caused by incorrect or improper usage, 

misuse, abuse or neglect;
3. 	 mechanical or other damages caused by incorrect installation or by 

product’s incorrect fitting to insufficient or unsuitable power;
4. 	 mechanical or other damages caused by ignoring the instruction manual 

conditions.
A guarantee does not cover natural wear of the product.

Utilization
Equipment should not be disposed of as general household waste 
at its end-oflife. Instead, the products should be handed over to 
the appliance collection points for the recycling of electrical 
and electronic equipment. Utilization of the appliance must be 
carried out in accordance with your national legislation.

This manual may contain technical or language errors. Any technical 
parameters and included components may be changed without prior warning.

Beskrivelse. Elektroniske hastighetsregulatorer AR1.5/ ARZ1.5 
er ment for å endre hastigheten til en elektrisk motor ved å 
endre spenningen. Det er mulig å kontrollere flere elektriske 
motorer hvis det totale strųmforbruket ikke overstiger den maksimalt tillatte 
strųmverdien til hastighetsregulatoren. Regulatoren kan brukes til kun 
enfasede elektriske motorer der forsyningsspenningen kan endres. Elektrisk 
motor av viften må ha intern beskyttelse mot overoppheting.

Tehniskie parametri AR1.5 ARZ1.5
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Maksimalt tillatt strøm (A) 1,5
Lunte F 2,0 A - H
Beskyttelse mot miljømessig påvirkning IP54 IP44
Omgivelsestemperatur (°C) 0 ... +35
Vekt (kg) 0,19 0,13

Installasjon 

 �	

Viktig! Trekk ut strømforsyningen før installasjon og vedlikehold av 
enhet.
Viktig! Installasjon må kun utføres av en faglært elektriker.

Fųr montasje skal man ta av håndtak   av regulatoren. Skru av mutteren 
og ta av frontpanelet for å få tilgang til regulatoren. Installer bryterhuset  
for veggmontering, eller sett regulatoren i veggen. Opprett tilkoblingen 
i henhold til diagrammet (se figuren nr.  1). Slå på strųmforsyningen og 
slå på regulatoren. Bruk potensiometeret (se figuren nr.  2) til å stille inn 
minimumshastigheten slik at viften roterer jevnt med minimumshastigheten. 
Etter å ha stilt inn minimumshastigheten, vri kontrollhåndtaket til posisjon 
“Av”. Fest frontdekselet til kroppen ved hjelp av mutteren.
Vedlikehold

 	

Obs! Koble fra strømforsyningen før å utføre service på enheten.
Obs! Vedlikehold kan kun utfųres av en spesialist elektriker.
Regulatoren trenger ikke noen måte av spesielt vedlikehold. 

Rengjųr om nųdvendig regulatoren med en tųrr eller fuktig klut. Hvis 
regulatoren er veldig skitten, kan man rengjųre den med et ikke-aggressivt 
rengjųringsmiddel. Ikke la vęske komme inn i regulatoren. Slå på strųmmen 
bare når regulatoren er helt tųrr.
Erstatning av sikringen: om nųdvendig, fjern justeringshåndtaket, mutteren 
og dekselet. Bytt ut sikringen. Sett sammen regulatoren igjen i omvendt 
rekkefųlge. Bruk kun sikringer som er anbefalt. Bruk av sikringer som ikke 
anbefales vil ugyldiggjųre garantien.
Garanti
Produsentens garanti er 24 måneder. 
I tilfellet av skade vennligst kontakt salgsstedet. 
Garantiservice ikke gis i følgende tilfeller:
1. 	 når man har oppdaget mekaniske eller andre skader;
2. 	 i tilfellet av mekaniske eller andre skader om de har oppstått som følge av 

eierenes handling eller ikke varsom bruk;
3. 	 som følge av mekaniske eller andre skader hvis de har oppstått som følge 

av ikke riktig installasjon eller tilkobling;
4. 	 som følge av mekaniske eller andre skader hvis de har oppståt på grunn 

av at man har ikke fulgt anvisninger i håndbokenø.
Garanti gjelder ikke naturig slitasje

Avhending
Utstyr ikke kan kastes som vanlig avfall. Den skal leveres 
på returpunkter og gjenvinningsstasjoner for grovavfall. 
Gjenvinning blir gjort i samsvar med lokal lovgiving. 

Instruksjonen kan inneholde både tekniske og grammatiske feil. Tekniske 
spesifikasjoner og komplett sett kan endres uten forvarsel. 

Апісанне. Электронны рэгулятар хуткасці AR1.5/ ARZ1.5 
прадугледжаны для таго, каб пры змене напружання змяняць 
хуткасць кручэння электраматора. Дапускаецца кіраванне 
некалькімі электраматорамі, калі агульная спажываная сіла току не 
перавышае максімальна дапушчальных паказчыкаў сілы току рэгулятара. 
Рэгулятар можна выкарыстоўваць толькі для аднафазных электраматораў, 
у якіх можна змяняць напружанне сілкавання. Электрарухавік вентылятара 
павінен мець ўнутраную ахову ад перагрэву.

Тэхнічныя характарыстыкі AR1.5 ARZ1.5
Напружанне (В) 220 - 240
Частата (Гц) 50
Максімальна дапушчальны ток (A) 1,5
Засцерагальнік F 2,0 A - H
Ахова ад уздзеяння навакольнага асяроддзя IP54 IP44
Тэмпература навакольнага асяроддзя (°C) 0 ... +35
Вага (кг) 0,19 0,13

Усталяванне

 �	

Увага! Перад усталяваннем і абслугоўваннем прылада абясточце 
электрасетку.
Увага! Усталяванне можа рабiць толькі спецыялiст-электрык.

Перад устаноўкай неабходна зняць рэгулявальную ручку. Адшрубуйце 
гайку і зніміце пярэднюю панэль, каб атрымаць доступ да рэгулятару. 
Усталюйце корпус пераключальніка для насценнага мантажу або змесціце 
кантролер на сцяну. Выканайце падлучэнне ў адпаведнасці са схемай 
(Мал.  1). Уключыце падачу напружання і ўключыце рэгулятар. Пры 
дапамозе патэнцыяметру (Мал.  2) адрэгулюйце аптымальную хуткасць 
такім чынам, каб вентылятар на мінімальнай хуткасці раўнамерна 
круціўся. Пасля рэгулявання мінімальнай хуткасці, павярніце ручку 
рэгулятара ў становішча - Выключана. Замацуйце пярэднюю крышку на 
корпусе пры дапамозе гайкі.
Абслугоўванне

 �	

Увага! Перад абслугоўваннем прылады неабходна адключыць 
электрасілкаванне.
Увага! Абслугоўванне павінен выконваць толькі спецыяліст-
электрык.

Рэгулятару не патрэбна спецыяльнае тэхнічнае абслугоўванне. У 
выпадку неабходнасці, выцерці рэгулятар сухой або вільготнай тканінай. 
Калі ён вельмі брудны, выкарыстоўвайце неагрэсіўны чысцячы сродак. 
Не дапускайце пранікнення вадкасці ўнутр. Уключайце ў сетку толькі 
калі рэгулятар цалкам высахне.
Замена засцерагальніка: у выпадку неабходнасці, зніміце ручку 
рэгулятара, гайкі і крышку. Замяніце засцерагальнік. Збярыце 
рэгулятар. Выкарыстоўвайце толькі рэкамендаваныя засцерагальнікі. 
Выкарыстанне засцерагальнікаў, якія не адпавядаюць патрабаванням, 
прывядзе да анулявання гарантыі.
Гарантыя. Гарантыя 24 месяцы. У выпадку пашкоджання звяртацца 
ў месцы продажу. Гарантыйнае абслугоўванне не забяспечваецца ў 
наступных выпадках:
1. 	 калі канстатаваны механічныя ці іншыя пашкоджанні тавара;
2. 	 у выпадку механічных ці іншых пашкоджанняў, калі яны з’явіліся па 

віне ўладальніка тавара ці ў выніку неакуратнага выкарыстання;
3. 	 у выпадку механічных ці іншых пашкоджанняў, калі яны з’явіліся ў 

выніку няправільнай устаноўкі ці падключэння;
4. 	 у выпадку механічных ці іншых пашкоджанняў, калі яны з’явіліся ў 

выніку невыканання ўпамянутых у інструкцыі ўказанняў.
Гарантыя не распаўсюджваецца на натуральны знос.

Выдаленне
Абсталяванне не можа быць утылізавана як бытавыя адходы, 
яго неабходна даставіць у пункт збора і перапрацоўкі бытавых 
прыбораў. Аднаўленне і перапрацоўка ажыццяўляецца ў 
адпаведасці з мясцовым заканадаўствам. 

У інструкцыі дапушчальныя як тэхнічныя, так і граматычныя памылкі. 
Тэхнічныя характарыстыкі і камплектацыя могуць быць зменены без 
папярэдняга апавяшчэння.

Описание. Електронните регулатори на скоростта AR1.5/
ARZ1.5 са предназначени да променят скоростта на въртене 
на електромотора при промяна на напрежението. Могат 
да управляват няколко електромотора, ако общият консумиран ток 
не надвишава максимално допустимата сила на тока на регулатора. 
Регулаторът може да се използва само за еднофазни електромотори, 
чието захранващо напрежение може да се променя. Електромоторът на 
вентилатора трябва да има вътрешна защита срещу прегряване.

Технически данни AR1.5 ARZ1.5
Напрежение (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Максимално допустим ток (A) 1,5
Предпазител F 2,0 A - H
Защита от излагане на околната среда IP54 IP44
Температура на околната среда (°C) 0 ... +35
Тегло (kg) 0,19 0,13

Инсталиране 

 �	

Внимание! Преди инсталиране и обслужване на устройство, моля 
изключете основното електрозахранване.
Внимание! Само специалист по електричеството може да извърши 
инсталирането.

Преди монтажа трябва да свалите копчето за регулиране. Развийте 
гайката и свалете предния панел за да получите достъп до регулатора. 
Сложете корпуса на превключвателя за монтиране на стена или поставете 
контролера на стена. Свържете съгласно схемата (Фиг. 1). Включете 
напрежението и включете регулатора. С помощта на потенциометър 
(Фиг. 2) регулирайте оптималната скорост, така че вентилаторът да се 
върти равномерно при минимална скорост. След като сте регулирали 
минималната скорост, завъртете копчето на регулатора в положение 
Изключено. Закрепете предния капак към корпуса с гайката.
Поддръжка

 �	

Внимание! Преди да започнете поддръжката на превозното 
средство, изключете захранването.
Внимание! Обслужването трябва да се извършва само от 
квалифициран електротехник.

Регулаторът не се нуждае от специална техническо обслужване. При 
необходимост избършете регулатора със суха или влажна кърпа. Ако 
е много замърсен, използвайте неагресивен почистващ препарат. Не 
допускайте проникването на течност във вътрешността. Включвайте в 
контакта само когато регулаторът е напълно сух.
Подмяна на предпазителя: при необходимост свалете копчето за 
регулиране, гайките и капака. Сменете предпазителя. Сглобете 
регулатора. Използвайте само препоръчаните предпазители. Използването 
на предпазители, които не отговарят на изискванията, води до анулиране 
на гаранцията.
Гаранция.
Гаранция 24 месеца. В случай на повреда, обърнете се в мястото на 
продажба. Гаранционното обслужване не се извършва в следните случаи:
1. 	 са констатирани механични или други повреди;
2. 	 в случай на механични или други повреди, ако те са причинени по вина 

на собственика на стоката или в резултат на злоупотреба;
3. 	 в случай на механични или други повреди, ако те са причинени поради 

неправилно извършена инсталация или подключване;
4. 	 в случай на механични или други повреди, ако те са причинени поради 

неспазване на инструкциите на настоящото ръководството за употреба.
Гаранцията не се отнася за нормалното износване.

Изхвърляне
Оборудване не се изхвърля като битови отпадъци, те трябва 
да бъдат доставени на точки за събиране и рециклиране на 
битови отпадъци. Възстановяване и рециклиране се извършва 
в съответствие с местното законодателство. 

Настоящото ръководство може да съдържа технически или езикови 
грешки. Всички технически параметри и включени компоненти могат да 
бъдат променяни без предварително предупреждение.

Описание.  Электронный регуляторы скорости AR1.5/ ARZ1.5 
предусмотрены для того, чтобы при изменении напряжения, 
изменять скорость вращения электромотора. Допускается 
управление несколькими электромоторами, если общая потребляемая 
сила тока не превышает максимально допустимых показателей силы 
тока регулятора. Регулятор можно использовать только для однофазных 
электромоторов, у которых можно изменять напряжение питания. 
Электродвигатель вентилятора должен иметь внутреннюю защиту от 
перегрева.
Технические показатели AR1.5 ARZ1.5
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Максимально допустимый ток (A) 1,5
Предохранитель F 2,0 A - H
Защита от воздействия окружающей среды IP54 IP44
Температура окружающей среды (°C) 0 ... +35
Масса (кг) 0,19 0,13

Установка

 
	Внимание! Перед установкой и обслуживанием устройства 
обесточьте электросеть.

Внимание! Установку может производить только специалист-электрик.
Перед установкой необходимо снять регулировочную ручку. Отвинтите 
гайку и снимите переднюю панель, чтобы получить доступ к регулятору. 
Установите корпус переключателя для настенного монтажа или поместите 
контроллер на стену. Произведите подключение в соответствии со схемой 
(Рис. 1). Включите подачу напряжения и включите регулятор. При 
помощи потенциометра (Рис. 2) отрегулируйте оптимальную скорость 
таким образом, чтобы вентилятор на минимальной скорости равномерно 
вращался. После регулировки минимальной скорости, поверните ручку 
регулятора в положение – Выключено. Закрепите переднюю крышку на 
корпусе при помощи гайки.
Обслуживание

 

	Внимание! Перед обслуживанием устройства необходимо 
отключить электропитание.
Внимание! Обслуживание должен производить только 
специалист – электрик.

Регулятору не нужно специальное техническое обслуживание. В случае 
необходимости, вытереть регулятор сухой или влажной тканью. Если 
он очень грязный, используйте не агрессивное чистящее средство. Не 
допускайте проникновения жидкости вовнутрь. Включайте в сеть только 
когда регулятор полностью высохнет.
Замена предохранителя: в случае необходимости, снимите ручку 
регулятора, гайки и крышку. Замените предохранитель. Соберите 
регулятор. Используйте только рекомендованные предохранители. 
Использование предохранителей, не соответствующих требованиям, 
приведет к аннулированию гарантии.
Гарантия. Гарантия производителя 24 месяца. 
В случае поломки обращайтесь в места торговли. 
Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
1. 	констатированы механические или инные повреждения;
2.	при наличии механических или иных повреждений прибора полученных 

по вине покупателя либо из-за небрежного обращения;
3. 	при наличии механических или иных повреждений прибора полученных 

при несоблюдении правил установки или подключения к электросети;
4. 	при наличии механических или иных повреждений прибора полученных 

при несоблюдении правил эксплуатации, указанных в инструкции.
Гарантия не распространяется на естественный износ прибора.

Утилизация. Оборудование не может быть утилизировано 
как бытовой мусор, а должно быть доставлено в пункты 
по переработке электро и электронного оборудования. 
Восстановление и переработка происходит в соответствии с 
местным законодательством.

В  инструкции могут быть допущены как технические, так и 
грамматические ошибки. Технические характеристики и  комплектация 
могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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SE RO PL LT HU

FI DK CZ PT ES DEBeskrivelse. Elektroniske hastighedsregulatorer AR1.5/ ARZ1.5 
er beregnet til ęndring af elmotorens hastighed ved at ęndre 
spęndingen. Der kan styres flere elmotorer samtidig, hvis det 
samlede strųmforbrug ikke overstiger hastighedsregulatorens maksimalt 
tilladte strųmvęrdi. Regulatoren kan kun anvendes til enfasede elmotorer, 
hvor forsyningsspęndingen må ęndres. Ventilatorens elmotor skal have en 
intern beskyttelse mod overophedning.

Tekniske specifikationer AR1.5 ARZ1.5
Elektrisk spænding (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Maksimal tilladelig strøm (A) 1,5
Sikring F 2,0 A - H
Beskyttelse mod udsættelse for miljøet IP54 IP44
Omgivelsestemperatur (°C) 0 ... +35
Vægt (kg) 0,19 0,13

Montering 

 �

Advarsel! Strøm til elforsyningsnettet skal være af brudt inden 
montering og service af ventilator.
Advarsel! Montering må kun foretages af en specialist – elektriker.

Regulatorens håndtag skal fjernes inden installationen. For at få adgang 
til regulatoren skal mųtrikken skrues af og frontpanelet fjernes. Monter 
afbryderhuset eller regulator på vęggen. Tilslutning skal foretages i henhold 
til skemaet (fig. 1). Tilslut strųmforsyningen og tęnd derefter regulatoren. 
Brug potentiometeret (fig. 2) til at justere til den optimale hastighed, så 
ventilatoren roterer jęvnt ved den minimale hastighed. Efter indregulering af 
minimumshastighed, drej regulatorens håndtag til position – Slukket. Fastgųr 
frontpanelet til huset med hjęlp af mųtrikken.
Service

 �	

Advarsel! Afbryd strøm til elforsyningsnetværket før anlægget skal 
serviceres.
Advarsel! Betjening må kun foretages af en el-teknisk specialist.

Regulatoren kręver ingen sęrlig vedligeholdelse. Om nųdvendigt 
rengųres regulatoren med en tųr eller fugtig klud. Brug ikke aggressive 
rengųringsmidler, når regulatoren er meget snavset. Vęsken må ikke komme 
ind i regulatoren. Regulatoren må kun tilsluttes strųmforsyningen, når den 
er helt tųr. 
Udskiftning af sikringen: fjern om nųdvendigt regulatorens håndtag, mųtrik 
og frontpanel. Udskift sikringen. Saml regulatoren igen. Anvend kun 
anbefalede sikringer. Anvendelsen af ikke-kompatible sikringer vil annullere 
garantien. 
Garanti
Fabriksgaranti er 24 måneder. 
I tilfælde af skader kontakt salgsstedet.
Garanti service gælder ikke i følgende tilfælde:
1. 	 hvis det er konstateret mekaniske eller andre skader på varen;
2. 	 i tilfælde af mekaniske eller andre skader, hvis de kommer gennem 

fejlbetjening af ejeren eller som følge af uforsigtig brug;
3. 	 i tilfælde af mekanisk eller anden skade, hvis de var et resultat af forkert 

installation eller tilslutning;
4. 	 i tilfælde af mekanisk eller anden skade, hvis de var resultatet af 

manglende overholdelse af de instruktioner, der er nævnt i vejledningen.
Garantien gælder ikke for normalt slid.

Bortskaffelse
Udstyr ikke må genbruges som husholdningsaffald, men at 
det skal leveres til et sted for indsamlings- og genanvendelse 
af husholdningsapparater. Genopbygning og genanvendelse 
udføres i overensstemmelse med lokale forordninger

Vejledningen kan indeholde både tekniske og grammatiske fejl. Tekniske 
parametre og komponenterne kan ændres uden varsel. 

Popis. Elektronické regulátory rychlosti AR1.5/ ARZ1.5 jsou 
určeny na to, aby při změně napětí změnily rychlost otáčení 
elektromotoru. Je povoleno řídit několik elektromotorů, 
pokud celkový odebíraný proud nepřekročí maximální přípustné ukazatele 
intenzity proudu regulátoru. Regulátor lze použít pouze pro jednofázové 
elektromotory, u nichž lze měnit napájecí napětí. Elektromotor ventilátoru 
musí mít vnitřní ochranu proti přehřátí.

Technické parametry AR1.5 ARZ1.5
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Maximální přípustný proud (A) 1,5
Pojistka F 2,0 A - H
Ochrana proti vlivu prostředí IP54 IP44
Teplota prostředí (°C) 0 ... +35
Hmotnost (kg) 0,19 0,13

Instalační a

 	

Pozor! Před instalací a prováděním oprav přístroj nejprve odpojte 
síťové napájení.
Pozor! Instalac smí provádět pouze elektrikář.

Před instalací je nutné sejmout ovládací páčku. Odšroubujte matici a 
sejměte přední panel, abyste získali přístup k regulátoru. Nainstalujte 
korpus přepínače pro montáž na zeď nebo umístěte ovladač na zeď. 
Proveďte připojení podle schématu (obr. 1). Zapněte napájení a zapněte 
regulátor. Pomocí potenciometru (obr. 2) upravte optimální rychlost tak, 
aby se ventilátor při minimální rychlosti rovnoměrně otáčel. Po nastavení 
minimální rychlosti otočte ovládací páčku do polohy - VYPNUTO. Upevněte 
přední kryt ke korpusu pomocí matice.
Údržba

 	

Upozornění! Před údržbou zařízení odpojte od elektrické sítě.
Upozornění! Servis by měl provįdět pouze specialista - elektrikįř.
Regulátor nepotřebuje speciální údržbu. V případě potřeby regulátor 

otřete suchým nebo vlhkým hadříkem. Pokud je silně znečištěný, použijte 
neagresivní čisticí prostředek. Zabraňte prosakování kapaliny dovnitř. 
Připojte jej pouze tehdy, když regulátor zcela vyschne.
Vżměna pojistky: v přķpadě potřeby sejměte ovlįdacķ pįčku, matici a kryt. 
Vyměňte pojistku. Sestavte regulįtor. Pou˛ķvejte pouze doporučené pojistky. 
Pou˛itķ pojistek, které neodpovķdajķ po˛adavkům, vede k zįniku zįruky. 
Záruka
Záruka výrobce 24 měsíců. 
V případě reklamace se obraťte na místo prodeje.
Záruční servis se neposkytuje v těchto případech:
1. 	 Je-li zjištěno mechanické nebo jiné poškození zboží;
2. 	 V případě mechanického nebo jiného poškození, pokud je způsobeno 

vlastníkem zboží nebo v důsledku nesprávného použití;
3. 	 V případě mechanického nebo jiného poškození, v důsledku nesprávné 

instalace nebo připojení;
4. 	 V případě mechanického nebo jiného poškození, v důsledku nedodržení 

pokynů uvedených v uživatelské příručce.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

Likvidace
Vybavení nesmí být likvidováno jako domovní odpad, musí 
být doruèena do místa sběru a recyklace domácích spotřebièů. 
Vyuþití a recyklace se provádí v souladu s místními předpisy.

Návod může obsahovat technické i gramatické chyby. Vyhrazujeme si 
právo změnit technické parametry a jednotlivé součásti zařízení, a to bez 
předchozího upozornění.

Descripción. Los controladores de velocidad electrónicos AR1.5/ 
ARZ1.5 estįn diseńados para cambiar la velocidad de rotación de un 
motor eléctrico cambiando el voltaje. Se permite controlar varios 
motores eléctricos si el consumo total de corriente no excede la clasificación 
de corriente mįxima del controlador de velocidad. El controlador solo se puede 
utilizar para motores eléctricos monofįsicos, para los que se puede cambiar 
la tensión de alimentación. El motor eléctrico del ventilador debe tener una 
protección interna contra el sobrecalentamiento.

Datos técnicos AR1.5 ARZ1.5
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50
Corriente máxima permitida (A) 1,5
Fusible F 2,0 A - H
Protección contra factores ambientales IP54 IP44
Temperatura ambiente (°C) 0 ... +35
Peso (kg) 0,19 0,13

Instalación

 	

¡Atención! Antes de iniciar la instalación o el mantenimiento del aparato, 
desconecte la alimentación eléctrica.
¡Atención! La instalación se llevarán a cabo únicamente por el 
especialista en electricidad.

La manija de ajuste debe retirarse antes de la instalación. Destornille la tuerca y 
retire el panel frontal para acceder al regulador. Instale la caja del interruptor para 
montaje en la pared o inserte el regulador en la pared. Realice la conexión segśn 
el diagrama (Fig. 1). Conecte la fuente de alimentación y encienda el controlador. 
Utilice el potenciómetro (Fig. 2) para establecer la velocidad mķnima, de 
modo que el ventilador gire uniformemente a la velocidad mķnima. Después 
de establecer la velocidad mķnima, gire la palanca de control a la posición de 
apagado. Asegure la cubierta frontal al cuerpo con una tuerca.
Servicio

 

¡Atención! Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar 
cualquier tarea de mantenimiento en el dispositivo.
¡Atención! El servicio solo puede ser realizado por un electricista 
especializado.

El controlador no requiere un mantenimiento especial. Si es necesario, limpie el 
regulador con un pańo seco o hśmedo. Si estį muy sucio, lķmpielo con un agente 
limpiador no agresivo. No permita que entre lķquido en el regulador. Conéctese 
a la red solo cuando el controlador esté completamente seco.
Reemplazo de fusibles: si es necesario, retire la manija de ajuste, la tuerca y 
la tapa. Reemplace el fusible. Vuelva a montar el regulador en orden inverso. 
Utilice solo los fusibles recomendados. El uso de fusibles no compatibles anularį 
la garantķa.
Garantía
La garantía del fabricante es de 24 meses. 
En caso de que se presenten los defectos, dirigirse a los puntos de venta. 
El servicio de garantía no se presta en los casos siguientes:
1. 	 el producto presenta daños mecánicos o de otro tipo;
2. 	 en caso de daños mecánicos o de otro tipo originados por culpa del propietario 

del producto o por una utilización indebida;
3. 	 en caso de daños mecánicos o de otro tipo originados por una instalación o 

conexión incorrectas;
4. 	 en caso de daños mecánicos o de otro tipo originados por la no observación 

de las instrucciones del presente manual.
La garantía no cubre el desgaste natural por la utilización.

Utilización
Aparatos no deben ser tratados como residuos domésticos y deben 
ser entregados a los puntos destinados a la recogida y el reciclaje 
de electrodomésticos. La restauración y el reciclaje se realizan en 
conformidad con la legislación local. 

El manual puede contener tanto errores técnicos como gramaticales. Las 
especificaciones técnicas y el equipamiento están sujetos a cambios sin previo 
aviso. 

Descrição. Os controladores eletrōnicos de velocidade AR1.5/ 
ARZ1.5 sćo projetados para alterar a velocidade de rotaēćo de 
um motor elétrico alterando a tensćo. É permitido controlar vįrios 
motores elétricos se o consumo total de corrente nćo exceder a classificaēćo 
de corrente mįxima permitida do controlador de velocidade. O controlador só 
pode ser usado para motores elétricos monofįsicos, para os quais a tensćo de 
alimentaēćo pode ser alterada. O motor elétrico do ventilador deve ter proteēćo 
interna contra superaquecimento.

Dados técnicos AR1.5 ARZ1.5
Tensão (V) 220 - 240
Frequência (Hz) 50
Corrente máxima permitida (A) 1,5
Fusível F 2,0 A - H
Proteção contra fatores ambientais IP54 IP44
Temperatura ambiente 0 ... +35
Peso (kg) 0,19 0,13

Montagem 

 �	

Atenção! Antes de instalar e reparar, desconecte a fonte de alimentação.
Atenção! A instalação só podem ser realizados por um eletricista 
qualificado.

A manopla de ajuste deve ser removida antes da instalaēćo. Desparafuse a 
porca e remova o painel frontal para acessar o regulador. Instale o invólucro 
do interruptor para montagem na parede ou insira o regulador na parede. Faēa 
a ligaēćo de acordo com o diagrama (Fig. 1). Conecte a fonte de alimentaēćo 
e ligue o controlador. Use o potenciōmetro (Fig. 2) para definir a velocidade 
mķnima, para que o ventilador gire uniformemente na velocidade mķnima. 
Após definir a velocidade mķnima, gire a alavanca de controle para a posiēćo - 
Desligado. Prenda a tampa frontal ao corpo com uma porca.
Manutenção

 	

Atenção! Antes de fazer a manutenção do veículo desligar a fonte de 
alimentação.
Atenção! O serviēo só pode ser executado por um eletricista 
especializado.

O controlador nćo requer manutenēćo especial. Se necessįrio, limpe o 
regulador com um pano seco ou śmido. Se estiver muito sujo, limpe com um 
agente de limpeza nćo agressivo. Nćo deixe que o lķquido entre no regulador. 
Ligue ą rede apenas quando o controlador estiver completamente seco.
Substituiēćo do fusķvel: se necessįrio, remova a alēa do ajustador, a porca 
e a tampa. Substitua o fusķvel. Remonte o regulador na sequźncia inversa. 
Use apenas os fusķveis recomendados. O uso de fusķveis nćo compatķveis 
anularį a garantia.
Garantia
A garantía do fabricante é de 24 meses. 
No caso de que se apresentarem os defeitos, dirigir-se aos pontos de venda. 
O serviço de garantia não se presta nos casos seguintes:
1. 	 produto apresenta danos mecânicos ou de outro tipo;
2. 	 no caso de danos mecânicos ou de outro tipo causados por culpa do 

proprietário do produto ou por uma utilização indevida;
3. 	 no caso de danos mecânicos ou de outro tipo causados por uma instalação 

ou conexão incorrectas;
4. 	 no caso de danos mecânicos ou de outro tipo causados pela não-observação 

das instruções deste manual.
A garantia não cobre o desgaste natural pela utilização.

Disposição
Aparelhos não devem ser tratados como resíduos domésticos e 
devem ser levados aos pontos destinados à colecta e reciclagem 
de aparelhos eléctricos domésticos. A restauração e reciclagem 
fazem-se de acordo com a legislação local. 

Este manual pode conter erros técnicos ou de linguagem. Quaisquer parâmetros 
técnicos e componentes incluídos podem ser alterados sem aviso prévio. 

Beschreibung. Die elektronischen Drehzahlregler AR1.5/ ARZ1.5 
sind so konzipiert, dass beim Spannungswechsel der Drehzahl 
eines Elektromotors geändert wird. Es ist zulässig, mehrere 
Elektromotoren zu steuern, wenn der gesamte Stromverbrauch die maximal 
zulässige Nennstromstärke des Drehzahlreglers nicht überschreitet. Der Regler 
kann nur für einphasige Elektromotoren verwendet werden, bei denen die 
Versorgungsspannung gewechselt werden kann. Der Elektromotor des Lüfters 
muss intern gegen Überhitzung geschützt sein.

Technische Daten AR1.5 ARZ1.5
Spannung (V) 220 - 240
Frequenz (Hz) 50
Maximal zulässiger Strom (A) 1,5
Sicherung F 2,0 A - H
Schutz gegen die Umwelteinflüsse IP54 IP44
Umgebungstemperatur (°C) 0 ... +35
Gewicht (kg) 0,19 0,13

Montage 

 	

Achtung! Trennen Sie den Gerät vor der Montage oder Wartung vom 
Stromnetz.
Achtung! Die Montage darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft 
durchgeführt werden. 

Vor dem Einbau muss der Steuerhebel des Reglers entfernt werden. Lösen Sie 
die Mutter und entfernen Sie die Frontplatte, um den Zugang zum Regler zu 
ermöglichen. Installieren Sie das Schaltergehäuse für die Wandmontage oder 
bauen Sie den Regler in die Wand ein. Führen Sie die Verbindung gemäß dem 
Schema (Abb. 1) aus. Schalten Sie die Stromversorgung und danach den Regler 
ein. Stellen Sie mit dem Potentiometer (Abb. 2) die Mindestdrehzahl so ein, 
dass sich der Lüfter gleichmäßig mit der Mindestdrehzahl dreht. Nachdem Sie 
die Mindestgeschwindigkeit eingestellt haben, drehen Sie den Steuerhebel des 
Reglers in die Position – Aus. Befestigen Sie die vordere Abdeckung mit einer 
Mutter am Gehäuse.
Wartung

 	

Achtung! Schalten Sie die Stromversorgung vor der Wartung des 
Gerätes ab.
Achtung! Die Wartung darf nur von einem fachkundigen Elektriker 
durchgeführt werden.

Der Regler erfordert keine spezielle Wartung. Reinigen Sie den Regler 
gegebenenfalls mit einem trockenen oder feuchten Tuch. Bei starker 
Verschmutzung reinigen Sie mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel. 
Lassen Sie keine Flüssigkeit in den Regler gelangen. Schalten Sie das Netz nur 
dann ein, wenn der Regler vollständig trocken ist.
Austausch der Sicherung: entfernen Sie gegebenenfalls den Steuerhebel, die 
Mutter und die Kappe des Reglers. Tauschen Sie die Sicherung aus. Montieren 
Sie den Regler in umgekehrter Reihenfolge. Verwenden Sie nur empfohlene 
Sicherungen. Die Verwendung nicht konformer Sicherungen führt zum Erlöschen 
der Garantie.
Garantie
Die Garantie des Herstellers - 24 Monate. Bei Schäden sich an die Verkaufsstelle 
wenden. Es wird keine Garantie übernommen wenn:
1. 	 mechanische oder andere Schäden festgestellt werden;
2. 	 im Falle von mechanischen oder anderen Schäden, wenn diese durch 

unsachgemäße Behandlung des Eigentümers entstanden sind;
3. 	 im Falle von mechanischen oder anderen Schäden, wenn diese durch 

unsachgemäße Montage oder Anschluss entstanden sind;
4. 	 im Falle von mechanischen oder anderen Schäden, wenn diese durch 

entstanden sind, weil die Gebrauchsanweisung nicht beachtet wurde.
Garantie auf natürlichen Verschleiß wird nicht übernommen.

Verfügung. Geräte nicht im Hausmüll verwertet werden 
können, sondern müssen zu Geräte Sammelstellen gebracht 
werden. Erneuerung und Verarbeitung werden nach dem 
örtlichen Gesetz vorgenommen. 
Die Anweisung kann sowohl technische als auch grammati
kalische Fehler enthalten. Technische Daten und Spezifikationen 
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kuvaus. Elektroniset nopeuden säätimet AR1.5/ ARZ1.5 on 
suunniteltu muuttamaan sähkömoottorin pyörimisnopeutta 
jännitteen muuttuessa. Säätimellä voidaan ohjata useita 
sähkömoottoreita mikäli niiden kokonaisvirta ei ylitä säätimen suurinta 
sallittua virran voimakkuutta. Säädintä voidaan käyttää vain yksivaiheisissa 
sähkömoottoreissa, joiden syöttöjännitettä voidaan muuttaa. Puhaltimen 
moottori on suojattava sisäisesti ylikuumenemiselta.

Caracteristici tehnice AR1.5 ARZ1.5
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50
Suurin sallittu virta (A) 1,5
Sulake F 2,0 A - H
Ympäristön altistumista suojaus IP54 IP44
Ympäristön lämpötila (°C) 0 ... +35
Paino (kg) 0,19 0,13

Asennus 

 	

Huomaa! Irrota laitetta ennen asennusta tai huoltoa.
Huomaa! Vain sähköasentaja saa tehdä asennuksen tai huollon.

Säätönuppi pitää irrottaa ennen asennusta. Kierrä mutteri irti ja irrota 
etupaneeli päästäksesi säätimeen. Asenna kytkinkotelo seinäasennusta 
varten tai aseta ohjain seinälle. Tee liitännät kaavion mukaisesti 
(kuva 1). Kytke jännitelähde ja säädin päälle. Säädä optimaalinen nopeus 
potentiometrillä (kuva 2) siten, että puhallin pyörii tasaisesti pienimmällä 
nopeudella. Kun olet säätänyt vähimmäisnopeuden, käännä säätönuppi OFF-
asentoon. Kiinnitä etukansi koteloon mutterilla.
Huolto

 	

Huom! Irrota laite sähköverkosta ennen huoltoa.
Huomio! Huollon saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.

Säädin ei tarvitse erityishuoltoa. Pyyhi säädin tarvittaessa kuivalla tai 
kostealla liinalla. Jos se on erittäin likainen, käytä mietoa pesuainetta. Älä 
anna nesteen imeytyä sisälle. Kytke virta vain, kun säädin on täysin kuiva.
Sulakkeen vaihto: poista tarvittaessa säätönuppi, mutterit ja kansi. 
Vaihda sulake. Kokoa säädin. Käytä vain suositeltuja sulakkeita. Väärien 
sulakkeiden käyttö mitätöi takuun.
Takuu
Valmistajan taikapähkinä on 24 kuukautta. 
Vauriotapauksessa sinua lähimpänä olevan kodinkonehuollon osoitteen ja 
puhelinnumeron löydät myyntipisteistä. 
Takuuhuoltoa ei suoriteta seuraavissa tapauksissa:
1. 	 Löytyy tuotteen mekaanisia tai muita vaurioita;
2. 	 Mekaanisten tai muiden vaurioiden tapauksissa, jos ne ovat johtuneet 

omistajan vian vuoksi tai väärin käytön tuloksesta;
3. 	 Mekaanisten tai muiden vaurioiden tapauksissa, jos ne ovat johtuneet 

virheellisestä asennuksesta tai liitännästä;
4. 	 Mekaanisten tai muiden vaurioiden tapauksissa jos laitteen asennus ja 

liitäntä ei ole tehty asianmukaisesti.
Takuu ei koskee normaalista kulumista.

Hävittäminen
Laitteita ei pitäisi hävittää tavanomaisena kotitalousjätteenä sen 
fl. Sen sijaan tuotteet olisi luovutettava laitteiden keräyspisteille 
sähkö - ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Laitteen 
käyttö on suoritettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Ohje saattaa sisältää sekä teknisiä että kieliopillisia virheitä. Teknisiin 
tietoihin ja kokoonpanoon voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. 

Leírás. Az AR1.5/ ARZ1.5 elektronikus sebességszabįlyzók arra 
szolgįlnak, hogy megvįltoztassįk az elektromos motor forgįsi 
sebességét, amikor a feszültség vįltozik. Több elektromos motor 
vezérlése megengedett, ha az összes fogyasztott įram nem haladja meg a 
szabįlyzó megengedett legnagyobb įramerősségét. A szabįlyzó csak egyfįzisś 
elektromos motorokhoz hasznįlható, amelyek tįpfeszültsége vįltoztatható. A 
ventilįtor motorjįt belül kell védeni a tślmelegedéstől. Őkapcsolót tartalmaz, 
amelynek segítségével az eszköz be- és kikapcsolható és átkapcsolható a 
sebesség.

Technikai információ AR1.5 ARZ1.5
Feszültsége (V) 220 - 240
Phase (Hz) 50
A megengedett maximális áram (A) 1,5
Biztosíték F 2,0 A - H
Környezeti hatásokkal szembeni védelem IP54 IP44
Környezeti hőmérséklet (°C) 0 ... +35
Tömeg (kg) 0,19 0,13

Telepítés

 �

Vigyázat! A ventilátor telepítése és szervizelése előtt válassza le a 
fő áramellátást.
Vigyázat! A telepítést kizárólag elektromos szakember végezheti.

Telepķtés előtt el kell tįvolķtani a beįllķtó gombot. Csavarja le az csavaranyįt, 
és tįvolķtsa el az elülső panelt, hogy hozzįférjen a szabįlyzóhoz. Szerelje 
be a kapcsoló hįzįt a falra szereléshez, vagy helyezze a vezérlőt a falra. 
Csatlakoztassa a séma szerint (1. įbra). Kapcsolja be a feszültségellįtįst és 
a szabįlyozót. A potenciométerrel (2. įbra) įllķtsa be az optimįlis sebességet 
śgy, hogy a ventilįtor egyenletesen forogjon minimįlis sebességnél. A 
minimįlis sebesség beįllķtįsa utįn fordķtsa a beįllķtó gombot OFF įllįsba. 
Rögzķtse az elülső panelt csavaranyįval.
Karbantartás

 �	

Figyelem! A készüléket karbantartása előtt válassza le az elektromos 
hálózatról.
Figyelem! A javķtįsokat csak képzett villanyszerelő végezheti.

A szabįlyzónak nincs szüksége külön karbantartįsra. Szükség esetén törölje 
le a szabįlyzót egy szįraz vagy nedves ruhįval. Ha nagyon piszkos, hasznįljon 
enyhe mosószert. Ne engedje, hogy folyadék szivįrogjon be. Csak akkor 
csatlakoztassa, amikor a szabįlyzó teljesen megszįradt.
A biztosķték cseréje: szükség esetén, tįvolķtsa el a beįllķtó gombot, a 
csavaranyįkat és a fedelet. Cserélje ki a biztosķtékot. Szerelje össze a 
szabįlyzót. Csak előķrt tķpusś biztosķtékokat hasznįljon. Nem megfelelő 
biztosķtékok hasznįlata érvénytelenķti a garanciįt.
Garancia
Gyártó garancia 24 hónap. Abban az esetben, kártérítési kapcsolatban 
forduljon a kereskedelemben. A garancia nem terjed ki:
1. 	 tudomásul veszi a mechanikai vagy egyéb károkért;
2. 	 mechanikai vagy egyéb károk okozta helytelen vagy nem megfelelő 

használat, helytelen használat, bántalmazás vagy elhanyagolás;
3. 	 mechanikai vagy egyéb károk okozta helytelen telepítés vagy termék 

helytelen felszerelése elégtelen vagy nem megfelelő teljesítmény;
4. 	 mechanikai vagy más által okozott kár figyelmen kívül hagyva a 

használati utasítás feltételek.
A garancia nem vonatkozik a természetes kopását eredményezi.

Ártalmatlanítása
Berendezések nem szabad az általános háztartási hulladékkal a 
végén az élettartam. Ehelyett, a termékeket úgy kell átadni, hogy 
a készülék gyűjtőhelyeken az újrahasznosítás az elektromos és 
elektronikus berendezések, hasznosítási és újrafeldolgozási 
összhangban a nemzeti jogszabályokkal.

Ez az útmutató tartalmazhat műszaki és nyelvi hibákat. A műszaki 
paramétereket és a készülék alkotóelemeit előzetes értesítés nélkül 
módosíthatjuk. 

Descriere. Regulatoarele electronice de viteză AR1.5/ ARZ1.5 
sunt prevăzute pentru a modifica viteza de rotație a motorului 
electric, atunci cānd se schimbă tensiunea. Este admisă 
gestionarea mai multor motoare electrice, dacă consumul total de curent 
nu depășește valorile maxime admisibile ale curentului regulatorului. 
Regulatorul poate fi utilizat numai pentru motoarele electrice monofazate 
care pot modifica tensiunea de alimentare. Motorul ventilatorului trebuie să 
aibă o protecție internă īmpotriva supraīncălzirii.

Caracteristici tehnice AR1.5 ARZ1.5
Voltaj (V) 220 - 240
Frecvenţa (Hz) 50
Curent maxim admis (A) 1,5
Siguranță F 2,0 A - H
Protecție împotriva factorului de mediu IP54 IP44
Temperatura ambientală (°C) 0 ... +35
Greutatea (kg) 0,19 0,13

Montajul 

	

Atenţie! Înainte de instalare și întreţinere, deconectați sursa de 
alimentare.
Atenţie! Instalarea pot fi efectuate numai de către un electrician 
calificat.

Īnainte de instalare, trebuie să scoateți mānerul de reglare. Deșurubați 
piulița și scoateți panoul frontal pentru a accesa regulatorul. Montați carcasa 
comutatorului pentru montare pe perete sau plasați controlerul pe perete. 
Faceți conectarea conform schemei (Fig. 1). Porniți alimentarea cu tensiune 
și porniți regulatorul. Cu ajutorul potențiometrului (Fig. 2) reglați viteza 
optimă, astfel īncāt ventilatorul la viteza minimă să se rotească uniform. 
După reglarea vitezei minime, rotiți butonul de reglare īn poziția - Oprit. 
Fixați capacul frontal pe carcasă cu o piuliță.
Întreținere

	

Atenție! Înainte de a efectua întreținerea vehiculului, decuplați 
alimentarea cu energie electrică.
Atenție! Īntreținerea trebuie făcută numai de un electrician specialist.

Regulatorul nu are nevoie de deservire specială. Dacă este necesar, ștergeți 
regulatorul cu o cārpă uscată sau umedă. Dacă este foarte murdar, utilizați un 
agent de curățare non-agresiv. Nu permiteți pătrunderea lichidului īn interior. 
Porniți rețeaua numai atunci cānd regulatorul este complet uscat.
Īnlocuirea siguranței: dacă este necesar, scoateți mānerul regulatorului, 
piulițele și capacul. Īnlocuiți siguranța. Asamblați regulatorul. Utilizați 
numai siguranțele recomandate. Utilizarea siguranțelor care nu īndeplinesc 
cerințele va anula garanția.
Garanţia. Garanţia se referă şi durează 24 de luni. 
In caz de defecţiune, adresaţi-vă la punctele de vânzare. 
Deservirea de garanţie nu este prevăzută în următoarele cazuri:
1. 	 sunt constatate defecţiuni mecanice sau alte deteriorări;
2. 	 sunt constatate defecţiuni mecanice sau de alt tip cauzate de proprietarul 

aparatului sau ca rezultat al utilizării neglijente;
3. 	 sunt constatate defecţiuni mecanice sau de alt tip cauzate de instalarea sau 

conectarea necorespunzătoare;
4. 	 sunt constatate defecţiuni mecanice sau de alt tip cauzate de nerespectarea 

indicaţiilor din instrucţiuni.
Garanţia nu se aplică uzurii normale.

De eliminare
Echipamentulnu poate f reciclat în calitate de deşeu menajer, 
acesta trebuie să fe livrat la punctul de colectare şi reciclare a 
aparatelor de uz casnic. Restabilirea şi reciclarea se desfăşoară 
în conformitate cu reglementările locale. 

Acest manual poate include erori tehnice sau de limbaj. Orice parametri 
tehnici și componente incluse pot fi modificate fără înștiințare prealabilă. 

Opis. Elektroniczne regulatory prędkości AR1.5/ ARZ1.5 służą 
do zmiany prędkości obrotowej silnika elektrycznego poprzez 
zmianę napięcia. Dopuszcza się sterowanie kilkoma silnikami 
elektrycznymi, jeśli całkowity pobór prądu nie przekracza maksymalnego 
dopuszczalnego prądu znamionowego regulatora prędkości. Regulator 
może być stosowany wyłącznie do jednofazowych silników elektrycznych, 
w których jest możliwość zmiany napięcie zasilania. Silnik elektryczny 
wentylatora powinien mieć wewnętrzne zabezpieczenie od przegrzania.

Parametry techniczne AR1.5 ARZ1.5
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Maksymalny dopuszczalny prąd (A) 1,5
Bezpiecznik F 2,0 A - H
Ochrona przed wpływem środowiska IP54 IP44
Temperatura środowiska (°C) 0 ... +35
Waga (kg) 0,19 0,13

Montaż 

 

	Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu i serwisu odłącz zasilanie.
Uwaga! Montaż może wykonywać wyłącznie wyspecjalizowany 
elektryk.

Przed ustanowieniem należy zdjąć uchwyt regulacyjny. Odkręcić nakrętkę 
oraz zdjąć panel przedni, aby uzyskać dostęp do regulatora. Zamontować 
obudowę przełącznika do montażu naściennego lub umieścić regulator w 
ścianie. Załączenie dokonać zgodnie ze schematem (rys. 1). Należy włączyć 
zasilanie i regulator. Potencjometrem (rys. 2) ustawić minimalną prędkość 
tak, aby na minimalnej prędkości wentylator obracał się równomiernie. Po 
ustawieniu minimalnej prędkości uchwyt regulatora obrócić do pozycji – 
Wyłączony. Przymocuj przednią pokrywę do obudowy za pomocą nakrętki. 
Konserwacja

 

	Uwaga! Przed konserwacją urządzenia odłącz je od zasilania.
Uwaga! Serwis może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. 
Regulator nie wymaga specjalnej konserwacji. W razie potrzeby 

wyczyść regulator suchą lub zwilżoną szmatką. W przypadku silnego 
zanieczyszczenia oczyszczenia wykonywać nieagresywnym środkiem 
czyszczącym. Nie pozwól, aby ciecz dostała się do wnętrza regulatora. 
Załączyć do zasilania tylko gy regulator jest całkowicie suchy.
Wymiana bezpiecznika: w niezbędnym wypadku zdjąć uchwyt regulatora, 
nakrętkę i nasadkę. Wymienic bezpiecznik. Zmontować regulator w odwrotnej 
kolejności do rizkładania. Używać tylko zalecanych bezpieczników. Użycie 
niezgodnych bezpieczników spowoduje utratę gwarancji.
Gwarancja
Gwarancja producenta 24 miesiące. 
W wypadku zepsucia prosimy zwracać się do sprzedawcy. 
Gwarancyjna naprawa nie wykonuje się w takich wypadkach:
1. 	 są stwierdzone mechaniczne lub inne uszkodzenia towaru;
2. 	 w wypadku mechanicznych lub innych uszkodzeń, gdy uszkodzenia 

powstały z winy właściciela towaru lub w wyniku niedbałego użytkowania;
3. 	 w wypadku mechanicznych lub innych uszkodzeń, gdy uszkodzenia 

powstały w wyniku nieprawidłowego montażu lub podłączenia;
4. 	 w wypadku mechanicznych lub innych uszkodzeń, gdy uszkodzenia są 

wynikiem niezachowania warunków eksploatacji.
Gwrancja nie dotyczy zużycia naturalnego.

Dysponowanie
Urządzenia nie można utylizować jako odpady bytowe. Zbiórka i 
przetwórstwo odpadów wykonuje się zgodnie z ustawodawstwem 
lokalnym.

Instrukcja może zawierać błędy zarówno techniczne, jak i gramatyczne. 
Parametry techniczne i kompletowanie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. 

Beskrivning. Elektroniska hastighetsregulatorer AR1.5/ 
ARZ1.5 är utformade för att ändra elmotorns hastighet genom att 
ändra spänningen. Det är möjligt att styra flera elmotorer om den 
totala strömförbrukningen inte överstiger hastighetsregulatorns maximalt 
tillåtna strömvärde. Regulatorn kan användas för endast enfasiga elmotorer 
för vilka matningsspänningen kan ändras. Fläktens elmotor måste ha internt 
skydd mot överhettning.

Teknisk data AR1.5 ARZ1.5
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Maximalt tillåten ström (A) 1,5
Säkring F 2,0 A - H
Skydd mot miljöpåverkan IP54 IP44
Omgivningstemperatur (°C) 0 ... +35
Vikt (kg) 0,19 0,13

Installation

 

Observera! Koppla ur strömförsörjningen innan installation och 
underhåll av fläkten.
Observera! Installation ska endast utföras av en elektriker.

Regulatorhandtaget  måste tas bort innan montage. Skruva loss muttern  och 
ta bort frontpanelen  för att komma åt regulatorn . Installera brytarkåpan  för 
väggmontering eller sätt in regulatorn i väggen. Gör anslutningen enligt 
diagrammet (fig. 1). Slå på strömförsörjningen och slå på regulatorn. Använd 
potentiometern (fig.  2) för att ställa in minimihastigheten så att fläkten 
roterar jämnt vid minsta hastighet. När man har ställt in minsta hastighet, 
vrid kontrollreglaget till läge ”Av”. Fäst frontlocket på kåpan med en mutter.
Underhåll

 	

Observera! Stäng av elen innan underhåll av anordningen.
Observera! Service får endast utföras av en elektriker som är 
fackman.

Regulatorn behöver inte särskilt underhåll.. Rengör regulatorn vid behov med 
en torr eller fuktig trasa. Rengör med ett icke-aggressivt rengöringsmedel 
om den är mycket smutsig. Låt inte vätska komma in i regulatorn. Slå bara på 
nätet när regulatorn är helt torr.
Byte av säkringen: avlägsna vid behov handtaget, muttern och locket av 
regulatorn. Byt ut säkringen. Sätt tillbaka regulatorn i omvänd ordning. 
Använd endast rekommenderade säkringar. Användning av säkringar som 
inte uppfyller kraven upphäver garantin.
Garanti
Tillverkarens garanti i 24 månader. 
Om skador uppkommer vänd dig till försäljningsplatser. 
Garantiservice utförs ej i följande fall:
1. 	 mekaniska eller andra skador av varan har upptäckts;
2. 	 i fall av mekaniska eller andra skador, som orsakats på grund av fel av 

varans ägare eller på grund av oförsiktig användning av varan;
3. 	 i fall av mekaniska eller andra skador, som orsakats på grund av felaktig 

montering eller anslutning;
4. 	 i fall av mekaniska eller andra skador, som orsakats på grund av att 

anvisningar i bruksanvisningen ej har iakttagits.
Garantin gäller ej för naturligt slitage.

Bortskaffande
Utrustning ej får återvinnas som hushållsavfall, utan den ska 
levereras till återvinningscentral för hushållsutrustningar. 
Återställning och återvinning utförs enligt lokal lagstiftning. 

Instruktionen kan innehålla både tekniska och grammatiska fel. 
Specifikationer och innehåll kan ändras utan förvarning. 

Aprašas. Elektroniniai greičio reguliatoriai AR1.5/ ARZ1.5 
yra skirti pakeisti elektros variklio greitį keičiant įtampą. 
Leidžiama valdyti kelis elektrinius variklius, jei bendras srovės 
suvartojimas neviršija didžiausios leistinos greičio reguliatoriaus srovės 
rodiklio. Reguliatorių galima naudoti tik vienfaziams elektros varikliams, 
kuriems galima keisti maitinimo įtampą. Ventiliatoriaus elektrinis variklis 
turi turėti vidinę apsaugą nuo perkaitimo.

Techniniai rodikliai AR1.5 ARZ1.5
Nominali įtampą (V) 220 - 240
Dažnis (Hz) 50
Didžiausia leidžiama srovė (A) 1,5
Saugiklis F 2,0 A - H
Apsauga nuo aplinkos poveikio IP54 IP44
Aplinkos temperatūra (°C) 0 ... +35
Svoris (kg) 0,19 0,13

Montavimas

	

Dėmesio! Prieš montuodami ir atlikdami techninę prietaisu priežiūrą 
išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Dėmesio! Montuoti techninę priežiūrą gali tik specialistas-elektrikas.

Prieš montuojant, reikia nuimti reguliatoriaus rankeną. Atsukite veržlę ir 
nuimkite priekinį skydą, kad pasiektumėte reguliatorių. Įstatykite jungiklio 
korpusą, skirtą montuoti prie sienos, arba įstatykite reguliatorių į sieną. 
Atlikite prijungimą pagal schemą (1 pav.). Įjunkite įtampos padavimą 
ir įjunkite reguliatorių. Naudodami potenciometrą (2 pav.), nustatykite 
mažiausią greitį, kad ventiliatorius tolygiai suktųsi mažiausiu greičiu. 
Nustatę mažiausią greitį, reguliatoriaus valdymo rankeną pasukite į padėtį - 
Išjungta. Pritvirtinkite priekinį dangtelį prie korpuso veržle.
Priežiūra

 

	Dėmesio! Norint išvalyti prietaisą, reikia atjungti elektros srovę.
Dėmesio! Aptarnavimą gali atlikti tik specialistas – elektrikas.
Reguliatoriui nereikia specialios priežiūros. Jei reikia, reguliatorių 

valykite sausa arba drėgna šluoste. Jei labai nešvarus, valykite naudojant 
neagresyvias valymo priemones. Neleiskite skysčiui patekti į reguliatoriaus 
vidų. Įjunkite į maitinimo tinklą tik tada, kai reguliatorius visiškai nudžius.
Saugiklio pakeitimas: jei reikia, nuimkite reguliatoriaus rankeną, veržlę ir 
dangtelį. Pakeiskite saugiklį. Sumontuokite reguliatorių atbuline tvarka. 
Naudokite tik rekomenduojamus saugiklius. Dėl netinkamų saugiklių 
naudojimo gaminys netenka garantijos.
Garantija
Gamintojo gaminio garantija - 24 mėnesiai. 
Gedimo atvėju kreipkitės į pirkimo vietą. 
Garantija nesuteikiama jeigu:
1. 	 konstatuojamas mechaninis arba kitoks pažeidimas;
2. 	 esant mechaniniams arba kitokiems prietaiso pažeidimams, kurie 

padaryti pirkėjo dėl neatsargumo;
3. 	 esant mechaniniams arba kitokiems prietaiso pažeidimams, kurie 

padaryti nesilaikant nustatymo taisyklių, ar pajungimo prie elektros 
įtampos;

4. 	 esant mechaniniams arba kitokiems prietaiso pažeidimams, kurie padaryti 
pirkėjo nesilaikant eksplotacijos taisyklių, kurios nurodytos instrukcijoje.

Garantija nesuteikiama esant natūraliam prietaiso nusidevėjimui.

Atsikratymas
Irenginiai negali būti utilizuojami kaip buitinės atlekos, o turi 
būti pristatytas į elektros ir elektronikos perdirbimo punktą. 
Grąžinimas ir perdirbimas vyksta pagal vietinio įstatymo 
leidėjo. 

Instrukcijoje gali būti techninių ir gramatinių klaidų. Techniniai parametrai 
ir komplektacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. 
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