
KYOTO - AETHEREA

ΕΛ   Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για περαιτέρω αναφορά.    
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Για την ασφάλειά σας
Αυτή η συσκευή προορίζεται για κανονική οικιακή χρήση και όχι για χρήση σε εμπορικό / βιομηχανικό 
περιβάλλον, σε οχήματα, πλοία ή αεροσκάφη.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών. Άτομα με μειωμένες 
σωματικές, συναισθηματικές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μπορούν να 
χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο με επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της  με 
ασφαλή τρόπο και κατανοούν απόλυτα τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με 
τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά εκτός εάν εποπτεύονται συνεχώς.
Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν μόνο να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή με την 
προϋπόθεση ότι η τελευταία έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση 
λειτουργίας και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της ή επιτηρούνται, και κατανοούν 
τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν στην τροφοδοσία τη 
συσκευή, να τη ρυθμίζουν ή να εκτελούν λειτουργίες επισκευής ή συντήρησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μερικά μέρη της συσκευής μπορούν να ζεσταθούν πάρα πολύ και να προκαλέσουν 
εγκαύματα. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί όταν είναι παρόντα παιδιά ή ευάλωτοι άνθρωποι.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε το προϊόν αντιστοιχεί σε αυτή που 
προδιαγράφεται: 230 V ∼, 50 Hz.
Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να ακουμπούν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέχετε! Το πάνελ μπορεί να 
ζεσταθεί πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (πέρι των 80 οC).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερ-θέρμανση, μη καλύπτετε τη συσκευή. Μην 
κρεμάτε οτιδήποτε στη συσκευή και μην την σκεπάζετε όταν λειτουργεί. Αυτό σημειώνεται ξεκάθαρα στο 
κάλυμμα του προϊόντος ή φαίνεται από τη σήμανση  

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να αποφύγετε ζημιές κι επικίνδυνες 
καταστάσεις. Οποιαδήποτε χρήση αυτού του προϊόντος εκτός από αυτήν που ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και ακυρώνει κάθε εγγύηση. 

Η εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε ελάττωμα, φθορά, απώλεια, τραυματισμό ή ζημιά προκαλείται από, ή είναι 
αποτέλεσμα της κακής χρήσης ή κατάχρησης αυτής της συσκευής. Όσα υπαγορεύει η κρατική νομοθεσία δεν 
θίγονται. Κανένας από τους όρους αυτής της εγγύησης δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποκλείει τυχόν όρους ή 
εγγυήσεις  που προβλέπει η κρατική νομοθεσία, οι οποίοι δεν μπορούν να αποκλειστούν ή να τροποποιηθούν. 

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε την ακεραιότητα του προϊόντος. Σε 
περίπτωση ελαττωμάτων ή ζημιών μην προσπαθήσετε να τα επισκευάστε μόνοι σας, αλλά επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας. 

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία και προστατέψτε το περιβάλλον απορρίπτοντας τη
συσκευασία ανάλογα με τους εθνικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά όπως διαλυτικά, 
χρώματα, βερνίκια, κόλλες ή άλλα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή/και το φις είναι κατεστραμμένα και πρέπει να τα αλλάξετε, μην το κάνετε 
μόνοι σας! Παραδώστε τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο σέρβις ώστε η επισκευή να γινει απο
εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο κινδύνου.
Η συσκευή θα πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε το φις να είναι πάντα προσβάσιμο.
Ποτέ να μην τοποθετείτε την συσκευή ακριβώς κάτω από μια πρίζα τροφοδοσίας.



Μην εισάγετε χαρτιά ή άλλα αντικείμενα στην συσκευή 

2. Το προϊόν σας
Εκτός από τη συσκευή θέρμανσης που επιλέξατε, η συσκευασία σας περιλαμβάνει (εικόνα 1): 

- 1 μεταλλική βάση στήριξης για τοποθέτηση στον τοίχο (ενσωματωμένη στη συσκευή).
-   4 πλαστικά βύσματα (ούπατ) 8 x 50 mm.
-   4 βιδες 5 x 60 mm για την στερέωση της μεταλλικής βάσης στον τοίχο.

Απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας εάν κάτι λείπει ή είναι ελαττωματικό. 

3. Ασφαλής τοποθέτηση
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο στην ενδεικνυόμενη οριζόντια θέση.
Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο με ηλεκτρικό κύκλωμα διπλής μόνωσης (Κλάση ΙΙ) και ως εκ τούτου 
δεν χρειάζεται γείωση.
Τηρείτε πάντα τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους, έπιπλα ή/και άλλα αντικείμενα, όπως φαίνεται στην 
εικόνα 2.
Πότε να μην εγκαταστήσετε το προϊόν πάνω σε επιφάνεια από ξύλο ή συνθετικό υλικό.
Το προϊόν αυτό διαθέτει βαθμό προστασίας IP24. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπάνια ή άλλους 
χώρους με υγρασία, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τοποθετηθεί εντός της περιμέτρου της μπανιέρας ή της 
ντουζιέρας (Μέρος 1 της εικόνας 3).
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε σημείο που εμποδίζεται ο χειρισμός της.

Ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, το προϊόν ενδέχετε να διαθέτει ή να μη διαθέτει δυνατότητα 
συνδεσης σε wifi δίκτυο. Εάν δεν διαθέτει, μποείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και να εγκαταστήσετε τη 
μονάδα Radialight WiFi module.

4. Εγκατάσταση
Αφαιρέστε την μεταλλική βάση για επιτοίχια τοποθέτηση, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, 
αποσυνδέοντας πρώτα τα 2 πάνω και μετά τα 2 κάτω ελάσματα, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.
Τοποθετήστε τη βάση στο έδαφος ώστε να τη χρησιμοποιήσετε ως οδηγό προκειμένου να σημειώσετε τα 
σημεία στα οποία θα πρέπει να γίνουν οι 2 κάτω τρύπες στήριξης (εικόνα 5-1).
Σηκώστε τη βάση ώστε οι θέσεις των 2 σημείων που σημειώθηκαν στο προηγούμενο βήμα να συμπέσουν 
με τις τρύπες στη βάση, προκειμένου να μαρκάρετε τις θέσεις των 2 πάνω σημείων στήριξης (εικόνα 5-2). 
Ανοίξτε τις 4 τρύπες που σημειώθηκαν στον τοίχο, τοποθετώντας τα πλαστικά βύσματα (ούπατ) (εικόνα 6). 
Τοποθετήστε τη βάση στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες που παρέχονται με τη συσκευή (εικόνα 7). 
Κρεμάστε τη συσκευή στη βάση ξεκινώντας από τα 2 κάτω σημεία στερέωσης και μετά τα 2 πάνω. 
Βεβαιωθείτε ότι ακούσατε κλικ κατά την τοποθέτηση (εικόνα 8).
Εάν χρειαστεί να βγάλετε τη συσκευή από τη βάση κάποια στιγμή, προτείνουμε να αποσυνδέσετε πρώτα τα 
2 κάτω σημεία στερέωσης και μετά τα 2 πάνω. 

5. Ηλεκτρικές Συνδέσεις

Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτηθεί με 230 V∼ (AC), 50 Hz
Η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα καλώδιο με φις ή ένα σκέτο καλώδιο εγκατάστασης. Εάν το 
προϊόν διαθέτει καλώδιο και φις και πρόκειται να εγκατασταθεί στη Γαλλία, συνδέστε το στην κύρια γραμμή 
τροφοδοσίας μέσω κάποιου κατάλληλου κουτιού, αφού πρώτα κόψετε το φις.
Εάν το προϊόν συνοδεύεται από καλώδιο χωρίς φις, συνδέστε το στην κύρια γραμμή τροφοδοσίας
χρησιμοποιώντας καλώδιο 3 αγωγών (Καφέ = Φάση, Μπλε = Ουδέτερος, Μαύρο = Αγωγός Ελέγχου (ΌΧΙ 
ΓΕΙΩΣΗ)) και ένα κουτί σύνδεσης. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ελέγχου, συνδέστε 
απλά τη φάση (καφέ αγωγός) και τον ουδέτερο (μπλέ αγωγός). Η συσκευή θα λειτουργήσει σωστά ακόμη 
και χωρίς τον εξωτερικό έλεγχο.
Σε μπάνια, κουζίνες ή άλλα δωμάτια με υγρασία, τοποθετήστε το σημείο σύνδεσης τουλάχιστον 25 cm από 
το έδαφος.
Η ηλεκτρική σύνδεση στην κύρια γραμμή παροχής θα πρέπει να περιλαμβάνει και έναν διπολικό διακόπτη 
με ελάχιστη διατομή 3 mm. Πάντα ακολουθείτε τους εθνικούς κανόνες για τη σωστή ηλεκτρολογική 
σύνδεση. Δεν απαιτείται η σύνδεση της συσκευής στη γείωση. ΜΗ ΣΥΝΔΈΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΌ ΕΛΈΓΧΟΥ (ΜΑΎΡΟ) 
ΣΤΗ ΓΕΊΩΣΗ. 
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6.1 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου 

A – Αύξηση / Ενεργοποίηση 
B – Μείωση / Απενεργοποίηση 
C – Οθόνη
D – Περιήγηση Menu / Πίσω      
E – Περιήγηση Menu / Μπροστά 
F – Ενεργοποίηση / Επικύρωση     
G – Κεντρικός Διακόπτης

A

B

C D E

F

G

Τα πλήκτρα αφής Α και Β χρησιμοποιούνται για κύλιση στις διαθέσιμες επιλογές μέσα στα διάφορα menu και για να 
αλλαχθούν οι θερμοκρασίες Άνεσης και Οικονομίας.

Εάν το προϊόν τροφοδοτείται μέσω ενός διαφορικού διακόπτη 30 mA, βεβαιωθείτε ότι και ο αγωγός 
ελέγχου, ελέγχεται επίσης από τον διακόπτη. 

6. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή

Τα πλήκτρα αφής D και Ε χρησιμοποιούνται για πλοήγηση σε ορισμένα menu και για γρήγορη αλλαγή mode - λειτουργίας. 
Το πλήκτρο D επιτρέπει στο χρήστη να επιστρέψει όποια στιγμή θέλει στη προηγούμενη φάση χωρίς να αλλάζει τις 
τρέχουσες ρυθμίσεις. 

Ένα γρήγορο πάτημα του F ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σώμα. Αντ' αυτού το παρατεταμένο πάτημα, για περισσότερο 
από 3 δευτερόλεπτα, επιτρέπει στο χρήστη τη προώθηση στο βασικό menu και σε όλες τις ρυθμίσεις.

ενεργή λειτουργία

επιλεγμένη θερμοκρασία 

κλείδωμα πληκτρολογίου

αισθητήρας παρουσίας αισθητήρας ανοιχτού παράθυρου

εικονίδιο mode - λειτουργίας

Wi-Fi (προαιρετικό) 

θέρμανση σε εξέλιξη 

κατανάλωση ενέργειας

6.2 Λειτουργία

6.2.1 Ενεργοποίηση της οθόνης

Εάν η οθόνη δέν είναι ενεργοποιημένη, 
πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο 
προκειμένου να την ενεργοποιήσετε. Η 
οθόνη παραμένει φωτεινή για 60 
δευτερόλεπτα μετά τη τελευταία 
ανίχνευση παρουσίας μπροστά από το 
σώμα.

Monday    10:30

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, 
το πάτημα ενός οποιουδήποτε 
πλήκτρου για πρώτη φορά, την 
ενεργοποιεί χωρίς να εκτελείται η 
λειτουργία στην οποία το πλήκτρο 
αυτό αντιστοιχεί.
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Η τροφοδοσία της συσκευής ελέγχεται από έναν διπολικό ηλεκτρομηχανικό διακόπτη (G) που βρίσκεται στην δεξιά μεριά του 
προϊόντος. Όταν απενεργοποιείται η συσκευή με χρήση του διακόπτη αυτού, απενεργοποιείται και η ηλεκτρονική πλακέτα με  
συνέπεια όλες οι παραμετροποιήσεις που έχουν γίνει να διατηρούνται για 2 ώρες, μετά το πέρας των οποίων, σβήνονται  
αυτόματα και επανέρχονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής. Συνιστούμε τη χρήση αυτού του διακόπτη μόνο όταν  
η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν’ αυτού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο  
ενεργοποίησης / αναμονής (F) ώστε να αποφύγετε την απώλεια των αποθηκευμένων ρυθμίσεων.

Όταν η συσκευή ενεργοποιείται μέσω 
του κεντρικου διακόπτη που βρίσκεται 
στο πλάι, η οθόνη ανάβει και 
εμφανίζεται το  σύμβολο αναμονής. Monday    10:30

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή,  
πατήστε, μία φορά το πλήκτρο 
ενεργοποίησης (F).

19.0°C

Comfort
Η συσκευή ενεργοποιείτε πάντα στην 
τελευταία επιλεγμένη λειτουργία. Εάν η 
συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά 
ή εάν έχει διακοπεί η τροφοδοσία για 
περισσότερο από 2 ώρες, η 
θερμοκρασία Άνεσης βρίσκεται στην 
προεπιλεγμένη τιμή των 19ο C.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,  
πατήστε, μία φορά το πλήκτρο 
ενεργοποίησης (F).

Monday    10:30

Η  απενεργοποίηση  της  συσκευής 
χρησιμοποιώντας τον διακόπτη που 
βρίσκεται στο πλάι της, για περισσότερο  
από 2 ώρες, συνεπάγεται απώλεια κάθε 
αποθηκευμένης από τον χρήστη 
παραμετροποίησης. (ημερομηνία, 
χρόνος, επίπεδα θερμοκρασίας κλπ.)

6.2.3 Ρυθμίζοντας τις θερμοκρασίες

Η συσκευή χαρακτηρίζεται από 2 
θερμοκρασίες αναφοράς, Άνεσης και 
Eco, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη

Μια  κλίμακα  με  αυξανόμενους 
κατακόρυφους δείκτες στην κάτω δεξιά  
πλευρά τη οθόνης, υποδεικνύει εάν η 
καθορισμένη θερμοκρασία απέχει 
περισσότερο ή λιγότερο από τη 
συνιστώμενη τιμή των 19°C.

Η προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία 
Άνεσης  είναι  19.0  °C  και  μπορεί  να 
αλλάξει  χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 
Αύξησης (Α) ή Μείωσης (Β).

19.0°C

Comfort Εάν η θερμοκρασία Άνεσης έχει 
ρυθμιστεί σε τιμή χαμηλότερη από τη 
θερμοκρασία Eco, η τελευταία αυτόματα 
τίθεται ίση με την θερμοκρασία Άνεσης 
μείον 0.5 °C.

6.2.2 Ενεργοποιώντας κι απενεργοποιώντας τη συσκευή

Η προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία Eco 
είναι 15.5°C και μπορεί να αλλάξει 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αύξησης 
(Α) ή Μείωσης (Β).

15.5°C

Eco
Η προτεινόμενη διαφορά ανάμεσα στην 
θερμοκρασία Άνεσης και στη 
θερμοκρασία Eco είναι 3.5 °C.
Η μέγιστη τιμή που μπορεί να ρυθμιστεί 
για τη θερμοκρασία Eco είναι ίση με τη 
θερμοκρασία Άνεσης μείον 0.5 °C.

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία που φαίνεται στην οθόνη, η ένδειξη 
θέρμανσης ανάβει    .

      Κατά την ενεργοποίηση μπορεί 
να χρειαστούν 4-5 δευτερόλεπτα μέχρι 
να ανάψει η οθόνη. 
Δεν πρόκειται για  δυσλειτουργία.
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6.2.4 Επιλογή της κατάστασης mode λειτουργίας

Το προϊόν διαθέτει 5 διαφορετικές 
καταστάσεις λειτουργίας που μπορούν 
να ενεργοποιηθούν από το κεντρικό 
menu (βλέπε παρ. 7,1) ή πιο γρήγορα 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πίσω (D) 
ή Μπροστά (Ε).

19.0°C

Comfort

Εικόνα Περιγραφή Κατά την χρήση

A Auto (Αυτόματη λειτουργία) 

Όταν θέλετε το προϊόν, μέσω του αισθητήρα παρουσίας, να αναπτύξει ένα 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα βασισμένο στις συνήθειες σας. Στη πραγματικότητα το 
σύστημα παρακολουθεί και αναγνωρίζει τις συνήθειες σας, για να σας εγγυηθεί 
τη θερμοκρασία Άνεσης όταν είστε στο χώρο και να σας εξοικονομήσει χρήματα 
ρυθμίζοντας σε λειτουργία Eco όταν απουσιάζεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η εκμάθηση των συνηθειών σας είναι πάντα ενεργοποιημένη ανεξαρτήτως εάν η 
Αυτόματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη η απενεργοποιημένη.

Όταν η Αυτόματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα οποιουδήποτε 
κουμπιού, ερμηνεύεται ως παρουσία στον χώρο, ανεξάρτητα από τις μετρήσεις 
του αισθητήρα παρουσίας για τη τρέχουσα ώρα και μέρα.

Comfort (Λειτουργία Άνεσης) Όταν είστε στο σπίτι, η συσκευή διατηρεί τη θερμοκρασία Άνεσης που έχετε θέσει. 

Eco (Λειτουργία Οικονομίας)
Όταν απουσιάζετε από το σπίτι για σύντομο χρονικό διάστημα (από 2 έως 48 
ώρες) ή εάν είστε στο σπίτι και κοιμάστε. Η συσκευή διατηρεί τη θερμοκρασία 
Eco που έχετε θέσει εξοικονομώντας ενέργεια.

Anti-freeze (Λειτουργία 
Αποτροπής Παγετού)

Όταν απουσιάζετε από το σπίτι για μεγάλες χρονικές περιόδους (περισσότερο από 
48 ώρες). Η θερμοκρασία αυτόματα ρυθμίζεται στους 7 ± 3 °C και δεν μπορεί να 
μεταβληθεί.

Programme P1
(Πρόγραμμα P1)

Όταν είναι επιθυμητή η λειτουργία προγράμματος χρήστη ή όταν η λειτουργία της 
συσκευής ελέγχεται μέσω του αγωγού ελέγχου (για μοντέλα που το παρέχουν). 
Από προεπιλογή το εβδομαδιαίο πρόγραμμα έχει ως εξής:
Δευτέρα - Παρασκευή

06 12 18 2400

Σάββατο - Κυριακή

06 12 18 2400

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη παράγραφο 7.1.2.
Για να ρυθμίσετε τις θερμοκρασίες:
- Επιλέξτε Λειτουργία Άνεσης (Comfort) και ρυθμίστε τη σχετική θερμοκρασία. 
- Επιλέξτε Λειτουργία (Eco/Οικονομίας) και ρυθμίστε τη σχετική θερμοκρασία.
- Τροποποιήστε/Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα.
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7. Διαχείρηση του προϊόντος
Ο πλήρης έλεγχος του προϊόντος επιτυγχάνεται μέσα 
από το menu, που είναι προσβάσιμο πιέζοντας για 
περισσότερο απο 3'' το πλήκτρο     .
Η οθόνη δείχνει τις 5 βασικές κατηγορίες που μπορείτε 
να επιλέξετε.

3"

MENU

Stand-by
Settings

Mode

Information
Sensors

7.1 Καταστάσεις λειτουργίας (modes)

Αυτό το menu σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα 
στα 5 διαθέσιμα modes λειτουργίας όπως 
περιγράφονται στη παράγραφο 6.2.4.
Οι λειτουργίες «Antifreeze» και «Programming» 
διαθέτουν περαιτέρω επιλογές που περιγράφονται 
παρακάτω.
Το mode λειτουργίας μπορεί να αλλάζει εύκολα από 
την αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
“Πίσω” (D) και “μπροστά” (Ε) χωρίς να χρειαστεί να 
μπείτε στο συγκεκριμένο menu.

MENU

Stand-by
Settings

Mode

Information
Sensors

MODE

Programming
Frost free

Auto

Eco
Comfort

7.1.1 Λειτουργία Αποτροπής Παγετού (Antifreeze)

Η λειτουργία Αποτροπής Παγετού μπορεί να ρυθμιστεί 
είτε για απεριόριστο χρόνο είτε διαλέγοντας μεταξύ 
6,12 ή 24 ωρών είτε 3 ή 7 ημερών.

Εάν ρυθμίσετε κάποια συγκεκριμένη διάρκεια, το 
προϊόν μετά το πέρας της συγκεκριμένης διάρκειας 
επιστρέφει στη προηγούμενη Λειτουργία.

FROST FREE
How long do you

frost free mode?
want to activate

unlimited

MODE

Programming
Frost free

Auto

Eco
Comfort

7.1.2 Λειτουργία Προγραμματισμου (Programming)

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία 
Προγραμματισμού επιλέξτε το menu “Programming”, 
επιλέξτε Ενεργοποίηση “Activate” και επιβεβαιώστε 
πατώντας το κουμπί Επικύρωσης ''F''.

MODE

Programming
Frost free

Auto

Eco
Comfort

PROGRAMMING
Activate

Pilot wire
Set

Για να προβάλεται ή να τροποποιήσετε το 
πρόγραμμα διαφόρων ημερών, ή να αντιγράψετε το 
πρόγραμμα μιας μέρας σε άλλες μέρες που θέλετε 
να έχουν το ίδιο, επιλέξτε το menu “Programming” 
και μετά επιλέξτε την επιλογή “Set”.

MODE

Programming
Frost free

Auto

Eco
Comfort

PROGRAMMING
Activate

Pilot wire
Set

Επιλέξτε τη μέρα για προβολή / τροποποίηση και 
επιβεβαιώστε με το κουμπί επικύρωσης ''F''.

DAY

Friday

Monday

Wednesday
Tuesday

Thursday
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Στην οθόνη εμφανίζεται το πρόγραμμα της 
επιλεγμένης μέρας. Επιλέξετε το «Edit» για να το 
τροποποιήσετε ή το «Copy» για να το αντιγράψετε 
σε άλλες μέρες της βδομάδας.

Για να αλλάξετε τον προγραμματισμό περιηγηθείτε με 
τα κουμπιά «Πίσω»(D) και «Μπροστά»(E) στις ώρες 
της ημέρας και με τα κουμπιά «Αύξηση»(Α) και 
«Μείωση»(Β) επιλέξετε τη Λειτουργία που θα 
ενεργοποιείται τη συγκεκριμένη ώρα, επιλέγοντας 
μεταξύ των Λειτουργιών αποτροπής Παγετού, 
Οικονομίας και Άνεσης. Στο τέλος της τροποποίησης 
επιβεβαιώστε με το κουμπί «Επικύρωσης»(F).

Για να αντιγράψετε το πρόγραμμα της συγκεκριμένης 
μέρας σε άλλες μέρες, περιηγηθείτε με τα κουμπιά 
«Αύξηση»(Α) και «Μείωση»(Β) στις ημέρες και με το 
κουμπί «Επικύρωσης»(F) να τις επιλέξετε.
Ένα σύμβολο επιλογής    θα εμφανιστεί στη δεξιά 
μεριά των επιλεγμένων ημερών που θέλετε να 
αντιγράψετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μετά την 
επιλογή των ημερών πηγαίνετε στο “Copy” και 
επιβεβαιώστε με το κουμπί«Επικύρωσης»(F).

MONDAY

Copy
Sunday

Thursday

Saturday
Friday

MONDAY

Copy
Friday

Tuesday

Thursday
Wednesday

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν διαθέτει φις, η 
συσκευή μπορεί, επίσης, να ελεγχθεί μέσω 
συγκεκριμένων ελεγκτών. Η θερμοκρασία Άνεσης 
όταν η συσκευή λειτουργεί μέσω του αγωγού 
ελέγχου, ρυθμίζεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί στα 
προ-ρυθμισμένα προγράμματα, πηγαίνοντας πρώτα 
στην λειτουργία Άνεσης, 
Σημείωση: Στην λειτουργία μέσω αγωγού ελέγχου, η 
θερμοκρασία Eco είναι πάντα ίση με την θερμοκρασία 
Άνεσης μείον 3.5°C.
Για βγείτε απο τη Λειτουργία Αγωγού ελέγχου, 
επιλέξετε μια διαφορετική Λειτουργία 
χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο menu.

MODE

Programming
Frost free

Auto

Eco
Comfort

PROGRAMMING
Activate

Pilot wire
Set

7.2 Αισθητήρες
Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τους 
διάφορους αισθητήρες για βελτιστοποίηση της 
κατανάλωσης.

SENSORS
Presence

Sensibility
Open window

MENU

Stand-by
Settings

Mode

Information
Sensors

7.2.1 Αισθητήρας Παρουσίας
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συσκευή να ανιχνεύει την παρουσία ατόμων στο χώρο, και να ρυθμίζει αυτόματα το 
επίπεδο θέρμανσης, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Εξαιτίας αυτής της δυνατότητας που μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά την λειτουργία Άνεσης, η συσκευή διαρκώς 
εποπτεύει το δωμάτιο και, εφόσον δεν ανιχνεύει άτομα, μειώνει την θερμοκρασία Άνεσης ως εξής:

Περίοδος Απουσίας Μείωση της θερμοκρασίας Άνεσης Ένδειξη στην οθόνη

60 min 1,0°C

Τα σύμβολα του ανιχνευτή 
παρουσίας  της λειτουργίας 

Άνεσης αναβοσβήνουν.

90 min 2,0°C

120 min 3,5°C

38 hours Ενεργοποίηση της λειτουργίας 
Αποτροπής Παγετού 7±3°C
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Η μείωση στην θερμοκρασία αφορά πάντα στην θερμοκρασία Άνεσης. Εάν η συσκευή είναι στην λειτουργία Eco ή 
Αποτροπής παγετού, δεν γίνεται αυτόματα κάποια αλλαγή στην επιθυμητή θερμοκρασία. 
Εφόσον κάποιος εντοπιστεί στο δωμάτιο για περισσότερο από 10 συνεχή λεπτά, η θερμοκρασία αυτόματα επιστρέφει στην 
θερμοκρασία Άνεσης χωρίς κάποια μείωση. Το ίδιο συμβαίνει εάν, κατά την αυτόματη μείωση της θερμοκρασίας λόγω του 
μη εντοπισμού ατόμων στο χώρο, πατηθεί οποιδήποτε πληκτρο. 
Σημαντικό:
Η σωστή λειτουργία αυτής της δυνατότητας μπορεί να εξαρτάται από τη θέση όπου έχει τοποθετηθεί η συσκευή. 
Προκειμένου να βρείτε την καλύτερη θέση τοποθέτησης, έχετε υπόψη σας ότι ο ανιχνευτής εντοπίζει κίνηση μέσα στην 
περιοχή που επισημαίνεται στην εικόνα 9, και ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα που να εμποδίζουν τη λειτουργία 
αυτή. Η ανίχνευση παρουσίας λειτουργεί καλύτερα όταν τα άτομα κινούνται μπροστά στη συσκευή παρά όταν κινούνται 
προς αυτή.

7.2.2 Αισθητήρας ανοικτού παραθύρου

Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα στη συσκευή να 
ανιχνεύσει ανοικτό παράθυρο και αυτόματα να 
ενεργοποιήσει την λειτουργία Αποτροπής Παγετού. 
Εάν ανιχνευθεί μια ξαφνική μείωση στη θερμοκρασία 
όταν η συσκευή λειτουργεί κανονικά, η λειτουργία 
Αποτροπής Παγετού ενεργοποιείται αυτόματα
προκειμένου να αποτραπεί η άσκοπη κατανάλωση 
ενέργειας. Στην οθόνη θα αναβοσβήνουν μαζί τα 
σύμβολα του παραθύρου και της λειτουργίας 
Αποτροπής Παγετού.

Η επαναφορά της κανονικής 
λειτουργίας δεν πραγματοποιείται 
αυτόματα, αλλά πρέπει να γίνει 
πατώντας το     .

Σημαντικό:
Η σωστή λειτουργία αυτής της 
δυνατότητας μπορεί να εξαρτάται 
από τη θέση της συσκευής στο 
δωμάτιο, την παρουσία ρευμάτων 
αέρα, την εξωτερική θερμοκρασία, και 
πόση ώρα το παράθυρο παρέμεινε 
ανοικτό.

7.2.3 Ευαισθησία (Sensibility)
Με αυτή τη λειτουργία έχετε τη δυνατότητα να 
ρυθμίσετε τη ευαισθησία του Αισθητήρα Παρουσίας. 
Εάν αισθάνεστε ότι δεν ανιχνεύει άτομα επαρκώς,  
ακόμα και αν είναι παρόντα αυξήστε την ευαισθησία. 
Αντιθέτως εάν ανιχνεύεται παρουσία ακόμα και όταν 
δεν υπάρχει κάποιος στο δωμάτιο μειώστε τη. Αυτή 
η ρύθμιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη σωστή 
λειτουργία της Αυτόματης Λειτουργίας που
προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου ανάλογα 
με τις συνήθειες σας. 

SENSORS
Presence

Sensibility
Open window

SENSIBILITY
Sensibility of the
presence sensor

Medium

7.3 Πληροφορίες (Information)
Αυτό το menu σας επιτρέπει να προβάλλετε 
σημαντικές πληροφορίες που καταγράφονται από 
τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. 

7.3.1 Αυτοπρογραμματισμός (Self programming)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να βλέπετε την 
καταγραφή που έχει κάνει η συσκευή στις συνήθειες 
σας: κάθε ώρα και κάθε μέρα αν ανιχνεύονται άτομα 
στο χώρο. Έτσι αν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη 
λειτουργία, τις ώρες που αναμένεται να υπάρχουν 
άτομα στο χώρο, η συσκευή λειτουργεί στη 
θερμοκρασία Άνεσης. Τις ώρες που δέν αναμένονται 
άτομα στο χώρο λειτουργεί στη θερμοκρασία 
Οικονομίας. Η ανίχνευση είναι αυτόματη και δεν 
μπορεί να αλλαξεί χειροκίνητα. Εάν πιστεύετε ότι οι 
μετρήσεις της συσκευής δεν είναι σωστές 
προσπαθήστε να ρυθμισετε την ευαισθησία του 
αισθητήρα όπως αναγράφετε στη παράγραφο 7.2.3.
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7.3.2 Ημερήσια Κατανάλωση 

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε 
την ενέργεια που κατανάλωσε η συσκευή τις 
τελευταίες 24 ώρες.
Σημείωση: Στην οθόνη εμφανίζεται η εκτιμώμενη 
κατανάλωση, η οποία μπορεί να διαφέρει από 
αυτή που μετράται από μετρητές, που
προορίζονται για το σκοπό αυτό.

7.3.3 Εβδομαδιαία κατανάλωση

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε 
την ενέργεια που κατανάλωσε η συσκευή τις 
τελευταίες 7 μέρες. 
Σημείωση: Στην οθόνη εμφανίζεται η εκτιμώμενη 
κατανάλωση, η οποία μπορεί να διαφέρει από 
αυτή που μετράται από μετρητές, που 
προορίζονται για το σκοπό αυτό.

7 DAYS USAGE
In the last 7 days

product was
the usage of the

113KWh

INFORMATION
Self programming

7 days usage
24 hours usage

7.4 Ρυθμίσεις (Settings)
Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε 
όλες τις ρυθμίσεις που διαχειρίζονται από το χρήστη.

MENU

Stand-by
Settings

Mode

Information
Sensors

SETTINGS

Language
Day and Time

Wi-Fi

Early start
Keyboard lock

7.4.1 Wi-Fi (Ορατό μόνο εάν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα Wi-Fi)
Εξαιτίας αυτής της λειτουργίας, είναι δυνατή η 
σύνδεση της συσκευής σε δίκτυο Wi-Fi με πρόσβαση 
στο Internet, προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να την 
ελέγχει μέσω της ειδικής εφαρμογής: Radialight® App.
Οι δυνατές επιλογές είναι On, Off ή Access Point. Η 
λειτουργία Access Point σάς επιτρέπει να 
επαναφέρετε τη μονάδα Wi-Fi στις εργοστασιακές 
συνθήκες και έτοιμη για την αρχική διαμόρφωση.

WI-FI
Manage the Wi-Fi
Choose Access
Point to reset it

On

SETTINGS

Language
Day and Time

Wi-Fi

Early start
Keyboard lock

Ισχύς σήματος Wi-Fi 
Εάν ο θερμοπομπός έχει εγκατασταθεί σε περιοχή όπου το σήμα του δικτύου 
Wi-Fi σας είναι αδύναμο, είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε κάποια συγκεκριμένη 
βραδύτητα στην εκτέλεση των εντολών που στέλνετε μέσω της εφαρμογής ή 
ακόμα και την προσωρινή διακοπή των επικοινωνιών. Για να λυθεί αυτό το 
πρόβλημα, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ένταση του σήματος στη περιοχή 
εγκατάστασης.

Για να συνδέσετε το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται απευθείας από την 
Εφαρμογή ή συμβουλευτείτε τον λεπτομερή οδηγό που επεξηγεί τη διαδικασία βήμα προς βήμα. 



14

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

www.radialight.com/app-android www.radialight.com/app-ios

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ 
ΟΔΗΓΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

www.radialight.com/android-start-guide www.radialight.com/ios-start-guide

Επιλέξτε τον οδηγό για το λειτουργικό σας σύστημα:

Για τη λειτουργία της εφαρμογής ανατρέξτε στον ειδικό οδηγό που είναι διαθέσιμος στην ενότητα Ρυθμίσεις εφαρμογής. 

Η κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη με ένα από τα παρακάτω εικονίδια:

Εικονίδιο Περιγραφή

Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο και συνδεμένο

Το Wi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία Access Point, έτοιμο για την καταχώριση του προϊόντος 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Radialight.

Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο και το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο

Υπάρχει σφάλμα στη σύνδεση του προϊόντος με το δίκτυο Wi-Fi (για παράδειγμα εάν έχει μπει 
λάθος κωδικός πρόσβασης, δεν υπάρχει σύνδεση στο internet, δεν έχει συνδεθεί με τον server 
της Radialight, κτλ.)

Όταν είναι σε εξέλιξη η μετάβαση από μια κατάσταση σε μία άλλη, το εικονίδιο αναβοσβήνει.

7.4.2 Τηλεχειρισμός (διαθέσιμο μόνο όταν δεν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα Wi-Fi )
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής 
χρησιμοποιώντας εξωτερικούς χρονοδιακόπτες, 
πιλοτικές πρίζες με τηλεφωνικό έλεγχο και παρόμοιες 
συσκευές. Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, αν η 
τροφοδοσία της συσκευής επανέλθει μετά απο 
διακοπή μεγαλύτερη των 2 ωρών, δεν ενεργοποιείται 
η λειτουργία Αναμονής όπως συμβαίνει κανονικά, 
αλλά η συσκευή τίθεται αμέσως σε λειτουργία 
Άνεσης. Η θερμοκρασία Άνεσης παραμένει όπως 
είχε ρυθμιστεί πριν από τη διακοπή της παροχής 
ρεύματος.  Οι αισθητήρες Παρουσίας και Ανοιχτού 
παράθυρου είναι απενεργοποιημένοι. Αυτό σημαίνει 
ότι η συσκευή μπορεί να Ενεργοποιηθεί χωρίς να 
βρίσκεστε στο δωμάτιο.
Σημείωση:
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι 
εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα Wi-Fi.
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7.4.3 Κλείδωμα Χειριστηρίων (Keybord lock)
Σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα χειρισμού 
του προϊόντος αποτρέποντας τυχαίες ή μη 
εξουσιοδοτημένες αλλαγές 

Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα χειρισμού πιέστε 
το «Μείωση»(Β) και «Επικύρωση» (F) ταυτόχρονα 
για μερικά δευτερόλεπτα.

7.4.4 Πρόωρη Εκκίνηση ( Early Start)
Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία η συσκευή θα 
αρχίσει να θερμαίνεται 1,5 ωρα νωρίτερα από την 
αναμενόμενη ώρα εκκίνησης της Λειτουργίας 
Άνεσης, ώστε να έχει επιτευχθεί η επιθυμητή 
θερμοκρασία κατά την άφιξη σας.
Σημείωση:
Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο στην Αυτόματη 
Λειτουργία και στη Λειτουργία Προγραμματισμού. 
Δεν έχει καμία επίδραση στις υπόλοιπες 
Λειτουργίες.

EARLY START
Start heating

your arrival
1,5 hours before

Off

SETTINGS

Language
Day and Time

Wi-Fi

Early start
Keyboard lock

7.4.5 Ημέρα και Ώρα ( Day and Time)

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα 
ημέρα και ώρα.
Σημείωση:
Το προϊόν δεν αλλάζει αυτόματα από τη 
χειμερινή σε θερινή ώρα και αντίστροφα.

7.4.6 Γλώσσα (Language)
Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη Γλώσσα που θα
εμφανίζονται τα menu στην οθόνη.

LANGUAGE

English

SETTINGS

Language
Day and Time

Wi-Fi

Early start
Keyboard lock

7.4.7 Διόρθωση  θερμοκρασίας χώρου (Temp. Alignement)
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας χώρου, όπως μετράται από τη συσκευή και 
χρησιμοποιείται προκειμένου η συσκευή να διαχειριστεί τη 
θερμική ενέργεια, ώστε να αντιμετωπιστούν σφάλματα 
μέτρησης που οφείλονται για παράδειγμα, στη γειτνίαση με 
πηγές θερμότητας ή στην ύπαρξη ρευμάτων ψυχρού αέρα. 
Εάν, για παράδειγμα, η θερμοκρασία που μετράει η συσκευή 
είναι 19,2°C ενώ η θερμοκρασία χώρου μετράται στους 19,5°
C, η τιμή της διόρθωσης θα είναι + 0,3°C.
Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση, περιμένετε τουλάχιστον 4 
ώρες για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία, πριν προβείτε 
σε οποιαδήποτε διόρθωση.
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7.4.8 Όριο Ισχύος (Power Limit)
Είναι δυνατό να τεθεί ένα μέγιστο όριο για τη μέση 
ισχύ που μπορεί να αποδοθεί από τη συσκευή. Αυτή 
η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αν για 
παράδειγμα θέλουμε να μειώσουμε τη μέγιστη 
θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών, 
παρουσία ευάλωτων ατόμων ή να μειώσουμε το 
κόστος αποδεχόμενοι μια πιο αργή και λιγότερο 
ισχυρή θέρμανση.

7.4.9 Εργοστασιακές Ρυθμίσεις (Reset)
Για να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους της 
συσκευής στις αρχικές τιμές που ορίζονται από τον 
κατασκευαστή.
Σημείωση:
Αυτή η λειτουργία διαγράφει επίσης όλα τα 
αποθηκευμένα δεδομένα που σχετίζονται με τη 
λειτουργία Αυτόματου Προγραμματισμού! Δεν 
διαγράφει καμία ρύθμιση που είναι αποθηκευμένη 
για τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi.

8. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα  Λύση
Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται. 

Ελέγξτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ενεργή και σύμφωνη με αυτή 
που αναγράφεται στην σήμανση της συσκευής (πχ 230V 50Hz), και ότι ο 
κεντρικός διακόπτης στη δεξιά πλευρά της συσκευής είναι στη θέση λειτουργίας. 

H συσκευή δεν θερμαίνει. 

Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση λειτουργίας είναι η ζητούμενη και, αν χρησιμοποιείτε 
προκαθορισμένο πρόγραμμα, ότι δεν είναι σε χρονικό σημείο στο οποίο έχει 
καθοριστεί η αποτροπή παγετού. Άν η θερμοκρασία χώρου είναι υψηλότερη από 
την επιθυμητή, η συσκευή δε θα πρέπει να θερμαίνεται.
Άν δεν είστε βέβαιοι, επιλέξτε λειτουργία Άνεσης και μια θερμοκρασία πολύ 
μεγαλύτερη από αυτήν του χώρου για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δουλεύει 
κανονικά. 

H συσκευή παραμένει 
συνεχώς ζεστή. 

Ελέγξτε ότι η επιθυμητή θερμοκρασία δεν είναι πολύ υψηλή, και ότι δεν επηρεάζουν 
τη συσκευή ρεύματα αέρα που ίσως μεταβάλλουν τη μετρούμενη θερμοκρασία χώρου. 

H συσκευή δε 
θερμαίνει αρκετά. 

Ελέγξτε ότι η επιθυμητή θερμοκρασία δεν είναι πολύ χαμηλή, ότι η συσκευή 
θερμαίνει μόνο το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένη (κλείστε τις πόρτες) και 
ότι η κεντρική ηλεκτρολογική παροχή είναι η κατάλληλη 

H συσκευή θερμαίνει σε 
κατάσταση λειτουργίας Eco. 

Η συσκευή μπορεί να θερμανθεί ώστε να φτάσει/διατηρήσει τη θερμοκρασία 
ECO. Αυτή είναι μια φυσιολογική κατάσταση. 

Η επιφάνεια της συσκευής 
είναι πολύ ζεστή. 

Είναι φυσιολογικό η επιφάνεια να ζεσταίνεται όταν λειτουργεί. Οι μέγιστες τιμές 
συμμορφώνονται με τα όρια που τίθενται από τους εφαρμοστέους κανονισμούς 
ασφαλείας. 
Αν η συσκευή είναι πάντα πολύ ζεστή, μπορεί να είναι υποδιαστασιολογημένη για 
τον χώρο στον οποίο χρησιμοποιείται, ή ίσως επηρεάζεται από ρεύματα. 

Η θερμοκρασία του χώρου 
διαφέρει από την ρυθμισμένη.

Αφού περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία χώρου, 
μπορεί να χρειαστεί να αποκαταστήσετε τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας που 
δείχνει η συσκευή και της μετρούμενης στον χώρο. Για να το κάνετε αυτό ανατρέξτε 
στο περιεχόμενο της παραγράφου 7.4.7 “Διόρθωση θερμοκρασίας χώρου”. 

Όταν η συσκευή είναι καινούργια, ενδέχεται να εντοπιστεί μία δυσάρεστη οσμή 
όταν αρχίσει να λειτουργεί για πρώτη φορά. Αυτό οφείλεται σε κατάλοιπα της  
διαδικασίας κατασκευής. Συσκευές που χρησιμοποιούνται ήδη, μπορεί να
 εκπέμπουν δυσάρεστες οσμές αν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο διάστημα ή/
και αν χρησιμοποιούνται σε χώρους με χαμηλή ποιότητα αέρα.

Η συσκευή εκπέμπει μια 
δυσάρεστη οσμή. 



Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με τη μονάδα Wi-Fi, στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας κωδικός 
σφάλματος για να σας βοηθήσει να το επιλύσετε.

Err1 
Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί στο 
δίκτυο Wi-Fi. Ο κωδικός πρόσβασης που 
εισήχθη για τη σύνδεση στο επιθυμητό 
δίκτυο Wi-Fi (όχι αυτό που δημιουργείται 
από το προϊόν) είναι λανθασμένος ή το 
δίκτυο δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή έχει 
αλλάξει το όνομά του. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία παραμετροποίησης, με 
σύνδεση στο δίκτυο του Wi-Fi που δημιουργείται από 
το προϊόν και περιμένετε έως ότου η εφαρμογή 
εμφανίσει ξανά τα διαθέσιμα δίκτυά που μπορεί να 
συνδεθεί. Επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε και εισαγάγετε 
ξανά τον σωστό κωδικό πρόσβασης. 

Err2 Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Αποκατάσταση της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. 

Εrr3 Ο διακομιστής (Server) της Radialight δεν 
είναι προσβάσιμος. 

Η συντήρηση του διακομιστή ενδέχεται να βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Συνήθως δεν διαρκεί περισσότερο από μερικές 
ώρες. Περιμένετε και βεβαιωθείτε ότι το σφάλμα δεν 
εμφανίζεται πλέον και το εικονίδιο του Wi-Fi σταμάτησε 
να αναβοσβήνει.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, αφαιρέστε το θερμοπομπό 
από την εφαρμογή, επαναφέρετε τη λειτουργία Wi-Fi του 
προϊόντος σε «Λειτουργία Σημείου Πρόσβασης» και 
επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία 
παραμετροποίησης  από την αρχή σαν το προϊόν να 
ήταν καινούργιο.
Εάν το σφάλμα εμφανιστεί μετά από επιτυχή 
ολοκλήρωση εγγραφής σημαίνει ότι το σήμα Wi-Fi που 
λαμβάνεται από τον θερμοπομπό είναι πολύ αδύναμο ή 
μεταβάλεται, το οποίο καθιστά αδύνατη την επαναφορά 
της σύνδεσης. Σε αυτή τη περίπτωση μετακινήστε τον 
θερμοπομπό σε άλλη θέση ή ενισχύστε το σήμα Wi-Fi. 

Εrr4 Αποτυχία εγγραφής του προϊόντος στο 
διακομιστή (server) της Radialight. 

Το προϊόν επαναφέρεται αυτόματα στη λειτουργία 
«Σημείου Πρόσβασης»  για να μπορείτε να 
επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία εγγραφής από 
την αρχή. 

Εrr5 Η μονάδα Wi-Fi αποσυνδέθηκε. Απενεργοποιήστε το προϊόν από τον κύριο διακόπτη 
για 1 λεπτό και μετά ενεργοποιήστε το ξανά.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να το 
απενεργοποιήσετε για τουλάχιστον 1 ώρα ώστε να 
διαγραφεί η προσωρινή εσωτερική του μνήμη και 
μετά να το ενεργοποιήστε ξανά. 

Εrr6 Σφάλμα μονάδας Wi-Fi. 

Σφάλμα Περιγραφή Επίλυση προβλήματος 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του δικτύου WiFi σας όπως και ο κωδικός του (password), δεν 
ξεπερνάνε τους 30 χαρακτήρες και δέν περιλαμβάνουν  "κόμμα"(,) και "κενό". Διαφορετικά η σύνδεση 
μπορεί να μην είναι εφικτή.

9. Συντήρηση
Η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Καθαρίστε τη συσκευή, ειδικά το θερμαντικό πάνελ, με ένα στεγνό πανί, μία φορά κάθε 6 μήνες. 
Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο. 

Όταν αντικαθιστάτε το καλώδιο παροχής, χρησιμοποιήστε καλώδιο 2x1,00mm2 ή 3x1,00mm2 τύπου H05VV-F HAR 
αναλόγως την έκδοση .  Αυτή η διαδικασία, τόσο για καλώδια με όσο και χωρίς φις, πρέπει να πραγματοποιείται από 
εξειδικευμένο προσωπικό και ποτέ από τον τελικό χρήστη λόγω πιθανότητας καταστροφής της συσκευής και 
διακινδύνευσης της προσωπικής ασφάλειας 
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10. ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Περιβάλλον και ανακύκλωση
Παρακαλώ βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απορρίπτοντας τη συσκευασία σύμφωνα με 
τους εθνικούς κανονισμούς επεξεργασίας αποβλήτων.
Ανακύκλωση συσκευών στο τέλος κύκλου ζωής
Συσκευές με αυτή την ένδειξη δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα γενικά απόβλητα.
Πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

Απαιτούμενες πληροφορίες για τοπικά θερμαντικά σώματα 

Αναγνωριστικό μοντέλου/ων: KYOTO / AETHEREA

Αντικείμενο Σύμβολο Τιμή Μονάδα Αντικείμενο Μονάδα

Θερμική απόδοση Τύπος θερμικής εισαγωγής, μόνο για θερμοσυσσωρευτικά ηλεκτρικά 
θερμαντικά σώματα (επιλέξτε ένα) 

Ονομαστική 
Θερμική Απόδοση Pnom

(*) δείτε
Πίνακα 1 kW

Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με ενσωματωμένο 
θερμοστάτη

όχι

Ελάχιστη θερμική
απόδοση (ενδεικτική) Pmin

(*) δείτε kW
Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με αναπληροφόρηση 
θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας

όχι

Μέγιστη συνεχής
θερμική απόδοση Pmax,c kW

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμικής φόρτισης με 
αναπληροφόρηση θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικής 
θερμοκρασίας

όχι

Βοηθητική ηλεκτρική κατανάλωση Εξαγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα όχι

Στην ονομαστική
θερμική απόδοση elmax 0,000 kW Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας απόδοσης/χώρου (επιλέξτε ένα)

Στην ελάχιστη 
θερμική απόδοση elmin 0,000 kW Έλεγχος θερμοκρασίας απόδοσης μιας φάσης, χωρίς έλεγχο 

θερμοκρασίας χώρου
όχι

Σε λειτουργία 
αναμονής

elSB

ΧΩΡΊΣ WI-FI
0,161 W

Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες φάσεις, χωρίς έλεγχο 
θερμοκρασίας χώρου

όχι

elSB

ΚΛΕΙΣΤΌ WI-FI 
0,198 W Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με μηχανικό θερμοστάτη όχι

elSB

WI-FI
ΣΥΝΔΕΜΕΝΟ

0,250 W Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη
όχι

elSB

WI-FI

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

0,459 W Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με 
πρόσθετο ημερήσιο προγραμματισμό

όχι

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με πρόσθετο 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό ναι

Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας ναι

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου ναι

Με επιλογή ελέγχου από απόσταση όχι

Με προσαρμοστικό έλεγχο εκκίνησης όχι

Με περιορισμό χρόνου λειτουργίας όχι

Με αισθητήρα υπέρυθρων ακτινών όχι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20090 Segrate (MI) Italy

Πίνακα 1

(*) δείτε
Πίνακα 1

Πίνακας 1 KYOTO 7 KYOTO 10
AETHEREA 10

KYOTO 15
AETHEREA 15

KYOTO 20

Θερμική απόδοση

Ονομαστική θερμική απόδοση Pnom 0,750 1,000 1,500 2,000

Ελάχιστη θερμική απόδοση (ενδεικτική) Pmin 0,075 0,100 0,150 0,200

Μέγιστη θερμική απόδοση (ενδεικτική) Pmax,c 0,750 1,000 1,500 2,000
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