
KYOTO - AETHEREA

IT    Leggere il manuale d'uso. Conservare con cura le istruzioni per ogni futura consultazione.

EN    Please retain these instructions in a safe place for further reference.

NL    Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. 

PL    Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

RO    Pastrati instructiunile pentru consultari ulterioare.

FR    Lisez le manuel d’utilisation. Ranger soigneusement les instructions afin de pouvoir les consulter par la suite.

DE    Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.



2

Volume

3

Volume

1

Volume

2

60cm

60cm

2
,2

5
m

60cm

min 15cm

min 50cm

min 15cm

min

15cm

min

15cm

1

12

2

4

4

3

4

1 2



3

B

2
3

0

AA

9
5

1
2

5

KYOTO 7

KYOTO 10

KYOTO 15

KYOTO 20

A B

305

305

640

640

190

247.5

190

305

AETHEREA 10

AETHEREA 15

305

640190

247.5

7
3

150

5

7

A

B

C

Ø: 8mm / L: 60mm

6

1 2



4

1

2

3 4
click!

click!

8

1m

3
m

4m

9



5

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni, prima di utilizzare il prodotto, in modo da evitare danneggiamenti o comun-
que il verificarsi di situazioni di pericolo. Qualsiasi utilizzo del prodotto diverso da quanto indicato nel presente manuale può 
causare incendi, pericoli elettrici o ferite e rende nulla qualsiasi garanzia.
La garanzia non si applica ad alcun difetto, deterioramento, perdita, ferimento o danneggiamento riconducibili ad un uso non 
corretto del prodotto. Rimangono garantiti tutti i diritti di legge in materia. Nessuna condizione di garanzia può escludere o 
modificare le condizioni di garanzia regolamentate da leggi dello Stato che non possono essere a nessun titolo escluse o 
modificate.
Prima di ogni operazione, rimuovere con cura l’imballo e controllare la perfetta integrità del prodotto. Nel caso si evidenziasse-
ro dei difetti o danni, non installare né cercare di riparare l’apparecchiatura, ma rivolgersi al rivenditore.
Non lasciare l’imballo alla portata dei bambini e smaltirne le parti in conformità con le disposizioni vigenti.

1.	Per la Vostra sicurezza
•	 Questo prodotto è per uso domestico e non è adatto per l’utilizzo su 

veicoli, imbarcazioni o aeromobili.
•	 L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 

anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o 
prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorve-
glianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative 
all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso 
inerenti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia 
e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non 
deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

•	 I bambini di età inferiore a 3 anni non devono avvicinarsi al prodotto se 
non costantemente supervisionati.

•	 I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni possono solamente accendere 
e spegnere l’apparecchio purché esso sia stato installato e posizionato 
secondo le normali condizioni d’uso e loro siano supervisionati o ade-
guatamente istruiti riguardo al corretto e sicuro utilizzo del prodotto e 
ne abbiano compresa la pericolosità. I bambini di età compresa fra 3 e 
8 anni non possono collegare il prodotto, regolarlo, pulirlo o effettuare 
manutenzione.

•	 ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare mol-
to calde e causare bruciature. Particolare attenzione deve essere pre-
stata in presenza di bambini o persone vulnerabili.

•	 	Assicuratevi che l’alimentazione di rete corrisponda ai dati di targa: 
230V AC, 50Hz.

•	 	Non lasciate mai che animali o bambini giochino o tocchino il prodotto. 
Attenzione! Durante il funzionamento il pannello può diventare molto 
caldo (circa 80°C = 176°F);
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•	 IMPORTANTE: per evitare surriscaldamenti non ricoprite mai il pro-
dotto. Non appoggiate mai alcun oggetto o coperta sull’apparecchio 
mentre è in funzione. Questo è chiaramente scritto sull’apparecchio o 
illustrato dal simbolo

 

•	 	Non utilizzate il prodotto in stanze sature di gas esplosivi, di vapori ge-
nerati da solventi e vernici o comunque di vapori/gas infiammabili.

•	 	Se il cavo e/o la spina sono danneggiati e devono essere riparati, non 
eseguite questa operazione da soli, riportate il prodotto presso il centro 
di assistenza tecnica, o comunque in un centro di riparazioni qualifica-
to, perché è richiesto l’intervento di personale specializzato al fine di 
evitare qualunque rischio di danneggiamento.

•	 Il prodotto deve essere posizionato in modo tale che la presa di alimen-
tazione sia sempre raggiungibile.

•	 Non collocate mai questo apparecchio immediatamente al di sotto di 
una presa di corrente elettrica.

•	 	Non inserite nessun oggetto o carta all’interno del radiatore.

2.	Il vostro prodotto
•	 	Il prodotto viene fornito dotato di (figura 1):

	- 	N°1 staffa metalliche per l’installazione a muro (fissata al radiatore);
	- 	N°4 tasselli in nylon da 8x50mm;
	- 	N°4 viti per tasselli da 5x60mm;

•	 Qualora il prodotto sia danneggiato o qualche accessorio mancante contattate immediatamente il vostro rivenditore.
•	 A seconda del modello acquistato il prodotto può essere dotato o meno di connettività Wi-Fi. Qualora ne sia sprovvisto è 

possibile acquistare il modulo Wi-Fi opzionale ed installarlo con poche e semplici operazioni.

3.	Posizionamento sicuro
•	 Utilizzate il prodotto solo in posizione orizzontale;
•	 	Il prodotto è costruito in doppio isolamento elettrico (classe II) e, pertanto, non richiede il collegamento di terra; 
•	 	Fate sempre attenzione affinché siano rispettate le distanze minime da pareti, mobili e/o oggetti riportati in figura 2. 
•	 	Non installate mai il prodotto su superfici di legno o di materiale sintetico.
•	 	Il prodotto ha un grado IP24 di protezione all’acqua. Può pertanto essere utilizzato nei bagni o nei luoghi umidi ma mai 

installato all’interno del perimetro di vasche o docce (Volume 1 di figura 3).
•	 	Non installate il prodotto dove vi sono spifferi o correnti d’aria.

4.	Installazione
•	 	Rimuovete la staffa per l’installazione a muro fissata sul posteriore del radiatore facendo scattare prima le 2 molle supe-

riori e successivamente le 2 molle inferiori come illustrato in figura 4.
•	 	Appoggiate la staffa sul pavimento per utilizzarla come dima per marcare con una matita i punti in cui effettuare i 2 fori di 

fissaggio inferiori (figura 5-1). 
•	 Sollevate la staffa fino a far coincidere i suoi punti di fissaggio inferiori con le marcature sul muro precedentemente realiz-

zate e marcate con una matita la posizione dei due punti di fissaggio superiore (figura 5-2). 
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•	 	Realizzate i fori nei 4 punti precedentemente marcati ed inserite i tasselli in plastica (figura 6).
•	 	Fissate la staffa a muro usando le 4 viti in dotazione (figura 7).
•	 	Agganciate il prodotto alla staffa iniziando dai 2 punti di fissaggio inferiori e poi facendo scattare in posizione i 2 punti di 

fissaggio superiori (figura 8).
•	 	Qualora sia necessario rimuovere il prodotto dalla staffa, si raccomanda di sganciare per primi i due punti di fissaggio 

inferiori e successivamente quelli superiori.

5.	Collegamenti elettrici
•	 	Il prodotto deve essere alimentato con la tensione di 230V AC 50Hz.
•	 	Il prodotto può essere fornito dotato di cavo con spina oppure di cavo per l’installazione. Nel caso un prodotto con spina 

debba essere installato in Francia, il collegamento elettrico con la rete di alimentazione deve essere eseguito tagliando la 
spina in dotazione e utilizzando una apposita scatola di connessione.

•	 	Quando il prodotto viene fornito con il cavo per l’installazione senza spina, il collegamento deve essere effettuato usando 
un cavo a 3 fili (Marrone=Fase, Blu=Neutro, Nero=Filo pilota) e una scatola di connessione. Se non si desidera utilizzare 
le funzionalità del filo pilota limitarsi al collegamento della fase e del neutro: il prodotto funzionerà correttamente 
anche senza la presenza del programmatore esterno.

•	 	In locali umidi, nei bagni o nelle cucine, il morsetto di collegamento deve essere installato ad almeno 25cm dal pavimento.
•	 	Il collegamento elettrico con la rete deve inoltre prevedere l’utilizzo di un interruttore bipolare con una distanza minima 

di apertura fra i contatti di almeno 3mm. Rispettate sempre in modo prioritario le regole di installazione vigenti nel vostro 
paese.

•	 	La connessione di terra non è necessaria. NON COLLEGATE A TERRA IL FILO PILOTA (NERO).
•	 	Se il prodotto deve essere alimentato attraverso un interruttore differenziale da 30mA di sicurezza, accertarsi che anche 

il filo pilota sia sotto il controllo dell’interruttore differenziale.

6.	Uso del prodotto
6.1	 Descrizione dei comandi 

A – Incremento / Attivazione 
B – Decremento / Disattivazione
C – Display
D – Navigazione menu / Indietro
E – Navigazione menu / Avanti
F – Accensione / Conferma 
G – Interruttore generale	  

A

B

C D E

F

G

I pulsanti a sfioramento A e B sono usati per scorrere le voci disponibili all’interno dei vari menu e per modificare le temperature 
di Comfort e di Eco.

I pulsanti a sfioramento D ed E sono usati per navigare all’interno di alcuni menu e per modificare in modo rapido la modalità 
di funzionamento. Il pulsante D permette in ogni momento di tornare alla fase precedente senza modificare le impostazioni 
presenti.

Una pressione rapida del pulsante F permette di accendere o spegnere il radiatore. La sua pressione prolungata per almeno 
3sec invece permette di accedere alle menu principale e a tutte le impostazioni.
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6.2	 Funzionamento

6.2.1	 Illuminazione dello schermo

Se lo schermo non è acceso premete 
un qualsiasi tasto per attivarne l’illumi-
nazione.
Lo schermo si illumina e rimane acceso 
per 60 secondi dall’ultimo rilevamento 
di presenza davanti al prodotto. Lunedì    10:30

Quando lo schermo è spento, la prima 
pressione di un qualsiasi tasto accende 
l’illuminazione senza attivare la funzio-
ne corrispondente al tasto premuto.

6.2.2	 Accendere e spegnere il radiatore
L’alimentazione generale del prodotto è controllata tramite un interruttore elettromeccanico bipolare (G) posto sul lato destro 
del radiatore. Utilizzando questo interruttore si interrompe l’alimentazione anche alla scheda elettronica con la conseguente 
perdita, dopo circa 2 ore, di tutti i parametri memorizzati e il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Raccomandiamo di utilizzare questo interruttore solo se il prodotto non verrà utilizzato per lunghi periodi e di usare invece lo 
Stand-by per gli spegnimenti di breve periodo in modo da non perdere le impostazioni memorizzate.

All’accensione del prodotto con l’inter-
ruttore generale posto sul lato, il di-
splay si illumina e si accende il simbolo 
di stand-by.

Lunedì    10:30

Al momento dell’accensione è possibile 
che servano 4-5sec prima che il display 
si illumini. 
Questo non rappresenta un malfunzio-
namento.

Per accendere il prodotto, premere il 
tasto di Accensione/Comferma.

19.0°C

Comfort Il prodotto si accende nell’ultima moda-
lità impostata. Se il radiatore è nuovo 
o l’alimentazione di rete è mancata per 
più di 2 ore la temperatura di comfort è 
quella di default pari a 19°C.

Per spegnere il prodotto, premere nuo-
vamente il tasto Accensione/Comfer-
ma.

Lunedì    10:30

Lo spegnimento del prodotto con l’in-
terruttore posto sul lato per oltre 2 ore 
causa la perdita di tutti i dati memoriz-
zati (data, ora, temperatura desiderata 
ecc.).

6.2.3	 Regolazione della temperatura

Il prodotto è caratterizzato da 2 tempe-
rature di riferimento, Comfort ed Eco, 
regolabili in modo indipendente.

Una scala con indicatori ad altezza 
crescente sul lato inferiore destro del 
display si accede in progressione  per 
indicare se la temperatura impostata è 
più o meno distante dal valore consi-
gliato di 19°C.
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Il valore predefinito della temperatura 
di comfort è 19,0°C e può essere va-
riato premendo i tasti «Incremento» o 
«Decremento».

19.0°C

Comfort Se la temperatura di comfort viene re-
golata ad un valore inferiore alla tem-
peratura di eco, quest’ultima viene au-
tomaticamente reimpostata al valore di 
comfort - 0,5°C.

Il valore predefinito della temperatura 
di eco è 15,5°C e può essere variato 
premendo i tasti «Incremento» o «De-
cremento».

15.5°C

Eco
La differenza consigliata fra i valori del-
le temperature di comfort ed eco è di 
3,5°C. 
Il valore massimo impostabile per la 
temperatura di eco è pari al valore della 
temperatura di comfort - 0,5°C.

Se la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura richiesta e visualizzata, sul display si accende l’indicatore di riscal-
damento .

6.2.4	 Selezionare il modo di funzionamento

Il prodotto è dotato di 5 modalità di fun-
zionamento che sono attivabili tramite il 
menu principale (vedere paragrafo 7.1) 
oppure in modo rapido usando i tasti 
«Avanti» o «Indietro».

19.0°C

Comfort

Icona Descrizione Quando utilizzare

A Auto

Quando si desidera che il prodotto, tramite il sensore di presenza, metta a punto 
una programmazione settimanale basata sulle vostre abitudini. Il sistema rico-
nosce e tiene sotto controllo le nostre abitudini per garantire la temperatura di 
Comfort quando si è presenti e far risparmiare impostando la modalità Eco quan-
do non si è in casa.

ATTENZIONE:
L’apprendimento delle vostre abitudini è sempre attivo indipendentemente dal 
fatto che la funzione Auto sia stata attivata oppure no. 

Quando la modalità AUTO è attiva, la pressione di uno qualsiasi dei tasti del 
radiatore viene interpretata come presenza nella stanza a prescindere dai rileva-
menti del sensore per l’ora e il giorno correnti.

Comfort Quando si è a casa. Il prodotto funziona per mantenere la temperatura di comfort 
desiderata.	

Eco Quando si è fuori casa per brevi periodi (da 2 a 48 ore) o si dorme. Il prodotto 
funziona per mantenere la temperatura di eco desiderata e risparmiare energia.

Antigelo Quando si è fuori casa per un lungo periodo (oltre le 48 ore). La temperatura è 
automaticamente impostata a 7±3°C e non può essere modificata.



10

Programmazione

Quando si desidera un funzionamento programmato dall’utente oppure un con-
trollo tramite filo pilota (per i modelli che lo prevedono).
Come impostazione predefinita il programma settimanale è il seguente:

Lunedì - Venerdì

06 12 18 2400

Sabato - Domenica

06 12 18 2400

Per ulteriori dettagli fare riferimento al paragrafo 7.1.2.
Per impostare le temperature:
- Selezionare il modo Comfort e regolare la relativa temperatura;
- Selezionare il modo Eco e regolare la relativa temperatura;
- Modificare/Attivare la programmazioine.

7.	Gestione del radiatore
Il controllo completo del radiatore si ha tramite il 
menu accessibile premendo per almeno 3sec il ta-
sto .
Lo schermo motra le 5 voci principali fra cui è pos-
sibile scegliere.

3"

MENU

Spegni

Impostazioni

Modalità

Informazioni

Sensori

7.1	 Modalità

Questo menu permette di scegliere fra una delle 5 
modalità disponibili descritte nel paragrafo 6.2.4.

Le modalità «Antigelo» e «Programmazione» hanno 
a loro volta delle opzioni ulteriori come nel seguito 
illustrato.

La modalità può anche essere cambiata in modo ra-
pido usando i tasti di navigazione “Avanti” e “Indietro” 
direttamente dalla schermata iniziale senza entrare 
nel menu dedicato. 

MENU

Spegni
Impostazioni

Modalità

Informazioni
Sensori

MODALITÀ

Programmazione
Antigelo

Auto

Eco
Comfort

7.1.1	 Antigelo
La modalità antigelo può essere impostata sia per 
un tempo illimitato che scegliendo fra 6, 12 o 24 ore 
oppure 3 o 7 giorni.
Se si imposta una durata specifica il radiatore torna 
alla modalità precedente la sua attivazione una volta 
trascorso il tempo impostato.

ANTIGELO
Per quanto tempo

modalità antigelo?
vuoi attivare la

illimitato

MODALITÀ

Programmazione
Antigelo

Auto

Eco
Comfort
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7.1.2	 Programmazione

Per attivare la modalità programmata è sufficiente 
accedere al menu «Programmazione», scegliere 
«Attiva» e confermare con il tasto di validazione.

MODALITÀ

Programmazione
Antigelo

Auto

Eco
Comfort

PROGRAMMAZIONE
Attiva

Filo pilota
Imposta

Per visualizzare o modificare il programma dei vari 
giorni, oppure per copiare il programma di un giorno 
su altri giorni che si desidera rendere uguali, acce-
dere al menu «Programmazione» e poi scegliere 
«Imposta». 

PROGRAMMAZIONE
Attiva

Filo pilota
Imposta

MODALITÀ

Programmazione
Antigelo

Auto

Eco
Comfort

Selezionare il giorno da visualizzare / modificare e 
confermare con il tasto di validazione.

h:00

GIORNO

Venerdì

Giovedì

Lunedì

Mercoledì

Martedì

Il display mostra il profilo di programmazione per il 
giorno selezionato.
Premere «Modifica» per cambiarlo o «Copia» per 
copiare la programmazione su altri giorni della set-
timana.

Per la modifica della programmazione usare i tasti 
«Avanti» o «Indietro».per visualizzare le ore del gior-
no e  i tasti «Incremento» o «Decremento» per modi-
ficare la modalità da attivare in quell’ora scegliendo 
fra Antigelo, Eco e Comfort.
Al termine della modifica confermare con il tasto di 
validazione.

Per copiare la programmazione del giorno seleziona-
to su altri giorni usare i tasti «Incremento» o «Decre-
mento» per scegliere i giorni e il tasto di validazione 
per selezionarli. Un segno di spunta apparirà alla 
destra dei giorni sui quali verrà copiato il programma 
scelto.
Dopo aver selezionato tutti i giorni raggiungere la 
voce «Copia» e confermare con il tasto di validazio-
ne.

LUNEDÌ

Copia
Domenica

Giovedì

Sabato
Venerdì

LUNEDÌ

Copia
Venerdì

Martedì

Giovedì
Mercoledì

Se dotato di cavo di connessione senza spina il pro-
dotto può essere anche comandato attraverso speci-
fici programmatori a filo pilota. 
La temperatura di comfort utilizzata in modalità Filo 
Pilota va regolata, come già visto per la programma-
zione preimpostata, posizionandosi preventivamente 
in modalità Comfort.
Nota bene: In modalità Filo Pilota, la temperatura di 
Eco è sempre quella di Comfort ridotta di 3,5°C.

Per uscire dalla modalità Filo Pilota impostare una 
diversa modalità usando l’apposito menu.

PROGRAMMAZIONE
Attiva

Filo pilota
Imposta

MODALITÀ

Programmazione
Antigelo

Auto

Eco
Comfort
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7.2	 Sensori
Questo menu permette di impostare i diversi sensori  
per ottimizzare i consumi.

MENU

Spegni

Impostazioni

Modalità

Informazioni

Sensori

SENSORI

Presenza

Sensibilità

Finestra aperta

7.2.1	 Sensore di presenza
Grazie a questa funzione, attivabile esclusivamente in modalità Comfort, il prodotto esegue un monitoraggio continuo della 
stanza e, qualora non rilevi la presenza di persone, riduce la temperatura di comfort impostata nel seguente modo:

Periodo di assenza Riduzione della temperatura
di comfort

Indicazione
sul display

60 min 1,0°C

I simboli del sensore di presenza e 
della modalità comfort lampeggiano.

90 min 2,0°C

120 min 3,5°C

38 ore Attivazione Antiglelo 7±3°C

La riduzione della temperatura di riferimento è sempre riferita alla temperatura di Comfort. Se il prodotto si trova in modalità 
Eco o Antigelo, non si osserverà nessuna variazione della temperatura da mantenere nel locale. Qualora venga rilevata 
nuovamente la presenza nel locale per almeno 10 minuti consecutivi, la temperatura di riferimento verrà automaticamente 
impostata uguale alla temperatura di comfort senza nessuna riduzione. Lo stesso avviene se durante il periodo di riduzione 
della temperatura desiderata, dovuto all’assenza di persone nel locale, viene premuto uno qualsiasi dei tasti del radiatore.
Importante:
Il corretto funzionamento di questa funzione può dipendere dal posizionamento del prodotto nel locale.  Per scegliere la mi-
gliore posizione per l’installazione tenete presente che il sensore rileva i movimenti all’interno dell’area indicata in figura 9 e 
che non devono esserci oggetti che possano interferire. Il rilevamento della presenza inoltre è più efficace quando le persone 
si muovono davanti al sensore rispetto a quando si muovono verso di esso.

7.2.2	 Sensore finestra aperta

Questa funzione permette di identificare l’apertura di 
una finestra e di impostare automaticamente il modo 
di funzionamento Antigelo. Qualora venga rilevata 
una brusca riduzione della temperatura durante il 
normale funzionamento del prodotto, viene attivata 
automaticamente la modalità antigelo per ridurre lo 
spreco di energia. Sul display lampeggiano il simbolo 
della finestra e dell’antigelo.

Il ripristino del normale funzionamen-
to non è automatico ma si ottiene 
premendo il tasto .
Importante: 
Il corretto funzionamento di questa 
funzione può dipendere dal posizio-
namento del prodotto del locale, dalla 
presenza di spifferi, dalla temperatu-
ra esterna e dal tempo di apertura 
della finestra.

7.2.3	 Sensibilità
Tramite questa funzione è possibile regolare la sen-
sibilità del sensore di presenza. Se ritenete che non 
rilevi adeguatamente le persone anche quando sono 
presenti aumentate la sensibilità se, al contrario, vie-
ne indicata presenza anche quando non vi è nes-
suno nella stanza, diminuitela. Questa regolazione 
è particolarmente importante per il corretto funziona-
mento della funzione Auto che regola la temperatura 
della stanza in funzione delle vostre abitudini.



13

7.3	 Informazioni
Questo menu permette di visualizzare importanti 
informazioni registrate dal prodotto durante il suo 
funzionamento.

MENU

Spegni

Impostazioni

Modalità

Informazioni

Sensori

INFORMAZIONI

Autoprogramma

Consumo 7 giorni

Consumo 24 ore

7.3.1	 Autoprogramma

Questa funzione permette di visualizzare se il moni-
toraggio delle vostre abitudini prevede, per ogni ora 
di ogni giorno, che la stanza sia occupata oppure 
no. Se è previsto che la stanza sia occupata, e la 
modalità Auto è attiva,  per quell’ora verrà impostata 
una temperatura di Comfort, diversamente una tem-
peratura di Eco.
Il rilevamento è automatico e non può essere modi-
ficato manualmente. Se si ritiene che il prodotto non 
rappresenti correttamente l’occupazione tipica della 
stanza, provate a modificarne la sensibilità come in-
dicato nel paragrafo 7.2.3.

7.3.2	 Consumo giornaliero

Questa funzione permette di visualizzare il consumo 
del radiatore nelle 24 ore precedenti.
Nota bene: il display visualizza un consumo stima-
to che può differire da quello misurato con strumenti 
specifici adeguati a tale scopo.

CONSUMO 24 ORE

Nelle ultime 24 ore

consumato circa

il prodotto ha

13.7KWh

INFORMAZIONI

Autoprogramma

Consumo 7 giorni

Consumo 24 ore

7.3.3	 Consumo settimanale

Questa funzione permette di visualizzare il consumo 
del radiatore nei 7 giorni precedenti.
Nota bene: il display visualizza un consumo stima-
to che può differire da quello misurato con strumenti 
specifici adeguati a tale scopo.

INFORMAZIONI

Autoprogramma

Consumo 7 giorni

Consumo 24 ore

CONSUMO 7 GIORNI

Negli ultimi 7 giorni

consumato circa

il prodotto ha

113KWh

7.4	 Impostazioni
Questo menu permette di accedere a tutte le impo-
stazioni gestibili dall’utente.

MENU

Spegni

Impostazioni

Modalità

Informazioni

Sensori

IMPOSTAZIONI

Lingua

Giorno e ora

Wi-Fi

Avvio anticipato

Blocco tastiera
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7.4.1	 Wi-Fi (disponibile solo in presenza del modulo Wi-Fi opzionale)
Grazie a questa funzione, è possibile connettere il 
radiatore alla propria rete Wi-Fi dotata di accesso ad 
internet e controllarlo tramite l’App dedicata.

Le impostazioni possibili sono Acceso, Spento o 
Access Point. La modalità Access Point permette di 
riportare il modulo Wi-Fi alle condizioni di fabbrica e 
pronto per la configurazione iniziale.

Potenza del segnale Wi-Fi
Se il radiatore è stato installato in una zona in cui il segnale della vostra 
rete Wi-Fi è debole o di intensità variabile è possibile che riscontriate una 
certa lentezza nell’esecuzione dei comandi inviati tramite App o addirittura 
la temporanea interruzione delle comunicazioni. Per risolvere il problema 
è necessario potenziare l’intensità del segnale nell’area di installazione.

Per connettere il prodotto alla rete Wi-Fi è possibile seguire le istruzioni fornite direttamente nella app oppure consultare la
guida dettagliata che illustra passo-passo la procedura. Scegli la guida relativa al tuo sistema operativo:

SCARICA
LA APP

www.radialight.com/app-android www.radialight.com/app-ios

APRI LA GUIDA
RAPIDA ALLA
CONFIGURAZIONE

www.radialight.com/android-start-guide www.radialight.com/ios-start-guide

Per il funzionamento della App fare rigerimento all’apposito tutorial disponibile nella sezione Impostazioni dell’applicazione.
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Lo stato del collegamento tramite Wi-Fi viene rappresentato sul prodotto tramite una delle seguenti icone:

Icona Descrizione

Wi-Fi acceso e correttamente connesso.

Wi-Fi in modalità Access Point pronto per la registrazione del prodotto con la App Radialight.

Wi-Fi spento e prodotto disconnesso dalla rete.

Wi-Fi in errore (per esempio per password errata, connessione internet assente, mancato 
collegamento al server Radialight ecc.)

Quando è in corso il passaggio da uno stato ad un altro il simbolo lampeggia.

Connettività Wi-Fi
La connettività Wi-Fi necessaria per controllare il prodotto tramite l’App Radialight è fornita dal modulo Wi-Fi LPB-100 dell’a-
zienda High Flying. Le principali caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Standard 802.11bgn

Frequenza 2,4GHz (2,412-2,484GHz)

Range di temperatura -40~+85°C

Tensione di funzionamento 2.8~3.6V

Corrente @No data ~12mA

Corrente @Tx Peak ~300mA

Nello stato di fabbrica, il modulo funziona in modalità Access Point, ovvero crea una propria rete Wi-Fi con un SSID che 
inizia con “Radialight_”. Questo permette la connessione con il dispositivo mobile su cui è installata l’App Radialight. Tale 
connessione iniziale è necessaria per procedere con l’associazione del prodotto al proprio account e la registrazione del 
prodotto sui server che gestiscono l’infrastruttura.
Dopo aver completato la registrazione, il modulo passerà alla modalità STA per connettersi al router e comunicare con i server 
Radialight. La modalità STA (Station) di un modulo Wi-Fi è una modalità operativa in cui il dispositivo si connette a una rete 
Wi-Fi esistente come client, utilizzando il router o un altro punto di accesso come gateway per comunicare con altre risorse o 
dispositivi presenti sulla rete.
Il prodotto deve essere installato in una rete dotata di un router che funzioni anche da firewall contro attacchi DoS.

 

7.4.2	 Controllo remoto (disponibile solo in assenza del modulo Wi-Fi)
Questa funzione permette di controllare il radiatore 
usando timer esterni, prese pilotate con controllo te-
lefonico e dispositivi similari. Quando la funzione è 
attivata, nel caso il prodotto venga alimentato dopo 
una interruzione della tensione di rete superiore a 2 
ore, al momento dell’accensione non viene imposta-
ta la modalità Standby, come avviene normalmente, 
ma direttamente la modalità di Comfort. La tempe-
ratura di comfort è quella impostata prima dell’inter-
ruzione dell’alimentazione. Il sensore di presenza e 
quello di finestra aperta vengono disattivati. In que-
sto modo è possibile accendere direttamente il radia-
tore senza essere presenti nel locale.
Nota bene:
La funzione non è disponibile se è presente il modulo 
Wi-Fi.
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7.4.3	 Blocco tastiera
E’ possibile bloccare i comandi del radiatore 
per evitare che le regolazioni possano essere 
modificate accidentalmente o da persone non 
autorizzate.

Per sbloccare la tastiera premere contempora-
neamente i tasti «Decremento» e «Conferma» 
per alcuni secondi.

7.4.4	 Avvio anticipato
Attivando questa funzione il radiatore inizierà a 
scaldare con un anticipo di 1,5 ore rispetto all’o-
rario previsto di inizio della modalità Comfort in 
modo che la temperatura desiderata sia già sta-
ta raggiunta al momento del tuo arrivo.
Nota bene:
La funzione interviene solo nelle modalità AUTO 
e PROGRAMMAZIONE. Non ha alcun effetto 
sulle altre modalità.

7.4.5	 Giorno e ora

Permette di regolare l’ora e il giorno correnti.
Nota bene:
Il prodotto non passa automaticamente dall’ora 
solare a quella legale e viceversa.

7.4.6	 Lingua
Permette di selezionare la lingua in uso  per i menu 
dell’interfaccia di controllo. 
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7.4.7	 Allineamento temperatura

Questa funzione permette di modificare la tempera-
tura ambiente misurata dal radiatore ed utilizzata per 
gestire la potenza riscaldante, qualora essa necessi-
ti di essere corretta per compensare errori di lettura 
dovuti, per esempio, alla vicinanza con altre fonti di 
calore o alla presenza di spifferi di aria fredda.
Se ad esempio, la temperatura impostata sul radia-
tore è 19,2°C e nell’ambiente si misurano 19,5°C 
effettuare un allineamento pari a +0,3°C.
Nota bene: Attendere sempre almeno 4 ore per 
far stabilizzare le temperature prima di eseguire un 
eventuale allineamento.

7.4.8	 Limita potenza

E’ possibile impostare un limite massimo per la po-
tenza MEDIA erogabile. Questa funzione è partico-
larmente utile, per esempio,  per ridurre la tempe-
ratura massima delle superfici accessibili qualora si 
sia in presenza di persone vulnerabili o per ridurre i 
costi accettando di avere uin riscaldamento più lento 
e meno potente.  

7.4.9	 Ripristina

Per reimpostare tutti i parametri del radiatore alle 
condizioni iniziali definite dal costruttore.

Nota bene:
Questa operazione cancella anche tutti i dati memo-
rizzati relativamente alla funzione di Autoprogram-
mazione!  Non cancella le eventuali impostazioni 
memorizzate per la connessione alla rete Wi-Fi.
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8.	Risoluzione dei problemi
Problema Soluzione

Il radiatore non si accende. Verificare che vi sia l’alimentazione di rete, che essa corrisponda ai 
dati di targa del prodotto (es. 230Vac 50Hz) e che l’interruttore gene-
rale posto sul lato destro del radiatore sia acceso.

Il radiatore non scalda. Assicuratevi che il modo di funzionamento impostato sia quello che 
desiderate e, se state usando un programma predefinito, di non es-
sere in una fascia oraria che preveda il funzionamento in antigelo.
Se la temperatura dell’ambiente è superiore a quella impostata è cor-
retto che il radiatore non scaldi. 
In caso di dubbi, impostate la modalità comfort ed una temperatura 
desiderata molto maggiore della temperatura ambiente per verificare 
il corretto funzionamento del radiatore.

Il radiatore scalda sempre. Verificate che non sia stata impostata una temperatura desiderata 
troppo elevata o che non vi siano correnti d’aria che investono il pro-
dotto alterando la misurazione della temperatura ambiente.

Il radiatore non scalda sufficientemente. Verificate che non sia stata impostata una temperatura desiderata 
troppo bassa, che il radiatore stia scaldando il solo locale in cui è 
installato (chiudete le porte) e che l’alimentazione di rete sia corretta.

Il radiatore scalda in modalità Eco. E’ possibile che il radiatore scaldi per raggiungere/mantenere la tem-
peratura di eco. Questo non è un funzionamento anormale.

La superficie del radiatore è molto calda. E’ normale che la superficie sia calda durante il funzionamento. I 
valori massimi rispettano i limiti previsti dalle norme di sicurezza ap-
plicabili. Se il prodotto è sempre molto caldo è possibile che sia sotto-
dimensionato per l’ambiente in cui lo si usa oppure sia condizionato 
da correnti d’aria o spifferi.

La temperatura del locale è diversa dalla 
temperatura impostata.

Dopo aver atteso la stabilizzazione della temperatura ambiente per 
almeno 4 ore, è possibile compensare eventuali differenze fra la 
temperatura indicata sul radiatore e quella rilevata nel locale. A tale 
scopo fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 7.4.7.

Il radiatore emette un odore sgradevole. Quando il radiatore è nuovo è possibile che nei primi minuti di funzio-
namento emetta un odore sgradevole dovuto a residui di lavorazione 
nel processo di costruzione.
Prodotti già utilizzati possono emettere un odore sgradevole se non 
vengono utilizzati da molto tempo e/o se vengono utilizzati in am-
bienti inquinati e con scarsa qualità dell’aria.



19

In caso di problemi con il modulo Wi-Fi, sul display del prodotto viene visualizzato un codice di errore per aiutare l’utente a 
risolvere il problema:

Errore Descrizione Risoluzione del problema

Err 1 Il prodotto non riesce a connettersi alla rete Wi-Fi. La 
password inserita per connettersi alla rete Wi-Fi desi-
derata (non quella generata dal prodotto) è errata op-
pure la rete non è più disponibile o ha cambiato nome.

Ripetere la procedura di registrazione collegandosi 
alla rete Wi-Fi generata dal prodotto e attendere che 
la App mostri nuovamente l’elenco delle reti a cui è 
possibile collegarsi. Selezionare quella desiderata e 
reinserire la password corretta.

Err 2 Connessione internet assente. Ripristinare la connettività Internet.

Err 3 Server Radialight non raggiungibile. È possibile che siano in corso lavori di manutenzione 
del server. Solitamente non durano più di qualche ora. 
Attendere e verificare che l’errore non sia più segnala-
to e l’icona Wi-Fi abbia smesso di lampeggiare. 

Se il problema persiste eliminare dalla App il radiatore, 
riportare il Wi-Fi del prodotto in modalità Access Point 
e ripetere tutta la procedura di registrazione come se il 
prodotto fosse nuovo.

Qualora l’errore si ripresentasse dopo aver corretta-
mente completato la registrazione del prodotto signi-
fica che il segnale Wi-Fi ricevuto dal radiatore è trop-
po debole o variabile e non è possibile ripristinare la 
connessione. In questo caso spostare il radiatore in 
un’altra posizione o amplificare il segnale Wi-Fi.

Err 4 La registrazione del prodotto sui nostri server non è 
andata a buon fine.

Il prodotto viene automaticamente reimpostato in mo-
dalità Access Point per poter ripetere dall’inizio tutta la 
procedura di registrazione.

Err 5 Modulo Wi-Fi disconnesso. Spegnere il prodotto con l’interruttore generale per 
1min e poi riaccenderlo.
Se il problema persiste riprovare lasciandolo spento 
per almeno 1 ora in modo da cancellare la memoria 
temporanea interna e poi riaccenderlo.

Err 6 Modulo WI-FI in errore.

9.	Manutenzione
•	 Questo prodotto non richiede particolare manutenzione.
•	 Vi raccomandiamo di pulire il prodotto ogni 6 utilizzando un panno asciutto.
•	 	Qualora sia necessario riparare il prodotto contattate un centro di assistenza autorizzato.
•	 	Se deve essere sostituito il cavo di alimentazione ricordatevi che deve obbligatoriamente essere utilizzato un cavo tipo 

2x1,0mm2 o 3x1,0mm2 H05VV-F HAR in funzione della versione acquistata. Questa operazione, sia per i cavi dotati di 
spina che non, deve essere eseguita da personale qualificato e mai dall’utente finale in modo da prevenire ogni rischio di 
danneggiamento e possibile pericolo.

10.	Informazioni legali
Tutela dell’ambiente e riciclaggio 
Affinché il vostro apparecchio non subisca danni durante il trasporto, esso è stato imballato con cura. Per con-
tribuire alla tutela del nostro ambiente, vi chiediamo di smaltire in modo appropriato il materiale utilizzato per 
l’imballaggio dell’apparecchio.
Smaltimento degli apparecchi usati
Gli apparecchi che recano il contrassegno riportato a fianco non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani, ma 

vanno raccolti e smaltiti separatamente. Lo smaltimento degli apparecchi usati va eseguito a regola d’arte, in conformità con 
le prescrizioni e leggi vigenti localmente in materia.
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Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici (UE 2024/1103)

Contatti Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20054 Segrate (MI) Italy

Identificativo del modello: KYOTO / AETHEREA

Dato Simbolo Valore Unità Dato Unità

Potenza termica Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente 
(indicare una sola opzione) 

Potenza termica no-
minale Pnom Tab. 1 kW Potenza termica a fase unica senza controllo della 

temperatura ambiente
no

Potenza termica mi-
nima (indicativa) Pmin Tab. 1 kW Due o più fasi manuali senza controllo della tempe-

ratura ambiente
no

Massima potenza 
termica continua Pmax,c Tab. 1 kW Controllo della temperatura ambiente tramite termo-

stato meccanico
no

Consumo di energia Controllo elettronico della temperatura ambiente no

In modo spento P0 0,00 W Controllo elettronico della temperatura ambiente e 
temporizzatore giornaliero

no

In modo stand-by
(Versione base) Psm 0,16 W Controllo elettronico della temperatura ambiente e 

temporizzatore settimanale
si

In modo stand-by
(Versione Wi-Fi) Psm 0,46 W Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare 

più opzioni)

In modo inattivo
(Versione base) Pidle 0,16 W Controllo della temperatura ambiente con rilevamento 

di presenza
si

In modo inattivo
(Versione Wi-Fi) Pidle 0,44 W Controllo della temperatura ambiente con rilevamento 

di finestre aperte
si

In modo stand-by in 
rete (Versione Wi-Fi) Pnsm 0,25 W Opzione di controllo a distanza no

Modo stand-by con visualizzazione di 
informazioni o dello stato si Controllo di avviamento adattivo no

Efficienza energetica 
stagionale del riscal-
damento d’ambiente 
in modo attivo

ɳs,on
92,0 %

Limitazione del tempo di funzionamento no

Termometro a globo nero no

Funzionalità di autoapprendimento no

Precisione del dispositivo di controllo no

TABELLA 1 KYOTO 7 KYOTO 10
AETHEREA 10

KYOTO 15
AETHEREA 15

KYOTO 20

Potenza termica

Potenza termica nominale Pnom 0,750 1,000 1,500 2,000

Potenza termica minima (indicativa) Pmin 0,075 0,100 0,150 0,200

Massima potenza termica continua Pmax,c 0,750 1,000 1,500 2,000
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ENGLISH

OPERATING INSTRUCTIONS
Before operating the heater, please read these instructions thoroughly to avoid damage and hazardous situations. Any use of 
this heater other than that stipulated in this instruction manual may cause fire, electric shock or injury, and voids all warranties.
Warranty does not apply to any defect, deterioration, loss, injury or damage caused by, or as a result of, the misuse or abuse of 
this heater. The rights dictated by State law are not prejudiced. None of the terms of this warranty are to be taken as excluding 
any conditions or warranties implied by State law, which cannot be excluded or modified.
Before any operation remove the packaging and check product integrity. In case of defects or damages do not try to repair it 
yourself but contact your dealer.
Do not let children play with the packaging and protect the environment by disposing of the packaging in accordance 
with the national regulations for waste processing.

1.	For your safety
•	 This appliance is intended for normal household use and not for use in 

vehicles or on-board ships or aircrafts.
•	 This appliance can be used by children aged from 8 years and above 

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and under-
stand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 
supervision.

•	 Children of less than 3 years should be kept away unless continuously 
supervised.

•	 Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch 
on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its 
intended normal operating position and they have been given supervi-
sion or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less 
than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or per-
form user maintenance.

•	 CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause 
burns. Particular attention has to be given where children and vulne-
rable people are present.

•	 Make sure that the mains power supply matches the rated input: 230V 
AC, 50Hz.

•	 Never allow animals or children to play with or touch the product. Atten-
tion! The panel may become very hot while it is working (approximately 
80°C=176°F);

•	 WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater. Do 
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not hang anything on the heater and do not cover it while it’s working. 
This is clearly written on the cover of the product or shown by the sym-
bol

 

•	 Do not use the product in rooms saturated with explosive gas, vapours 
generated by solvents or paints or flammable vapours/gas.

•	 If the cable and/or plug are damaged, do not repair them yourself but 
take the product to the technical service or a qualified repair centre and 
have them repaired by specialised personnel in order to avoid any risk 
of damage.

•	 Always position the product so that the plug is immediately accessible.
•	 Never position this appliance immediately underneath a power socket.
•	 Do not insert objects or paper into the radiator.

2.	Your product
•	 Other than the heater you have chosen the package includes (picture 1):

	- N° 1 metal brackets for wall mounting (fixed to the radiator);
	- N° 4 nylon plug expansion 8x50mm;
	- N° 4 5x60mm cross head screws to fix wall brackets;

•	 Refer to your dealer is something is broken or missing.
•	 Depending on the purchased model, the product may or may not be equipped with Wi-Fi connectivity. If it does not have 

one, it is possible to purchase the optional Wi-Fi module and install it with a few simple operations.

3.	Safe positioning
•	 Only use the product in its horizontal position;
•	 This product is fitted with a double electrical insulation circuit (class II) and therefore does not require an earth connection;
•	 Always make observe the minimum distances from walls, furniture and/or objects, as indicated in picture 2. 
•	 Never install the product on a surface made from wood or synthetic material.
•	 This product is water resistant to IP24. It may therefore be used in bathrooms or other areas subject to humidity provided 

it is never installed within the perimeter of bathtubs or showers (Volume 1 of figure 3).
•	 Do not install the radiator in a draft that could disturb its regulation.

4.	Installation
•	 Remove the wall-mounting bracket fixed to the back of the radiator, by releasing first the 2 upper springs and then the 2 

lower springs as shown in figure 4.
•	 Rest the bracket on the floor to use it as a template to mark the points a which the two lower fixing holes are to be made 

(figure 5-1).
•	 Lift the bracket until its lower fixing points coincide with the marks made on the wall before and use a pencil to mark the 

position of the two upper fixing points (figure 5-2).
•	 Drill the 4 holes at the points marked previously, and insert the plastic anchors (figure 6). 
•	 Fix the bracket to the wall using the 4 screws supplied (figure 7). 
•	 Hook the radiator to the bracket starting with the 2 lower fixing points, and then click the 2 upper fixing points into position 

(figure 8).
•	 Should you have to remove the radiator from the bracket at a later stage, we recommend releasing the lower two fixing 

points first and then the upper fixings.
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5.	Electrical connections
•	 The product must be powered at a voltage of 230V AC 50Hz.
•	 The product must be supplied with a cable and plug or with a cable for installation. If a product with plug is installed in 

France, connect it to the mains power supply by cutting off the plug and using a suitable connection box.
•	 If the product is supplied with a cable for installation without plug, connect it to the mains power supply using a 3-wire 

cable (Brown=Live, Blue=Neutral, Black=Pilot wire) and a connection box. If you do not wish to use the pilot wire 
functions, just connect the phase and the neutral wires: the product will work correctly even without the external 
programmer.

•	 In bathrooms, kitchens or other humid areas, install the connection terminal at least 25cm off the floor.
•	 The electrical connection to the mains power supply must also include a 2-pole switch with a minimum contact aperture of 

3mm. As a priority, always abide you national wiring rules.
•	 It is not necessary to connect the appliance to the earth circuit. DO NOT CONNECT THE PILOT WIRE (BLACK) TO THE 

EARTH CIRCUIT.
•	 If the product is powered through a 30mA differential switch, make sure the pilot wire is also controlled by the differential 

switch.

NO!

brown

blue

black

6.	Using the product
6.1	 Description of controls 

A – Increase / Activate
B – Decrease / Deactivate
C – Display
D – Menu navigation / Back
E – Menu navigation  / Forward
F – Switch on / Validation 
G – Main switch 

A

B

C D E

F

G

The touch buttons A and B are used to scroll through the items available within the various menus and to change the Comfort 
and Eco temperatures.

The touch buttons D and E are used to navigate within some menus and to quickly change the operating mode. Button D allows 
you to return to the previous phase at any time without changing the present settings.

A quick press of the F button allows you to switch the radiator on or off. Its long press for at least 3sec instead allows you to 
access the main menu and all settings.
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6.2	 Operating

6.2.1	 Switching on the screen

If the screen is not switched on, push 
any key to make it light up. 
The screen lights up and stays on for 
60 seconds from the last presence de-
tection in front of the product. Monday    10:30

When the screen is switched off, the 
first time any key is pushed the screen 
lights up without activating the function 
controlled by the key pushed.

6.2.2	 Switching the radiator on and off
The power supply to the radiator is controlled by a two-pole electromechanical switch (G) located on the right side of the radia-
tor.  When this switch is used the power supply to the electronic board is also switched off and, as a result, all the parameters 
saved are lost after about 2 hours, and the default settings are reinstated. 
We recommend only using this switch if the radiator is not to be used for a long period of time, and to rather use the stand-by 
function for switching off for short periods, in order to avoid losing the settings saved.

When the radiator is switched on using 
the main switch on its side, the display 
lights up and the stand-by symbol is 
displayed.

Monday    10:30

When switched on, it may take 4-5 se-
conds before the display lights up. 
This is not a malfunction.

To switch on the radiator, press the On/
Validation key once.

19.0°C

Comfort The radiator always comes on in the 
latest selected mode. 
If the radiator is new or the power sup-
ply has been off for more than 2 hours, 
the comfort temperature is at the defau-
lt value of 19°C.

To switch off the radiator, press the On/
Validation key once.

Monday    10:30

Switching the radiator off using the swi-
tch on its side for more than 2 hours re-
sults in the loss of all data saved (date, 
time, temperature setting, etc.).

6.2.3	 Setting the temperature

The radiator is characterised by 2 refe-
rence temperatures, comfort and eco, 
which can be set independently.

A scale with increasing height indica-
tors on the lower right side of the di-
splay lights on in progression to indica-
te whether the set temperature is more 
or less distant from the recommended 
value of 19°C.

The preset comfort temperature is 
19,0°C and can be changed using the 
«Increase» or «Decrease» keys.

19.0°C

Comfort
If the comfort temperature is set at a 
value lower than the eco temperature, 
the latter is automatically reset at the 
comfort value - 0,5°C.
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The preset eco temperature is 15,5°C 
and can be changed using the «Increa-
se» or «Decrease» keys.

15.5°C

Eco
The recommended difference between 
the comfort and eco temperature va-
lues is 3,5°C.
The maximum value that can be set 
for the eco temperature is equal to the 
comfort temperature value - 0,5°C.

If the ambient temperature is lower than the temperature required and displayed, the heating indicator switches on, on the 
display .

6.2.4	 Selecting the operating mode

The product is equipped with 5 opera-
ting modes that can be activated via 
the main menu (see paragraph 7.1) or 
quickly using the «Back» or «Forward» 
keys.

19.0°C

Comfort

Icon Description When used

A Auto

When you want the product, through the presence sensor, to develop a weekly 
program based on our habits. In fact the system recognizes and monitors your 
habits to guarantee the Comfort temperature when you are present and save 
money by setting the Eco mode when you are not at home.

ATTENTION:
The learning of your habits is always active regardless of whether the Auto fun-
ction has been activated or not.

When AUTO mode is active, pressing any of the radiator buttons is interpreted 
as a presence in the room regardless of the sensor readings for the current time 
and day.

Comfort When at home. The radiator works to maintain the comfort temperature set. 

Eco
When you are away from home for short periods (from 2 to 48 hours) or you 
are sleeping.  The radiator works to maintain the eco temperature set and save 
energy. 

Anti-freeze When you are away from home for long periods (more than 48 hours).  The tem-
perature is automatically set at 7±3°C and cannot be changed. 
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Programme P1

When user-programmed mode or control via pilot wire is desired (for models that 
provide it).
By default the weekly program is as follows:

Monday - Friday

06 12 18 2400

Saturday - Sunday

06 12 18 2400

For further details refer to paragraph 7.1.2.
Per impostare le temperature:
- Select Comfort operating mode and set the relevant temperature. 
- Select Eco operating mode and set the relevant temperature.
- Modify/Activate the programme. 

7.	Management of the radiator
Complete control of the radiator is obtained through 
the menu accessible by pressing for at least 3sec 
the  button.
The screen shows the 5 main items that you can 
choose from.

3"

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

7.1	 Modes

This menu allows you to choose between one of the 
5 available modes described in paragraph 6.2.4.

The «Antifreeze» and «Programming» modes have 
further options as described below.

The mode can also be quickly changed using the 
“Forward” and “Back” navigation keys directly from 
the home screen without entering the dedicated 
menu.

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

7.1.1	 Antifreeze
The antifreeze mode can be set either for an unlimi-
ted time or by choosing between 6, 12 or 24 hours 
or 3 or 7 days.
If you set a specific duration, the radiator returns to 
the mode it was activated before once the set time 
has elapsed.

FROST FREE

How long do you

frost free mode?

want to activate

unlimited

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort
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7.1.2	 Programming

To activate the programmed mode, simply access 
the “Programming” menu, select “Activate” and con-
firm with the validation key.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

To view or modify the program of the various days, or 
to copy the program of one day to other days that you 
want to make the same, access the “Programming” 
menu and then select “Set”.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

Select the day to view / modify and confirm with the 
validation key.

h:00

DAY

Friday

Thursday

Monday

Wednesday

Tuesday

The display shows the schedule profile for the se-
lected day.
Press «Edit» to change it or «Copy» to copy the pro-
gramming to other days of the week.

To change the programming, use the «Back» or 
«Forward» keys to view the hours of the day and the 
«Increase» or «Decrease» keys to change the mode 
to be activated at that time, choosing between Anti-
freeze, Eco and Comfort.
At the end of the modification confirm with the vali-
dation key.

To copy the programming of the selected day to 
other days, use the «Increase» or «Decrease» keys 
to choose the days and the validation key to select 
them. A check mark will appear to the right of the 
days on which the chosen program will be copied.
After selecting all days, go to the “Copy” item and 
confirm with the validation key.

MONDAY

Copy

Sunday

Thursday

Saturday

Friday

MONDAY

Copy

Friday

Tuesday

Thursday

Wednesday

If equipped with a connection cable without plug, the 
product can also be controlled through specific pilot 
wire programmers.
The comfort temperature used in Pilot Wire mode 
must be adjusted, as already seen for the program-
ming, by positioning itself previously in Comfort 
mode.
NB: In Pilot wire mode, the Eco temperature is 
always the Comfort temperature reduced by 3.5°C.

To exit the Pilot Wire mode, set a different mode 
using the appropriate menu.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set
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7.2	 Sensors
This menu allows you to set the various sensors to 
optimize consumption.

SENSORS

Presence

Sensibility

Open window

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

7.2.1	 Presence sensor
This function allows the radiator to pick up whether or not people are in the space, and automatically regulate the heating level, 
in order to optimise comfort and energy saving.
Thanks to this function, which can only be activated in Comfort mode, the radiator continuously monitors the room and, if no 
people are detected, it reduces the comfort temperature set as follows:

Period
of absence

Reduction of the 
comfort temperature

Indication
on the display

60 min 1,0°C

The presence sensor and comfort 
mode symbols flash.

90 min 2,0°C

120 min 3,5°C

38 hours Anti-freeze activated 7±3°C

The reduction is temperature always relates to the comfort temperature. If the radiator is in Eco or Anti-freeze mode, no change 
in temperature to be maintained in the room will be observed.
Should someone be detected in the room for at least 10 consecutive minutes, the temperature is automatically returned to the 
comfort temperature set, without any reduction. The same happens if, while the temperature required is being reduced, due to 
an absence of people being detected in the room, any of the radiator key is pushed.
Important:
Correct operation of this function may depend on where the radiator is positioned in the room. To choose the best installation 
position, bear in mind that the sensor detects movements within the area indicated in figure 9, and that no objects must be in 
its way. Presence detection is also more effective when people move in front of the sensor that when they move towards it. 

7.2.2	 Open window sensor

This function makes it possible to detect an open 
window and automatically activate the Anti-freeze 
operating mode. 
If a sudden reduction is temperature is detected 
when the radiator is operating normally, anti-freeze 
mode is activated automatically to reduce energy 
wastage.  On the display the window and anti-freeze 
symbols flash.

Reinstating normal operation does 
not occur automatically, but must be 
activated by pushing the  key. 
Important: 
Correct operation of this function may 
depend on where the radiator is posi-
tioned in the room, the presence of 
draughts, the outside temperature, 
and how long the window stays open.

7.2.3	 Sensibility
With this function it is possible to adjust the sensi-
bility of the presence sensor. If you feel that it does 
not detect people adequately even when they are 
present, increase the sensitivity if, on the contrary, 
presence is indicated even when there is no one in 
the room, decrease it. This adjustment is particularly 
important for the correct functioning of the Auto fun-
ction which adjusts the room temperature according 
to your habits.

SENSORS

Presence

Sensibility

Open window

SENSIBILITY

Sensibility of the

presence sensor

Medium
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7.3	 Information
This menu allows you to view important information 
recorded by the product during its operation.

7.3.1	 Autoprogramming

This function allows you to view whether the monito-
ring of your habits provides, for every hour of every 
day, whether the room is occupied or not. If the room 
is expected to be occupied, and the Auto mode is 
active, a Comfort temperature will be set for that 
hour, otherwise an Eco temperature is set.
Detection is automatic and cannot be changed ma-
nually. If you believe that the product does not cor-
rectly represent the typical occupancy of the room, 
try to modify its sensitivity as indicated in paragraph 
7.2.3.

7.3.2	 Daily consumption

This function makes it possible to view the power the 
radiator has consumed over the previous 24 hours.
Please note: The display shows the estimated con-
sumption, which may differ from that measured by 
specific meters, suitable for the purpose. 

7.3.3	 Weekly consumption

This function makes it possible to view the power the 
radiator has consumed over the previous 7 days.
Please note: The display shows the estimated con-
sumption, which may differ from that measured by 
specific meters, suitable for the purpose. 

7 DAYS USAGE

In the last 7 days

product was

the usage of the

113KWh

INFORMATION

Self programming

7 days usage

24 hours usage

7.4	 Settings
This menu allows you to access all user-manageable 
settings.

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock
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7.4.1	 Wi-Fi (visible only if the optional Wi-Fi module is installed)
Thanks to this function, it is possible to connect the 
radiator to your Wi-Fi network with internet access 
and control it via the dedicated App.

Possible settings are On, Off or Access Point. The 
Access Point mode allows you to restore the Wi-Fi 
module to factory conditions and ready for the initial 
configuration.

WI-FI

Manage the Wi-Fi

Point to reset it

Choose Access

On

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

Wi-Fi signal strength
If the radiator has been installed in an area where the signal of your Wi-Fi 
network is weak it is possible that you experience a certain slowness in 
the execution of the commands sent via the App or even the temporary 
interruption of the communications. To solve the problem, it is necessary 
to increase the intensity of the signal in the installation area.
To connect the product to the Wi-Fi network you can follow the instructions provided directly in the App or consult the detailed 
guide that illustrates the procedure step by step. Choose the guide for your operating system:

DOWNLOAD
THE APP

www.radialight.com/app-android www.radialight.com/app-ios

OPEN THE QUICK
START GUIDE

www.radialight.com/android-start-guide www.radialight.com/ios-start-guide

For the operation of the App refer to the dedicated tutorial available in the application Settings section.
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The status of the connection via Wi-Fi is represented on the product by one of the following icons: 

Icon Description

Wi-Fi on and connected.

Wi-Fi in Access Point mode, ready for the product registration using the Radialight App.

Wi-Fi off and product disconnected from the network.

Wi-Fi in error (for example due to incorrect password, no internet connection, no connection to 
the Radialight server, etc.)

When the transition from one state to another is in progress, the symbol flashes.

Wi-Fi connectivity
The Wi-Fi connectivity required to control the product via the Radialight App is provided by the LPB-100 Wi-Fi module from the 
company High Flying. The main features of the module are as follows:

Standard 802.11bgn

Frequency 2,4GHz (2,412-2,484GHz)

Temperature range -40~+85°C

Work Voltage 2.8~3.6V

Current @No data ~12mA

Current @Tx Peak ~300mA

In its factory state, the module operates in Access Point mode, meaning it creates its own Wi-Fi network with an SSID starting 
with “Radialight_”. This is intended to allow the connection to the mobile device on which the Radialight App is installed. This 
initial connection is necessary to proceed with associating the product with your account and registering the product on the 
servers that manage the infrastructure.
After completing the registration, the module will operate in STA mode to connect to your router and communicate with the 
Radialight servers. The STA (Station) mode of a Wi-Fi module is an operating mode where the device connects to an existing 
Wi-Fi network as a client, using the router or another access point as a gateway to communicate with other resources or de-
vices on the network.
The product must be installed in a network with a router that acts as a firewall against DoS attacks.

7.4.2	 Remote control (available only if the optional Wi-Fi module is not installed)
This function allows the radiator to be controlled 
using external timers, piloted sockets with telepho-
nic control, and similar devices. When the function 
is active, if the radiator’s power supply is reinstated 
after being interrupted for more than 2 hours, when 
it is switched on Stand-by mode is not set as nor-
mally happens, by Comfort mode starts immediately.  
The comfort temperature is as set before the power 
supply was interrupted.  The presence sensor and 
open window sensor are deactivated. This means 
that the radiator can be switched on without being 
in the room.
Note:
This function is not available if the optional Wi-Fi mo-
dule is installed.
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7.4.3	 Lock controls
It is possible to lock the radiator controls to pre-
vent the adjustments from being changed acci-
dentally or by unauthorized persons.

To unlock the keyboard, press the «Decrease» 
and «Confirm» keys at the same time for a few 
seconds.

7.4.4	 Early start
By activating this function, the radiator will start 
heating 1.5 hours earlier than the expected start 
time of the Comfort mode so that the desired 
temperature has already been reached at the 
time of your arrival.
Please note:
The function works only in the AUTO and PRO-
GRAMMING modes. It has no effect on other 
modes.

EARLY START

Start heating

your arrival

1,5 hours before

Off

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.5	 Day and time

It allows you to adjust the current time and day.
Please note:
The product does not automatically switch from 
winter to summer time and vice versa.

7.4.6	 Language
Allows you to select the language in use for the con-
trol interface menus.

LANGUAGE

English

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.7	 Alignment of the ambient temperature

This function is used to edit the ambient temperature 
measured by the radiator and used to manage hea-
ting power, if it needs to be corrected to compensa-
te for reading errors due to things like being near to 
heat sources, or cold air draughts.
If, for example, the temperature set on the radiator is 
19,2°C and the ambient temperature is measured at 
19,5°C, align it by +0,3°C. 
Please note: Always wait at least 4 hours for the 
temperature to settle, before doing any alignment.
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7.4.8	 Power limit

It is possible to set a maximum limit for the AVERA-
GE power that can be delivered. This function is par-
ticularly useful, for example, to reduce the maximum 
temperature of accessible surfaces in the presence 
of vulnerable people or to reduce costs by accepting 
a slower and less powerful heating.

7.4.9	 Factory reset

To reset all the radiator parameters to the initial va-
lues defined by the manufacturer.

Note:
This operation also deletes all stored data relating to 
the Autoprogramming function! It does not clear any 
settings stored for connecting to the Wi-Fi network.

8.	Troubleshooting
Problem Solution

The radiator does not switch on. Check that the power supply is on and that it is as indicated in the 
radiator’s nameplate (e.g. 230 Vac 50 Hz), and that the main switch 
on the right side of the radiator is switched on.

The radiator does not heat up. Make sure that the operating mode is as required and, if using a pre-
set programme, that you are not in a time period for which anti-freeze 
mode is set. 
If the ambient temperature is higher than that set, the radiator should 
not heat up. 
If in doubt, set Comfort mode and a required temperature much hi-
gher than the ambient temperature, to check that the radiator is wor-
king properly.

The radiator stays hot. Check that the temperature setting is not too high or that there are no 
draughts on the radiator, altering the ambient temperature measured. 

The radiator does not heat up enough. Check that the temperature setting is not too low, that the radiator is 
only heating the room in which it is installed (keep the doors closed) 
and that the mains power supply is correct.

The radiator heats in Eco mode. The radiator may heat up to reach / maintain the eco temperature.  
This is not abnormal operation.

The radiator’s surface is very hot. It is normal for the surface to be hot when working.  The maximum 
values comply with the limits laid down by applicable safety norms. 
If the radiator is always very hot, it may be undersized for the space 
in which it is used, or may be affected by draughts. 

The temperature in the room differs from the 
temperature set.

Having waiter for the ambient temperature to stabilise for at least 4 
hours, you may have to compensate for any differences between the 
temperature indicated by the radiator and that measured in the room.  
To do this see the contents of paragraph 7.4.7.

The radiator gives off an unpleasant odour. When the radiator is new, it is possible that when it begins working 
for the first time an unpleasant odour may be sensed. This is due to 
residue from the manufacturing process. 
Radiators that have already been used may give off unpleasant 
odours if they are not used for a long time and/or if they are used in 
polluted spaces with poor quality air. 
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If any problem with the Wi-Fi module occurs, the product display shows an error code to help you to solve the problem:

Error Description Problem resolution

Err 1 The product cannot connect to the Wi-Fi network. 
The password entered to connect to the desired Wi-
Fi network (not the one generated by the product) is 
incorrect or the network is no longer available or has 
changed its name.

Repeat the registration procedure by connecting to the 
Wi-Fi network generated by the product and wait for 
the App to show again the networks you can connect 
to. Select the desired one and re-enter the correct pas-
sword.

Err 2 No Internet connection. Restore Internet connection.

Err 3 Radialight server not reachable. Server maintenance may be in progress. It usually 
doesn’t last longer than a few hours. Wait and verify 
the error is no longer shown and the Wi-Fi icon has 
stopped blinking.

Wether the problem persists, remove the radiator from 
the App, restore the product Wi-Fi of in Access Point 
mode and repeat the entire registration procedure as if 
the product were new.

If the error comes out after successfully completing the 
registration it means that the Wi-Fi signal received by 
the radiator is too weak or variable and it is not pos-
sible to reset the connection. In this case move the 
radiator to another position or amplify the Wi-Fi signal.

Err 4 Failed to register the product on the Radialight server. The product is automatically reset in Access Point 
mode to be able to repeat the entire registration proce-
dure from the beginning.

Err 5 Wi-Fi module disconnected. Turn off the product with the main switch for 1min and 
then turn it on again.
Wether the problem persists, try turning it off for at le-
ast 1 hour to clear the internal temporary memory and 
then switch it on again.

Err 6 Wi-Fi module error.

9.	Maintenance
•	 	This product does not require any special maintenance.
•	 	Clean the product, especially the heating panel, with a dry cloth once every 6 months.
•	 	If the product requires repairing, contact an authorised technical service centre.
•	 	When replacing the power cable, use a 2x1,00mm2 or 3x1,00mm2 H05VV-F HAR type, depending on the version. This 

operation, for cables both with and without plugs, must be performed by qualified personnel and never by the end user in 
order to avoid damaging the appliance and jeopardising personal safety.

10.	Legal notice
Environment and recycling 
Please help us to protect the environment by disposing of the packaging in accordance with the national
regulations for waste processing.
Recycling of obsolete appliances
Appliances with this label must not be disposed off with the general waste. They must be
collected separately and disposed off according to local regulations.
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Information requirements for electric local space heaters (UE 2024/1103)

Contact details Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20054 Segrate (MI) Italy

Model identifier(s): KYOTO / AETHEREA

Item Symbol Value Unit Item Unit

Heat output Type of heat output / room temperature control (select one)

Nominal heat output Pnom
See

Tab. 1 kW Single stage heat output and no room temperature control no

Minimum heat output 
(indicative) Pmin

See
Tab. 1 kW Two or more manual stages, no room temperature control no

Maximum continous 
heat output Pmax,c

See
Tab. 1 kW With mechanic thermostat room temperature control no

Power consumption With electronic room temperature control no

In off mode P0 0,00 W Electronic room temperature control plus day timer no

In stand-by mode
(Basic version) Psm 0,16 W Electronic room temperature control plus week timer yes

In stand-by mode
(Wi-Fi version) Psm 0,46 W Other control options (multiple selections possible)

In idle mode
(Basic version) Pidle 0,16 W Room temperature control, with presence detection yes

In idle mode
(Wi-Fi version) Pidle 0,44 W Room temperature control, with open window detection yes

In network stand-by
(Wi-Fi version) Pnsm 0,25 W Distance control option no

Stand-by mode with display of information or 
status yes Adaptive start control no

Seasonal space heating 
energy efficiency in 
active mode ɳs,on

92,0 %
Working time limitation no

Black bulb sensor no

Self learning functionality no

Control accuracy no

TABLE 1 KYOTO 7 KYOTO 10
AETHEREA 10

KYOTO 15
AETHEREA 15

KYOTO 20

Heat output

Nominal heat output Pnom 0,750 1,000 1,500 2,000

Minimum heat output (indicative) Pmin 0,075 0,100 0,150 0,200

Maximum heat output (indicative) Pmax,c 0,750 1,000 1,500 2,000
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NEDERLANDS 

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de radiator in gebruik neemt om schade en gevaarlijke situaties te voorko-
men. Elk gebruik van deze radiator anders dan aangegeven in deze gebruikershandeliding kan brand, elektrische schokken 
of letsel veroorzaken en maakt alle garantieclaims ongeldig. De garantie is niet van toepassing op enig defect, verslechtering, 
verlies, letsel of schade veroorzaakt door, of als gevolg van, verkeerd gebruik of misbruik van deze radiator. Geen van de 
garantiebepalingen vormt een uitsluiting van voorwaarden of garanties vastgelegd in nationale wetgeving, die niet uitgesloten 
of gewijzigd kunnen worden. Verwijder vóór het gebruik de verpakking en controleer of apparaat intact is. Probeer bij defecten 
of beschadigingen niet zelf te repareren maar neem contact op met uw dealer.

Laat kinderen niet met de verpakking spelen en bescherm het milieu door de verpakking af te voeren in overeenstem-
ming met de nationale voorschriften voor afvalverwerking.

1.	Voor uw veiligheid
•	 Dit apparaat is bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik en niet voor ge-

bruik in voertuigen of aan boord van schepen of vliegtuigen.
•	 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en per-

sonen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek 
aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructies hebben 
gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren. 
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonder-
houd mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

•	 Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze 
onder voortdurend toezicht staan.

•	 Kinderen van 3 jaar, en jonger dan 8 jaar, mogen het apparaat alleen in-/
uitschakelen als het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale be-
drijfspositie en onder toezicht staat of instructies heeft gekregen over het veili-
ge gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen 
van 3 jaar, en jonger dan 8 jaar, mogen het apparaat niet aansluiten, regelen 
en reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren.

•	 LET OP: Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en 
brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken 
bij de aanwezigheid van kinderen en/ of kwetsbare mensen.

•	 Zorg ervoor dat de netvoeding overeenkomt met de nominale ingang: 230V 
AC, 50Hz.

•	 Laat dieren of kinderen nooit met het product spelen of het product aanraken. 
•	 LET OP! Sommige delen van dit apparaat kunnen zeer heet worden (on-

geveer 80°C=176°F);
•	 WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen mag de radiator niet 

worden afgedekt. Hang niets aan/over de radiator terwijl deze in gebruik is. 
Dit wordt op de mantel van het apparaat aangegeven door het symbool:
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•	 Gebruik het product niet in ruimtes met explosieve gassen, dampen van op-
losmiddelen, verf of ontvlambare dampen/gassen.

•	 Als de kabel en/of stekker beschadigd is, repareer deze dan niet zelf, 
maar breng het product naar de technische dienst of een gekwalifi- 
ceerd reparatiecentrum en laat ze repareren door gespecialiseerd personeel 
om elk risico op schade te voorkomen.

•	 Plaats het product altijd zo dat de stekker direct bereikbaar is.
•	 Plaats dit apparaat nooit direct onder of voor een stopcontact.
•	 Steek geen voorwerpen of papier in de radiator.

2.	Het product
•	 Behalve de radiator die u hebt gekozen, bevat het pakket (afbeelding 1): 

-	 N° 1 metalen beugel voor wandmontage (vast aan de radiator); 
-	 N° 4 nylon plug 8x50mm; 
-	 N° 4 5x60mm schroeven om de muurbeugel te bevestigen;

•	 Raadpleeg uw leverancier als er iets kapot is of ontbreekt.
•	 Afhankelijk van het gekochte model kan het product zijn uitgerust met Wi-Fi-connectiviteit. Als het geen Wi-Fi module heeft, 

is het mogelijk om de Wi-Fi-module (optioneel) aan te schaffen en deze met een paar eenvoudige handelingen te installeren.

3.	Veilige positionering
•	 Gebruik het product alleen in horizontale positie.
•	 Dit product is voorzien van een dubbel elektrisch isolatiecircuit en heeft daarom geen aardverbinding nodig.
•	 Houd altijd rekening met de minimale afstanden tot muren, meubels en/of objecten, zoals aangegeven in afbeelding 2.
•	 Installeer het product niet op een oppervlak van hout of synthetisch materiaal.
•	 Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN1010. De radiator 

mag niet in aanmerking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling. 
•	 Isolatieklasse: IP 24 klasse II
•	 Installeer de radiator niet op een tochtige plek, dit kan de temperatuurregeling beïnvloeden.

4.	Installatie
•	 Verwijder de muurbevestigingsbeugel die aan de achterkant van de radiator is bevestigd, door eerst de 2 bovenste veren 

los te maken en dan de 2 onderste veren zoals weergegeven in figuur 4.
•	 Laat de beugel op de vloer rusten om deze als sjabloon te gebruiken om de punten a te markeren waar de twee onderste 

bevestigingsgaten moeten worden gemaakt (afbeelding 5-1).
•	 Til de beugel op totdat de onderste bevestigingspunten samenvallen met de markeringen die eerder op de muur zijn aan-

gebracht en gebruik een potlood om de positie van de twee bovenste bevestigingspunten te markeren (afbeelding 5-2).
•	 Boor de 4 gaten op de eerder gemarkeerde punten en plaats de plastic pluggen (figuur 6). (afhankelijk van wand)
•	 Bevestig de beugel aan de muur met de 4 meegeleverde schroeven (figuur 7). (afhankelijk van wand)
•	 Haak de radiator aan de beugel beginnend met de 2 onderste bevestigingspunten en klik vervolgens de 2 bovenste be-

vestigingspunten op hun plaats (figuur 8).
•	 Mocht u in een later stadium de radiator uit de beugel moeten halen, dan raden wij u aan eerst de onderste twee bevesti-

gingspunten los te maken en daarna de bovenste bevestigingspunten.
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5.	Elektrische aansluitingen
•	 Het apparaat moet worden gevoed met een spanning van 230 V AC, 50 Hz. 
•	 Het apparaat moet met een kabel en stekker of met een installatiekabel worden geleverd.
•	 Indien een apparaat in Frankrijk wordt geïnstalleerd, dient de stekker te worden verwijderd en het apparaat via een ge-

schikte aansluitdoos op de netvoeding te worden aangesloten.
•	  Installeer de aansluitterminal in badkamers, keukens of andere vochtige ruimtes ten minste 25 cm boven de vloer. 
•	 De elektrische aansluiting op de netvoeding moet tevens een 2-polige schakelaar met een minimale contactopening van 

3 mm omvatten. Leef altijd de nationale bekabelingsvoorschriften na.
•	 Het is niet nodig om het toestel aan te sluiten op het aardingscircuit. 
       SLUIT DE BESTURINGSDRAAD (ZWART) NIET AAN OP DE AARD-DRAAD.
•	 Als het product wordt gevoed via een differentieelschakelaar (30 mA), zorg er dan voor dat de stuurdraad ook op de 

differentieelschakelaar is aangesloten.

NO!

brown

blue

black

6.	. Het product gebruiken
6.1	 Beschrijving van de bedieningselementen

A - Verhogen / Activeren
B - Verlagen / Deactiveren
C - Weergave
D - Menu navigatie / Terug
E - Menu navigatie / Vooruit
F - Inschakelen / Validatie / Stand-by
G - Hoofdschakelaar

A

B

C D E

F

G

De toetsen A en B worden gebruikt om door de beschikbare items in de verschillende menu’s te bladeren en om de comfort- en 
ecotemperaturen te wijzigen.

De toetsen D en E worden gebruikt om door de menu’s te navigeren en om snel van bedrijfsmodus te wisselen. Met toets D 
kunt u op elk moment terugkeren naar de vorige fase zonder de huidige instellingen te wijzigen.

Door 3 seconden lang toets F ingedrukt te houden, zet u de radiator Stand-by. Door kort op toets F te drukken krijgt u toegang 
tot het hoofdmenu en alle instellingen. 
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6.2	 Bediening

6.2.1	 Het scherm inschakelen

Als het scherm niet is ingeschakeld, 
drukt u op een willekeurige toets om 
het te laten oplichten.
Het scherm licht op en blijft 60 secon-
den aan vanaf de laatste aanwezig- 
heidsdetectie voor het product. Monday    10:30

Als het scherm is uitgeschakeld, wordt 
de eerste keer dat een toets wordt in-
gedrukt, het scherm verlicht. Zonder de 
functie te activeren die wordt bestuurd 
door de ingedrukte toets.

6.2.2	 Radiator in- en uitschakelen
De stroomtoevoer naar de radiator wordt  in- of uitgeschakeld door een tweepolige elektromechanische schakelaar (G) die zich 
aan de rechterkant van de radiator bevindt. Wanneer de radiator via deze schakelaar wordt uitgeschakeld, worden alle opge-
slagen gegevens na 2 uur verwijderd en worden de standaardinstellingen hersteld. Wij raden aan om deze schakelaar alleen 
te gebruiken als de radiator lange tijd niet wordt gebruikt, gebruik liever de stand-by-functie  in- of uitgeschakeld en voorkom 
dat de opgeslagen instellingen verloren gaan.

Wanneer de radiator wordt ingescha-
keld met de hoofdschakelaar aan de 
zijkant, licht het display op en wordt het 
stand-by-symbool weergegeven.

Monday    10:30

Bij het inschakelen kan het 4 á 5 secon-
den duren voordat het display oplicht.
Dit is echter géén storing.

Om de radiator in te schakelen, drukt u 
eenmaal op toets F.

19.0°C

Comfort De radiator gaat altijd aan in de laatst 
geselecteerde modus.
Bij een nieuwe radiator, of als de voe-
ding is langer dan 2 uur uitgeschakeld, 
dan staat de comforttemperatuur stan-
daard op 19°C.

Om de radiator uit te schakelen, drukt u 
3 seconden op toets F.

3" Monday    10:30

Als u de radiator langer dan 2 uur met 
de schakelaar op de zijkant uitschakelt,  
gaan alle opgeslagen gegevens (datum, 
tijd, temperatuurinstelling, enz.) verloren.

6.2.3	 De temperatuur instellen

De radiator wordt gekenmerkt door 2 
referentietemperaturen, Comfort en 
Eco, die onafhankelijk van elkaar in te 
stellen zijn.

Een schaal met oplopende indicatoren 
rechtsonder op het display, licht op om 
aan te geven hoeveel de ingestelde 
temperatuur verwijderd is van de aan-
bevolen waarde van 19°C.

De vooraf ingestelde comforttempera-
tuur is 19°C en kan worden gewijzigd 
met toetsen A of B.

19.0°C

Comfort Als de comforttemperatuur wordt in-
gesteld op een waarde die lager is dan 
de ecotemperatuur, wordt deze auto-
matisch gereset op de comfort-waar-
de - 0,5°C.
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De vooraf ingestelde ecotemperatuur 
is 15,5°C en kan worden gewijzigd met 
de toetsen A of B.

15.5°C

Eco

Het aanbevolen verschil tussen de 
comfort- en ecotemperatuurwaarden 
is 3,5°C.
De maximale waarde die kan worden 
ingesteld voor de ecotemperatuur 
is gelijk aan de comforttemperatuur 
waarde - 0,5°C.

Als de omgevingstemperatuur lager is dan de gewenste temperatuur, gaat de verwarmingsindicator op het display aan .

6.2.4	 De bedrijfsmodus selecteren

Het product is uitgerust met 5 bedrijfs- 
modi die geactiveerd kunnen worden, 
via het hoofdmenu (zie paragraaf 7.1) 
of snel met de toetsen D of E.

19.0°C

Comfort

Icoon Beschrijving Wanneer gebruiken

A Auto

Wanneer u een weekprogramma wilt ontwikkelen op basis van gewoonten. In feite 
herkent en bewaakt het systeem uw gewoonten, om de comforttemperatuur te  
garanderen wanneer u aanwezig bent en om energie te besparen door de 
Eco-modus in te stellen wanneer u niet thuis bent.

LET OP:
Het aanleren van uw gewoonten is altijd actief, ongeacht of de Auto-functie is 
geactiveerd of niet.

Wanneer de AUTO-modus actief is, wordt het indrukken van een toets geïnter- 
preteerd als aanwezigheid in de kamer, ongeacht de sensor metingen voor de 
huidige tijd en dag.

Comfort Wanneer u thuis bent. De radiator handhaaft de ingestelde comforttemperatuur. 

Eco Wanneer u korte tijd van huis bent of slaapt. De radiator handhaaft de ingestelde 
ecotemperatuur en bespaart op deze manier energie.

Vorstvrij Wanneer u voor langere tijd van huis bent (meer dan 48 uur). De temperatuur 
wordt ingesteld op 7°C en kan niet worden gewijzigd.
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Programma P1

Wanneer een door de gebruiker geprogrammeerde modus gewenst is 
(voor modellen die dit bieden).
Standaard is het weekprogramma als volgt:

Maandag - Vrijdag

06 12 18 2400

Zaterdag - Zondag 

06 12 18 2400

Zie paragraaf 7.1.2 voor meer details.
Om temperaturen in te stellen:
-Kies de bedrijfsmodus Comfort en stel de betreffende temperatuur in.
-Selecteer Eco-bedrijfsmodus en stel de relevante temperatuur in.
-Wijzig/Activeer het programma.

7.	Beheer van de radiator
Volledige toegang van de radiator wordt verkregen 
via het menu, dat toegankelijk is door toets F in te 
drukken . Het scherm toont de 5 items in het menu 
waaruit u kunt kiezen

.

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

7.1	 Bedrijfsmodus

In dit menu kunt u kiezen tussen een van de 5 be-
schikbare modi zoals beschreven in paragraaf 6.2.4. 
De modi «Frost free» en «Programming» hebben 
verdere opties zoals hieronder beschreven.

De modus kan ook snel worden gewijzigd met behulp 
van de navigatietoetsen D en E, rechtstreeks vanuit 
het startscherm zonder het speciale menu te openen.

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort
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7.1.1	 Vorstvrij
De vorstvrijstand «Frost free» kan voor een onbeper-
kte tijd worden ingesteld of door te kiezen tussen 6, 
12 of 24 uur of 3 of 7 dagen of oneindig.
Als u een bepaalde tijdsduur instelt keert de radiator 
na het verstrijken van de ingestelde tijd terug naar de 
modus waarin deze eerder was geactiveerd.

FROST FREE

How long do you

frost free mode?

want to activate

unlimited

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

7.1.2	 Programmeren

Om de geprogrammeerde modus te activeren, 
gaat u naar het menu «Programming», selecteert u  
«Activate» en bevestigt u met toets F. 

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

Om het programma van de verschillende dagen te 
bekijken of te wijzigen, of om het programma van de 
ene dag te kopiëren naar andere dagen, gaat u naar 
het menu «Programming» en selecteert vervolgens 
“Set”.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

Selecteer de dag die u wilt bekijken/wijzigen en be-
vestig met toets F.

h:00

DAY

Friday

Thursday

Monday

Wednesday

Tuesday

Het display toont het schema profiel voor de gese-
lecteerde dag. Druk op «Change» om het te wijzigen 
of op «Copy» om de programmering naar andere  
dagen van de week te kopiëren.

Om de programmering te wijzigen, gebruik de toets 
C of D om de uren van de dag te bekijken 
en de toets A of  B om de modus te wijzigen die op 
dat moment moet worden geactiveerd, door te kie-
zen tussen Vorstvrij, Eco en Comfort. Bevestig aan 
het einde van de wijziging met toets F.

Om de programmering van de geselecteerde dag 
naar andere dagen te kopiëren, gebruikt u de toet- 
sen A of B om de dagen te kiezen en de validatie-
toets om ze te selecteren. Er verschijnt een vinkje 
rechts van de dagen waar het gekozen programma 
naar wordt gekopieerd. Ga na het selecteren van de 
dagen naar het item «Copy» en bevestig met de va-
lidatietoets.

MONDAY

Copy

Sunday

Thursday

Saturday

Friday

MONDAY

Copy

Friday

Tuesday

Thursday

Wednesday
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Uitgerust met een snoer zonder stekker, kan het pro- 
duct ook worden bediend via specifieke stuurdraad- 
programmeurs (FRANKRIJK).
De comforttemperatuur die in de Pilot Wire-modus 
wordt gebruikt, moet worden aangepast, zoals al 
gezien voor de programmering, door zichzelf eerder 
in de Comfort-modus te positioneren (FRANKRIJK).

NB: In de Pilot Wire-modus is de ecotemperatuur al-
tijd de comforttemperatuur verlaagd met 3,5°C.
Om de Pilot Wire-modus te verlaten, stelt u een an-
dere modus in met behulp van het juiste menu.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

7.2	 Sensoren
In dit menu kunt u de verschillende sensoren instel-
len om het verbruik te optimaliseren

SENSORS

Presence

Sensibility

Open window

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

7.2.1	 Aanwezigheidssensor
Met deze functie kan de radiator detecteren of er mensen in de ruimte zijn en automatisch het verwarmingsniveau regelen om 
het comfort en de energiebesparing te optimaliseren.
Dankzij deze functie, die alleen kan worden geactiveerd in de Comfort-modus, bewaakt de radiator continu de ruimte en ver-
laagt hij, als er geen mensen worden gedetecteerd, de ingestelde comforttemperatuur als volgt:

Periode van afwezigheid Verlaging van de  
comforttemperatuur Indicatie op het display

60 minuten 1,0°C

De symbolen aanwezigheidssensor en 
Comfort-modus knipperen.

90 minuten 2,0°C

120 minuten 3,5°C

38 uur Antivries geactiveerd 7C

De verlaging van de temperatuur, heeft altijd betrekking op de comforttemperatuur. Als de radiator in de Eco- of Vorstvrij modus 
staat, zal er geen verandering in de te handhaven temperatuur in de kamer worden waargenomen.
Als er gedurende minstens 10 opeenvolgende minuten iemand in de kamer wordt gedetecteerd, wordt de temperatuur auto-
matisch teruggezet naar de ingestelde comforttemperatuur. Hetzelfde gebeurt als, de gewenste temperatuur wordt verlaagd, 
omdat er geen mensen in de kamer worden gedetecteerd, een van de radiatortoetsen wordt ingedrukt.
Belangrijk:
De juiste werking van deze functie kan afhangen van waar de radiator in de kamer is geplaatst. Houd er bij het kiezen van 
de installatiepositie rekening mee dat de sensor bewegingen detecteert, en dat er geen voorwerpen in de weg mogen staan. 
De aanwezigheidsdetectie is effectiever wanneer mensen zich voor de sensor bewegen dan wanneer ze ernaartoe bewegen.
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7.2.2	 Open raamsensor

Deze functie «Open window» maakt het mogelijk 
een snelle temperatuur daling te detecteren en auto-
matisch de vorstvrij modus te activeren.
Wanneer de open raamsensor is ingeschakeld, en er 
vanwege een open raam ook detectie heeft plaats- 
gevonden zal de temperatuur instelling automatisch 
worden geschakeld op 7°C. Deze functie is om ener-
gieverspilling te voorkomen.
Deze functie kunt u instellen door in menu/ modus 
«Open window» stand te kiezen en op toets F te 
drukken  . 

Belangrijk om deze functie goed te 
laten werken is het van groot belang 
waar de radiator zich bevindt. Tocht, 
de buitentemperatuur en hoelang 
het raam open blijft. Let u hierop met 
het plaatsen van de radiator. Op het 
display knippert zowel het raam- als 
vorstvrij-icoontje, terwijl het icoontje 
voor de modus ingesteld door de ge-
bruiker zichtbaar blijft. Deze modus 
wordt niet automatisch hersteld, druk 
op toets F om te herstellen.

7.2.3	 Gevoeligheid
Met deze functie «Sensibility» is het mogelijk om de  
gevoeligheid van de aanwezigheisensor  aan te 
passen. Als u het gevoel heeft dat de beweging niet 
adequaat detecteert, verhoog dan de gevoeligheid 
als daar-en tegen aanwezigheid wordt aangegeven,  
zelfs als er niemand in de kamer is, verlaag deze 
dan. Deze aanpassing is vooral belangrijk voor de 
goede werking van de Auto-functie.

SENSORS

Presence

Sensibility

Open window

SENSIBILITY

Sensibility of the

presence sensor

Medium

7.3	 Informatie
In dit menu «Information» kunt u belangrijke infor-
matie bekijken die door het product is geregistreerd 
tijdens de werking ervan.

7.3.1	 Automatische programmering

Met deze functie «Self programming» kunt u voor  
elk uur van elke dag zien of dat uw gewoonten juist 
zijn geregistreerd. Als de ruimte naar verwachting 
bezet zal zijn en de Auto-modus is actief, wordt voor 
dat uur de comforttemperatuur ingesteld, anders 
wordt de ecotemperatuur ingesteld.
De detectie is automatisch en kan niet handmatig 
worden gewijzigd. Als u van mening bent dat het pro-
duct de typische bezetting van de kamer niet correct 
weergeeft, probeer dan de gevoeligheid ervan aan te 
passen zoals aangegeven in paragraaf 7.2.3.
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7.3.2	 Dagelijks verbruik

Deze functie «24 hour usage» maakt het mogelijk 
om te zien hoeveel energie de radiator de afgelopen 
24 uur heeft verbruikt.
Let op: Het display toont het geschatte verbruik, 
dit kan afwijken van het gemeten verbruik door spe-
cifieke meters die geschikter zijn het verbruik te me-
ten.

7.3.3	 Wekelijks verbruik

Deze functie «7 days usage» maakt het mogelijk om  
te zien hoeveel energie de radiator de afgelopen 7  
dagen heeft verbruikt. Let op: Het display toont het  
geschatte verbruik, dit kan afwijken van het gemeten  
verbruik door meters die geschikter zijn om het  
verbruik te meten.

7 DAYS USAGE

In the last 7 days

product was

the usage of the

113KWh

INFORMATION

Self programming

7 days usage

24 hours usage

7.4	  Instellingen

Dit menu «Settings» geeft u toegang tot alle door de 
gebruiker beheerbare instellingen.  

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.1	 Wi-Fi (alleen zichtbaar als de optionele Wi-Fi-module is geïnstalleerd)

Dankzij deze functie is het mogelijk om de radiator 
aan te sluiten op je wifi-netwerk met internettoegang 
en deze te bedienen via de speciale app.

Mogelijke instellingen zijn Aan, Uit of Access Point. 
Met de Access Point-modus kunt u de Wi-Fi-module 
herstellen naar de fabrieksinstellingen en is deze ge-
reed voor de initiële configuratie.

WI-FI

Manage the Wi-Fi

Point to reset it

Choose Access

On

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

Wi-Fi-signaalsterkte
Als de radiator is geïnstalleerd in een gebied waar het signaal van 
je wifi-netwerk zwak is, is het mogelijk dat je een bepaalde traag-
heid ervaart bij het uitvoeren van de opdrachten die via de app 
worden verzonden of zelfs de tijdelijke onderbreking van de com-
municatie. Om het probleem op te lossen, is het noodzakelijk om 
de intensiteit van het signaal in het installatiegebied te verhogen. 
 
Om het product met het Wi-Fi-netwerk te verbinden, kunt u de instructies rechtstreeks in de app volgen of de gedetailleerde 
handleiding raadplegen die de procedure stap voor stap illustreert. Kies voor uw besturingssysteem:
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DOWNLOAD
THE APP

www.radialight.com/app-android www.radialight.com/app-ios

OPEN DE SNELLE
STARTGIDS

www.radialight.com/android-start-guide www.radialight.com/ios-start-guide

Raadpleeg voor de werking van de app de speciale zelfstudie die beschikbaar is in het gedeelte Toepassingsinstellingen.

Wi-Fi standaard:	 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n  
			   WEP/WPA/WPA2
Werkt niet op:	 5,0GHz 
			   Een Guestnetwerk is hier niet voor geschikt o.a. door clientisolation

De status van de verbinding via Wi-Fi wordt op het product weergegeven door een van de volgende pictogrammen:

Icon Description

Wi-Fi aan en verbonden 

Wi-Fi in Access Point-modus, klaar voor de productregistratie met behulp van de Radialight-app.

Wi-Fi uit en product losgekoppeld van het netwerk.

Wi-Fi fout (bijvoorbeeld door onjuist wachtwoord, geen internetverbinding, geen verbinding met de 
Radialight-server, etc.)

Wanneer de overgang van de ene toestand naar de andere bezig is, knippert het symbool.
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Wi-Fi-verbinding
De Wi-Fi-verbinding die nodig is om het product via de Radialight-app te bedienen, wordt geleverd door de LPB-100 Wi-Fi-mo-
dule van het bedrijf High Flying. De belangrijkste kenmerken van de module zijn als volgt:

Standard 802.11bgn

Frequentie 2,4GHz (2,412-2,484GHz)

Temperatuurbereik -40~+85°C

Werkspanning 2.8~3.6V

Elektrische stroom @No data ~12mA

Elektrische stroom @Tx Peak ~300mA

In de fabrieksinstelling werkt de module in Access Point-modus, wat betekent dat hij een eigen Wi-Fi-netwerk creëert met een 
SSID die begint met “Radialight_”. Dit is bedoeld om verbinding te maken met het mobiele apparaat waarop de Radialight-app 
is geïnstalleerd. Deze initiële verbinding is noodzakelijk om het product aan uw account te koppelen en te registreren op de 
servers die de infrastructuur beheren.
Na het voltooien van de registratie schakelt de module over naar de STA-modus om verbinding te maken met uw router en te 
communiceren met de Radialight-servers. De STA- (Station) modus van een Wi-Fi-module is een bedrijfsmodus waarin het ap-
paraat als client verbinding maakt met een bestaand Wi-Fi-netwerk, waarbij de router of een ander toegangspunt als gateway 
wordt gebruikt om te communiceren met andere bronnen of apparaten op het netwerk.
Het product moet worden geïnstalleerd in een netwerk met een router die ook fungeert als firewall tegen DoS-aanvallen.

7.4.3	 Afstandsbediening (alleen beschikbaar als de optionele Wi-Fi-module niet is geïnstalleerd) 
(n.v.t. advies is deze modus niet te gebruiken, is bedoeld voor de FRANSE installatiemarkt)

Met deze functie kan de radiator worden geregeld 
met behulp van externe timers, gestuurde stop- 
contacten met telefonische bediening en soortge- 
lijke apparaten. Wanneer de functie actief is, als de 
stroomvoorziening van de radiator wordt hersteld na 
een onderbreking van meer dan 2 uur, wanneer deze 
is ingeschakeld, is de standby-modus niet ingesteld 
zoals normaal gebeurt, door de Comfort-modus on-
middellijk te starten. De comforttemperatuur is zoals 
ingesteld voordat de stroomtoevoer werd onder-
broken. De aanwezigheidssensor en open raam sen-
sor zijn gedeactiveerd. Dit betekent dat de radiator 
kan worden ingeschakeld zonder in de kamer te zijn.
Opmerking:
Deze functie is niet beschikbaar als de optionele 
Wi-Fi-module is geïnstalleerd.

7.4.4	 Bedieningselementen vergrendelen
Het is mogelijk om de radiatortoetsen te vergren- 
delen om te voorkomen dat de instellingen per 
ongeluk of door onbevoegden gewijzigd wor-
den.
Om het toetsenbord te ontgrendelen, drukt u  
enkele seconden tegelijkertijd op de toetsen 
«Verlagen» en de «Validatietoets» F toets. 	
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7.4.5	 Vroege start
Door deze functie te activeren, zal de radiator 
1,5 uur eerder beginnen met verwarmen dan de 
verwachte starttijd van de Comfort-modus zodat 
de gewenste temperatuur al is bereikt op het 
moment van aankomst.
Let op:
De functie werkt alleen in de modi AUTO en 
PROGRAMMERING. Het heeft geen effect op 
andere modi.

EARLY START

Start heating

your arrival

1,5 hours before

Off

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.6	 Dag en tijd

Hiermee kunt u de huidige tijd en dag aanpas-
sen.
Let op:
Het product schakelt niet automatisch van win-
ter- naar zomertijd en vice versa.

7.4.7	 Taal
Hiermee kunt u de taal selecteren die wordt gebruikt 
voor de menu’s van de bedieningsinterface.

LANGUAGE

English

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.8	 Afstemming van de omgevingstemperatuur
Deze functie wordt gebruikt om de door de radia-
tor gemeten omgevingstemperatuur te bewerken 
en wordt gebruikt om het verwarmingsvermogen te 
beheren, als deze moet worden gecorrigeerd om 
te compenseren voor leesfouten als gevolg van  
bijvoorbeeld nabijheid van warmtebronnen of koude 
luchtstroom.
Als bijvoorbeeld de ingestelde temperatuur op de  
radiator 19,2°C is en de omgevingstemperatuur  
wordt gemeten op 19,5°C, lijn deze dan uit met 
+0,3°C.
Let op: wacht altijd minimaal 4 uur om de tempe-
ratuur te laten stabiliseren voordat u een correctie 
uitvoert
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7.4.9	 Vermogenslimiet

Het is mogelijk om een maximale limiet in te stellen 
voor het GEMIDDELDE vermogen dat kan worden 
geleverd. Deze functie is met name handig om bij-
voorbeeld de maximale temperatuur van toeganke-
lijke oppervlakken te verlagen in aanwezigheid van 
kwetsbare personen of om kosten te verlagen door 
een langzamere en minder krachtige verwarming te 
accepteren.

7.4.10	Fabrieksreset

Om alle parameters terug te zetten naar de begin- 
waarden die door de fabrikant zijn gedefinieerd. 

Opmerking: Deze handeling wist ook alle opgesla-
gen gegevens met betrekking tot de functie Auto-
programmering! Het wist geen instellingen die zijn 
opgeslagen om verbinding te maken met het Wi-Fi-
netwerk.

8.	Probleemoplossen
Probleem Oplossing

De radiator gaat niet aan. Controleer of de voeding is ingeschakeld zoals aangegeven op het ty-
peplaatje van de radiator (bijv. 230 Vac 50 Hz), en of de hoofdschake- 
laar aan de rechterkant van de radiator is ingeschakeld.

De radiator wordt niet warm. Zorg ervoor dat de bedrijfsmodus naar wens is en, als u een vooraf inge-
steld programma gebruikt, dat zich niet in een vorstvrije periode bevindt. 
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan ingesteld, mag de radiator 
niet opwarmen. Stel bij twijfel de Comfort-modus een gewenste tempera-
tuur in die veel hoger is dan de omgevingstemperatuur, om te controleren 
of de radiator goed werkt.

De radiator blijft warm. Controleer of de temperatuurinstelling niet te hoog is of dat er geen tocht 
op de radiator is, waardoor de gemeten omgevingstemperatuur niet juist 
is.

De radiator wordt niet voldoende warm. Controleer of de temperatuurinstelling niet te laag is, of de radiator alleen 
de ruimte verwarmt waarin hij is geïnstalleerd (houd de deuren gesloten) 
en of de netvoeding correct is.

De radiator verwarmt in de Eco-modus. De radiator kan opwarmen om de ecotemperatuur te bereiken/te behou-
den. Dit is geen abnormale werking.

Het oppervlak van de radiator is erg heet. Het is normaal dat het oppervlak heet is tijdens het verwarmen. De maxi-
male waarden voldoen aan de limieten die zijn vastgelegd in de geldende 
veiligheidsnormen. Als de radiator altijd erg heet is, kan deze te klein zijn 
voor de ruimte waarin hij wordt gebruikt, of kan hij last hebben van tocht.

De temperatuur in de kamer wijkt af van de 
ingestelde temperatuur.

Als u wacht tot de omgevingstemperatuur minimaal 4 uur is gestabilise-
erd, moet u mogelijk eventuele verschillen compenseren tussen de tem-
peratuur die wordt aangegeven door de radiator en de temperatuur die 
in de kamer wordt gemeten. Zie hiervoor de inhoud van paragraaf 7.4.7.

De radiator geeft een onaangename geur af. Wanneer de radiator nieuw is, is het mogelijk dat wanneer deze voor 
de eerste keer opwarmt, een onaangename geur wordt waargenomen. 
Dit komt door residu uit het productieproces. Reeds gebruikte radiatoren 
kunnen onaangename geuren afgeven als ze lange tijd niet worden ge-
bruikt en/of als ze worden gebruikt in een ruimte met slechte luchtkwa-
liteit.
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Als er een probleem met de wifimodule optreedt, geeft het product een foutcode aan waarmee u het probleem kunt oplossen:

Fout Omschrijving Oplossing probleem

Err 1 Het product kan geen verbinding met het wifinetwerk 
maken. Het ingevoerde wachtwoord voor het gewen-
ste wifinetwerk (niet degene die door het product wordt 
aangemaakt) is onjuist of het netwerk is niet langer be-
schikbaar of zijn naam is gewijzigd.

Herhaal de aanmeldingsprocedure door verbinding te 
maken met het wifinetwerk dat door het product wordt 
gegenereerd en wacht tot de app opnieuw de netwer-
ken weergeeft waarmee u verbinding kunt maken. 
Selecteer het gewenste netwerk en voer opnieuw het 
juiste wachtwoord in.

Err 2 Geen internetverbinding. Herstel de internetverbinding. 

Err 3 De Radialight-server kan niet bereikt worden. Wellicht wordt er onderhoud aan de server uitgevoerd. 
Dat duurt meestal niet langer dan een paar uur. Wacht 
en controleer of de fout niet meer wordt weergegeven 
en het wifi-icoontje niet meer knippert.

Als het probleem blijft bestaan, verwijder dan de radia-
tor uit de app, breng de wifi van het product terug in de 
stand Access Point en herhaal de gehele aanmelding-
sprocedure alsof het product nieuw zou zijn.

Als de fout wordt weergegeven na het succesvol afslu-
iten van de aanmelding, betekent dit dat het wifisignaal 
dat de radiator ontvangt, te zwak of te wisselend is en 
het niet mogelijk is om de verbinding te resetten. Ver-
plaats in dit geval de radiator naar een andere positie 
of versterk het wifisignaal.

Err 4 Registratie van het product op de Radialight-server is 
mislukt.

Het product wordt automatisch gereset naar de stand 
Access Point zodat de gehele aanmeldingsprocedure 
vanaf het begin kan worden herhaald.

Err 5 De verbinding van de wifimodule is verbroken. Zet het product met de hoofdschakelaar 1 minuut lang 
uit en zet het dan weer aan.
Als het probleem blijft aanhouden, zet het dan minima-
al 1 uur lang uit om het tijdelijke interne geheugen te 
wissen en schakel het dan weer in.

Err 6 Fout wifimodule.

9.	Onderhoud
•	 Dit product vereist geen speciaal onderhoud.
•	 Reinig het product, met name het verwarmingspaneel, minimaal eenmaal per 6 maanden met een droge doek.
•	 Als het product gerepareerd moet worden, neem dan contact op met een geautoriseerd technisch servicecentrum.
•	 Gebruik bij het vervangen van de voedingskabel een 2x1,00mm2 of 3x1,00mm2 H05VV-F HAR type, afhankelijk van de 

versie. Deze handeling, zowel voor kabels met als zonder stekker, moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel 
en nooit door de eindgebruiker om beschadiging van het apparaat en gevaar voor de persoonlijke veiligheid te voorkomen. 

10.	Juridische mededeling
Milieu en recycling 
Help ons het milieu te beschermen door de verpakking af te voeren in overeenstemming met de nationale voor-
schriften voor afvalverwerking.
Recycling van verouderde apparaten

Apparaten met dit label mogen niet met het gewone afval worden weggegooid. Ze moeten afzonderlijk worden 
ingezameld en volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd. 
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Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming (EU 2024/1103)

Contactgegevens: Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20054 Segrate (MI) Italy

Typeaanduiding:  KYOTO / AETHEREA

Item Symbool Waarde Eenheid Item Eenheid

Warmteafgifte Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)

Nominale 
warmteafgifte Pnom

Zie
Tabel. 1 kW Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertempe-

ratuur
neen

Minimale warmteafgi-
fte (indicatief) Pmin

Zie
Tabel. 1 kW

Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling 
van de kamertemperatuur

neen

Maximale continue 
warmteafgifte Pmax,c

Zie
Tabel. 1 kW

Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door 
thermostaat

neen

Stroomverbruik Met elektronische regeling van de kamertemperatuur neen

In de uitstand P0 0,00 W Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus 
dag-tijdschakelaar

In standby-stand
(Basisversie) Psm 0,16 W Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus 

week-tijdschakelaar
ja

In standby-stand
(Wi-Fi-versie) Psm 0,46 W Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)

In ruststand
(Basisversie) Pidle 0,16 W Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsde-

tectie
ja

In ruststand
(Wi-Fi-versie) Pidle 0,44 W Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie ja

In netwerkgebonden 
standby-stand
(Wi-Fi-versie)

Pnsm 0,25 W
Optie van regeling op afstand neen

Standby-stand met weergave van informatie of 
status ja Adaptieve regeling van de start neen

Seizoensgebonden 
energie-efficiëntie 
voor ruimteverwar-
ming in de aanstand:

ɳs,on
92,0 %

Beperking van de werkingstijd neen

Zwartebolsensor neen

Zelflerende functie neen

Regelnauwkeurigheid neen

TABEL 1 KYOTO 7 KYOTO 10
AETHEREA 10

KYOTO 15
AETHEREA 15

KYOTO 20

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte Pnom 0,750 1,000 1,500 2,000

Minimale warmteafgifte (indicatief) Pmin 0,075 0,100 0,150 0,200

Maximale continue warmteafgifte Pmax,c 0,750 1,000 1,500 2,000
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POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zanim użyjesz tego urządzenia, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji. Pozwoli to zapobiec występowania nie-
bezpiecznych sytuacji, takich jak pożar, porażenie prądem i inne sytuacje mogące powodować uszczerbek na zdrowiu. Niepr-
zestrzeganie zasad użytkowania zawartych w instrukcji może skutkować unieważnieniem gwarancji. Gwarancja nie obejmuje 
zniszczeń, awarii czy utraty zdrowia, bądź mienia wynikających z nieprawidłowego wykorzystywania grzejnika. Postanowienia 
gwarancji uwzględniają wszelkie przepisy obowiązujące na terenie kraju, w którym urządzenie jest wykorzystywane. 
Przed wykorzystaniem urządzenia usuń wszystkie elementy opakowania i upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone. 
Jeśli urządzenie jest uszkodzone nie próbuj naprawiać go samodzielnie i skontaktuj się z sprzedawcą bądź serwisem.
Opakowanie i jego elementy nie są zabawką, chroń je przed dziećmi. Chroń środowisko utylizując opakowanie zgod-
nie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju.

1.	Dla własnego bezpieczeństwa
•	 Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego, nie może być 

wykorzystywane w pojazdach, w tym łodziach i samolotach. 
•	 Urządzenie może być wykorzystywane przez dzieci powyżej 8 roku 

życia, ale także przez osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, 
umysłowymi i poznawczymi oraz osoby nie posiadające odpowiednich 
kwalifikacji i wiedzy jedyne pod nadzorem osób dorosłych, bądź jeśli 
zostały przez osoby dorosłe odpowiednie poinstruowane i zdają sobie 
sprawę z ryzyka związanego z korzystaniem z urządzenia. Urządzenie 
nie jest zabawką i nie może być wykorzystywane jako taka. Czyszc-
zenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozo-
stawione bez nadzoru. 

•	 Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzen-
ia, jeśli pozostawione są bez nadzoru. 

•	 Dzieci między 3 a 8 rokiem życia mogą włączać/wyłączać urządzenie 
tylko jeśli zostało poprawnie zamontowane i wykorzystywane jedynie 
zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz zostały odpowiednie poinstruo-
wane, bądź znajdują się pod nadzorem. Dzieci między 3 a 8 rokiem 
życia nie powinny podłączać/odłączać urządzenia do sieci elektrycz-
nej, sterować nim, czyścić, ani przeprowadzać prac konserwacyjnych.

•	 OSTROŻNIE: Niektóre element urządzenia nagrzewają się do bardzo 
wysokich temperatur i mogą powodować oparzenia. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić jeśli w jego otoczeniu znajdują się dzieci.

•	 Upewnij się, że zasilanie spełnia następujące wymogi:  230V AC, 50Hz.
•	 Nie dopuszczaj by dzieci i zwierzęta dotykały włączonego urządzenia! 

Front urządzenia może osiągnąć wysoką (ok. 80°C) temperaturę! 
•	 UWAGA: By uniknąć przegrzania urządzenia nie przykrywaj go niczym, 

nie wieszaj nic na nim, kiedy urządzenie jest włączone. Informuje o tym 
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napis na obudowie urządzenia bądź symbol przedstawiony poniżej:

 

•	 Nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniach, w których mogą znaj-
dować się łatwopalne opary czy gazy.

•	 Jeśli wtyczka bądź przewód elektryczny urządzenia jest uszkodzony, 
nie wymieniaj go samodzielnie. By uniknąć ryzyka uszkodzenia urząd-
zenia/porażenia prądem, zleć to odpowiedniemu serwisowi. 

•	 Upewnij się, że urządzenie podłączone jest tak, by móc natychmiast 
odłączyć je od sieci elektrycznej. 

•	 Nigdy nie instaluj urządzenia bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym. 
•	 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów wewnątrz obudowy urządzenia.

2.	Twój produkt
•	 	Oprócz wybranego przez Ciebie urządzenia, w skład zestawu wchodzą (ilustracja 1):

	- Metalowy uchwyt do montażu ściennego (przymocowany do grzejnika);
	- 4 kołki o wymiarach 8x50mm;
	- 4 śruby o wymiarach 5x60mm;

•	 Jeśli w zestawie brakuje elementów, bądź są one uszkodzone, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
•	 W zależności od wybranego modelu Twój grzejnik może być wyposażony w moduł Wi-Fi lub NIE. Jeśli go nie ma, istnieje 

możliwość dokupienia modułu Wi-Fi i zainstalować go za pomocą kilku prostych operacji – w tym celu skontaktuj się z 
sprzedawcą.

3.	Bezpieczna instalacja
•	 Urządzenie instaluj jedynie w pozycji poziomej. 
•	 Urządzenie wyposażone jest w obwód podwójnej izolacji elektrycznej (klasa 2) i nie musi posiadać uziemienia. 
•	 Zawsze zachowuj odpowiedni dystans pomiędzy urządzeniem a ścianami i innymi obiektami (rysunek 2).
•	 Nigdy nie instaluj urządzenia na powierzchniach wykonanych z drewna bądź materiałów syntetycznych. 
•	 Produkt posiada odporność na zachlapania na poziomie IP24. Urządzenie może być instalowane w łazience, czy innych 

pomieszczeniach o wyższej wilgotności, jednak nigdy w obrębie wanny/prysznica (strefa Volume 1, rysunek 3).
•	 	Nie instaluj grzejnika w miejscach przeciągów – może to zaburzyć jego pracę.

4.	Instalacja
•	 Usuń stelaż z tylnej obudowy urządzenia wypinając najpierw górne, a następnie dolne zaczepy, tak jak pokazano na 

rysunku 4. 
•	 Użyj stelaża jako szablonu by oznaczyć punkty, w których wykonasz dwa dolne otwory (rysunek 5-1).
•	 Przyłóż stelaż tak, by wcześniej oznaczone punkty pokrywały się z otworami w stelażu, a następnie przy pomocy ołówka 

oznacz dwa górne punkty montażu (rysunek 5-2).
•	 Wywierć 4 otwory w oznaczonych punktach i umieść w nich kołki (rysunek 6).  
•	 Przy pomocy śrub zainstaluj stelaż na ścianie (rysunek 7).
•	 Zawieś urządzenie na stelażu zaczynając od dolnych zaczepów, a następnie górne zaczepy powinieneś usłyszeć „klik-

nięcie” (rysunek 8).
•	 Jeśli zaistnieje potrzeba zdjęcia urządzenia ze stelażu, rekomendujemy najpierw wypięcie dolnych, a następnie górnych 

zaczepów.
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5.	Połączenia elektryczne
•	 Urządzenie musi być zasilane prądem o napięciu 230V AC 50Hz.
•	 Produkt musi być wyposażony w przewód, bądź przewód z wtyczką, w celu podłączenia go do instalacji elektrycznej. Na 

terenie Francji należy odciąć wtyczkę i wykonując odpowiednie połączenie, połączyć go z siecią elektryczną bezpośred-
nio. 

•	 Jeśli produkt wyposażony jest w przewód bez wtyczki, połącz go z siecią przy pomocy 3-żyłowego przewodu (brązowy = 
faza, niebieski = neutralny, czarny = przewód sterowania) i kostki elektrycznej. Jeśli nie zamierzasz korzystać z funkcji 
zewnętrznego sterowania, podłącz jedynie przewód fazy i neutralny – produkt działa poprawnie również bez 
zewnętrznego sterowania).

•	 W łazience, kuchni i pomieszczeniach wilgotnych wykonaj połączenie minimum 25 cm powyżej podłogi
•	 Przyłącze elektryczne musi zawierać 2-biegunowy przełącznik o minimalnej szczelinie 3 mm. Priorytetem zawsze są 

regulacje dotyczące połączeń elektrycznych w Twoim kraju. 
•	 Połączenie urządzenia z uziemieniem nie jest wymagane. NIE ŁĄCZ PRZEWODU STERUJĄCEGO (CZARNEGO) Z 

UZIEMIENIEM.
•	 Jeśli produkt jest zasilany przez przełącznik różnicowy 30mA, upewnij się, że przewód sterowania również kontrolowany 

jest przez przełącznik różnicowy.

6.	6.	 Korzystanie z urządzenia
6.1	 6.1	Opis sterowania

A – Zwiększanie / Aktywacja
B – Zmniejszanie / Dezaktywacja
C – Wyświetlacz
D – Nawigacja menu / Cofnij
E – Nawigacja menu / Wprzód F – 
Włącznik / Potwierdzenie
G – Przełącznik główny 

A

B

C D E

F

G

Przyciski A i B służą do poruszania się po elementach menu oraz do zmiany temperatury Komfortowej i Ekonomicznej.  

Przyciski D i E służą do poruszania się po elementach menu i szybkiej zmiany trybu pracy. Przycisk D pozwala powrócić do 
poprzedniego menu bez zapisywania wprowadzonych zmian.  

Przycisk F służy do wywołania menu głównego i potwierdzania wyboru. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, 
przycisk F uruchomi je. By wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk F przez ok. 3 sekundy.
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.

6.2	 Eksploatacja

6.2.1	 Uruchamiane wyświetlacza

Jeśli wyświetlacz jest wygaszony, 
wciśnij dowolny przycisk, by go po-
dświetlić. 
Podświetlenie trwa przez 60 sekund 
od ostatniego wykrytego ruchu przed 
urządzeniem.

Kiedy wyświetlacz jest wygaszony, 
pierwsze wciśnięcie dowolnego przyci-
sku spowoduje włączenie podświetl-
enia, ale nie wywołanie funkcji znaj-
dującej się pod przyciskiem.

6.2.2	 Włączanie i wyłączanie urządzenia 
Zasilanie urządzenia sterowane jest za pomocą dwupozycyjnego przełącznika (G), umieszczonego na prawym boku obudowy. 
Po wyłączeniu urządzenia przełącznikiem (G) wszystkie zapisane ustawienia są resetowane po około 2 godzinach, a urządz-
enie wraca do ustawień fabrycznych. 
Zalecamy wyłączanie urządzenia w ten sposób jedyne w przypadku kiedy nie będzie ono wykorzystywane przez dłuższy czas, 
a na czas krótszych przerw przełączenie urządzenia w tryb czuwania.

Kiedy urządzenie uruchamiane jest 
bocznym przełącznikiem, wyświetlacz 
zapala się i pojawia się na nim symbol 
czuwania.

Po włączeniu może upłynąć 4-5 
sekund, zanim wyświetlacz się 
zaświeci. 
To nie jest usterka.

By uruchomić urządzenie, wciśnij pr-
zycisk <Włączenia/Potwierdzenia>.

Urządzenie uruchamia się w ostatnim 
wykorzystywanym trybie.
Jeśli urządzenie jest nowe, bądź było 
wyłączone przez 2 godziny, uruchomi 
się w trybie Komfortowym z tempera-
turą 19°C.

By wyłączyć urządzenie przytrzymaj 
przycisk <Włączenia/Potwierdzenia>. Wyłączenie urządzenia bocznym pr-

zełącznikiem na dłużej niż dwie godziny 
skutkuje resetem wszystkich ustawień 
(data, zegar, temperatury itp.).

6.2.3	 Ustawienia temperatury

Urządzenie pracuje w dwóch tempera-
turach – Komfortowej i Ekonomicznej, 
które można ustawić niezależnie od 
siebie.

Skala w dolnym prawym rogu wyświetl-
acza wskazuje rozbieżność między 
ustawioną, a zalecaną temperaturą, 
wynoszącą 19°C.
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Domyślna temperatura Komfortowa 
wynosi 19,0°C i może być zmieniona 
za pomocą przycisków <Zwiększania> 
i <Zmniejszania>.

Jeśli temperatura Komfortowa ustawio-
na jest poniżej wartości temperatury 
Ekonomicznej, ta druga zostanie auto-
matycznie przeprogramowana na war-
tość Komfort -0,5°C.

Domyślna temperatura Ekonomiczna 
ustawiona jest na 15,5°C i może być 
zmodyfikowana za pomocą przycisków 
<Zwiększanie> i <Zmniejszanie>.

Rekomendowana różnica temperatur 
Ekonomicznej i Komfortowe powinna 
wynosić  3,5°C.
Maksymalna wartość temperatury Eko-
nomicznej może wynosić tyle co tem-
peratura Komfortowa, pomniejszona o 
0,5°C.

Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż temperatura ustawiona na urządzeniu, na wyświetlaczu pojawi się symbol . 
Oznacza to, że urządzenie pracuje (grzeje).

6.2.4	 Wybieranie trybu pracy

Urządzenie może pracować w jednym 
z 5 trybów, które zmieniać można popr-
zez główne menu (patrz paragraf   7.1) 
bądź przy pomocy przycisków <Cofnij> 
i <Wprzód> .

Ikona Opis Kiedy używać

A Automatyczny

Kiedy chcesz, by urządzenie samo dopasowało optymalne rozwiązanie. W trybie 
Automatycznym urządzenie samo, na podstawie danych z czujnika ruchu, ustala 
program tygodniowy oparty na Twoim zachowaniu. System rozpoznaje wzorce 
Twojego zachowania i uruchamia tryb Komfortowy, kiedy jesteś w pomieszczeniu 
i w celu zaoszczędzenia energii, tryb Ekonomiczny, kiedy Cię w nim nie ma.

UWAGA:
Urządzenie zawsze analizuje Twoje zachowanie, niezależnie od tego czy tryb 
Automatyczny jest włączony, czy wyłączony.

Kiedy tryb Automatyczny jest uruchomiony, każdorazowe wciśnięcie dowolnego 
przycisku oznaczone jest jako obecność w pomieszczeniu i odbywa się to nieza-
leżnie od pracy czujnika ruchu.

Komfortowy Kiedy jesteś w domu. Urządzenie stale pracuje w celu utrzymania wybranej tem-
peratury Komfortowej.	

Ekonomiczny Kiedy na krótko (2-48 godzin) jesteś poza domem albo śpisz. Urządzenie stale 
pracuje w celu utrzymania temperatury Ekonomicznej.

Przeciwzam. Kiedy jesteś poza domem na dłużej (powyżej 48 godzin). Temperatura jest auto-
matycznie ustalona na 7±3°C i nie może być zmodyfikowana.

Przewód sterujący
Gdy wyświetla się ta ikona, grzejnik jest w trybie sterowania zewnętrznego, popr-
zez zewnętrzny termostat, a sterowanie odbywa się poprzez przewód sterujący. 
(Sterowanie zewnętrzne dostępne tylko we Francji)
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Programmazione

Kiedy potrzebny jest program ustalony przez użytkownika, bądź sterowanie za 
pomocą przewodu sterującego (w modelach, które go wspierają).
Domyślnie program wygląda jak pokazano na schemacie:

Poniedziałek - Piątek

06 12 18 2400

Sobota – Niedziela 

06 12 18 2400

Więcej szczegółów znajdziesz w paragrafie  7.1.2.
 Aby ustawić temperaturę:
- Wybierz tryb Komfortowy i ustaw pożądaną temperaturę. 
- Wybierz tryb Ekonomiczny i ustaw pożądaną temperaturę.
- Zmodyfikuj/aktywuj program.

7.	Zarządzanie urządzeniem
Całość sterowania urządzeniem odbywa się za po-
mocą menu, które wywołać możesz wciskając pr-
zycisk .
Na wyświetlaczu pokaże się 5 głównych funkcji 
menu.

3"

7.1	 Tryby pracy

To menu pozwala Ci wybrać jeden z 5 dostępnych 
trybów, które zostały opisane w paragrafie 6.2.4.

Tryb Przeciwzamrożeniowy i Program zostały opisa-
ne poniżej. 	

Tryb można szybko zmienić za pomocą przycisków 
<Wprzód> i <Wstecz>, bez korzystania z opisywa-
nego menu. 
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7.1.1	 Tryb przeciwzamrożeniowy (zabezpieczenia przed mrozem)
Tryb przeciwzamrożeniowy może być uruchomiony 
na stałe albo na konkretny czas - 6, 12 i 24 godziny, 
bądź na 3 albo 7 dni. 
Po upływie ustalonego czasu urządzenie automa-
tycznie przejdzie w tryb, który był aktywny wcześniej.

7.1.2	 Program
By aktywować tryb programowania wybierz Program 
z menu, Aktywuj i potwierdź odpowiednim przyci-
skiem.

By sprawdzić i zmodyfikować program bądź sko-
piować go na inne dni, wybierz Program, a następnie 
Ustaw. 

Wybierz dzień, który chcesz sprawdzić/zmody-
fikować i potwierdź odpowiednim przyciskiem.

Wyświetlacz pokazuje harmonogram na wybrany 
dzień. Wybierz Zmiana by wprowadzić zmiany bądź 
Kopiowanie by przenieść ustawienia na inny dzień.

By wprowadzić zmiany w programie przy pomocy 
przycisków <Wstecz> i <Wprzód> ustal odpowied-
nie godziny, a przyciskami <Zwiększ> i <Zmniejsz> 
wybierz tryb (Zabezpieczenie przed mrozem, Ekono-
miczny, Komfortowy), który ma być w nich aktywny. 
Na koniec potwierdź zmiany odpowiednim przyci-
skiem.

By skopiować wybrany program na inne dni, przy po-
mocy przycisków <Zwiększ> i <Zmniejsz>, wybierz 
interesujący Cię dzień i potwierdź wybór odpowied-
nim przyciskiem. Przy wybranych przez Ciebie dnia-
ch pojawi się oznaczenie. 
Po oznaczeniu wszystkich dni wybierz Kopiowanie i 
potwierdź zmiany odpowiednim przyciskiem.
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Jeśli Twoje urządzenie pozbawione jest wtyczki 
można nim sterować również poprzez zewnętrzne 
programatory połączone przewodem sterującym.
Temperatura Komfortowa musi zostać ustalona pr-
zez użytkownika tak jak pokazano wcześniej.

Uwaga: W trybie Przewodu sterującego tempera-
tura Ekonomiczna zawsze równa się temperaturze 
Comfort, zredukowanej o 3.5°C.

By opuścić tryb Przewodu sterującego po prostu wy-
bierz inny tryb pracy w odpowiednim menu.

7.2	 Czujniki
To menu pozwala skonfigurować czujniki, dzięki 
którym zmniejszysz zużycie energii elektrycznej.

7.2.1	 Czujnik ruchu
Ta funkcja sprawia, że urządzenie sprawdza czy ktoś znajduje się w pomieszczeniu i na tej podstawie reguluje moc grzania, 
redukując jednocześnie koszty energii elektrycznej. 
Dzięki tej funkcji, którą uruchomić można jedynie w trybie Komfortowym, urządzenie cały czas monitoruje naszą obecność 
w pomieszczeniu. Jeśli czujnik nie wykrywa ruchu, urządzenie automatycznie zmienia temperaturę tak, jak pokazano na 
poniższym schemacie:

Brak ruchu Obniżenie temperatury Oznaczenie na
wyświetlaczu

60 minut 1,0°C

Symbole czujnika ruchu i temperatury 
Komfortowej.

90 minut 2,0°C

120 minut 3,5°C

38 godzin Aktywacja trybu przeciwzamrożen-
iowego (7±3°C)

Obniżenie temperatury zawsze odbywa się względem temperatury Komfortowej. Jeśli urządzenie pracuje w innym trybie 
temperatura nie będzie zmieniana.
Jeśli czujnik wykryje trwającą nieprzerwanie 10 minut aktywność, urządzenie powróci do standardowej, nieobniżonej tempe-
ratury. Identyczny rezultat można osiągnąć wciskając dowolny przycisk.
UWAGA:
Poprawne działanie tej funkcji może zależeć od miejsca ustawienia urządzenia w pomieszczeniu. By poprawnie ustawić ur-
ządzenie sugeruj się obrazkiem nr 9 i pamiętaj, że nic nie może przesłaniać czujnika. Czujnik ruchu jest bardziej efektywny w 
przypadku ruchu przed urządzeniem, niż w przypadku zbliżania się do niego.

7.2.2	 Czujnik otwartego okna

Funkcja ta pozwala urządzeniu wykryć otwarte okno 
i automatycznie przejść w tryb zabezpieczenia przed 
mrozem. 
Jeśli urządzenie wykryje nagły spadek temperatury, 
w celu zapobiegania nadmiernego zużycia energii, 
przejdzie w tryb zabezpieczenia przed mrozem. Zo-
stanie to zasygnalizowane wyświetleniem się ikony 
otwartego okna i ikoną trybu przeciwzamrożen-
iowego

Przywrócenie normalnego trybu 
pracy nie odbywa się automatycznie, 
musi być aktywowane przyciskiem.
UWAGA: 
Poprawne działanie tej funkcji może 
zależeć od miejsca ustawienia ur-
ządzenia, występowania przeciągów 
i czasu otwarcia okna.
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7.2.3	 Czułość
Funkcja ta pozwala regulować czułość czujnika ru-
chu. Jeśli wydaje Ci się, że czujnik nie reaguje po-
prawnie na ruch, zwiększ jego czułość. Jeśli reaguje 
pomimo braku ruchu, czułość należy zmniejszyć. 
Regulacja jest szczególnie ważna do poprawnego 
działania funkcji, która odpowiedzialna jest za dosto-
sowanie temperatury do Twoich zwyczajów.

7.3	 Informacje
To menu pozwala na dostęp do informacji, które ur-
ządzenie zbiera podczas pracy.

7.3.1	 Program Auto

Ta funkcja pozwala Ci sprawdzić, na podstawie Twoi-
ch zachowań zarejestrowanych przez czujnik ruchu, 
jak pracuje urządzenia w odpowiednich dniach i 
godzinach. Na tej podstawie urządzenie uruchamia 
tryb Komfortowy, kiedy spodziewana jest aktywność 
w pomieszczeniu i tryb Ekonomiczny, kiedy w po-
mieszczeniu nikogo nie będzie. 
Funkcja czujnika ruchu działa automatycznie i nie 
można jej modyfikować. Jeśli wydaje Ci się, że w 
pomieszczeniu powinno dojść do rejestracji ruchu, 
a nie widzisz tej aktywności w urządzeniu, spróbuj 
zmienić czułość czujnika, tak jak pokazano w para-
grafie 7.2.3.

7.3.2	 Dzienne zużycie

Ta funkcja pozwala sprawdzić ile wyniosło zużycie 
energii elektrycznej w przeciągu ostatnich 24 godzin.
Pamiętaj: Urządzenie pokazuje szacunkowe zużycie 
energii, które może różnić się od zużycia mierzonego 
specjalnymi miernikami.

7.3.3	 Tygodniowe zużycie

Ta funkcja pozwala sprawdzić ile wyniosło zużycie 
energii elektrycznej w przeciągu ostatnich 7 dni.
Pamiętaj: Urządzenie pokazuje szacunkowe zużycie 
energii, które może różnić się od zużycia mierzonego 
specjalnymi miernikami.
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7.4	 Ustawienia
To menu pozwala na dostęp do ustawień urządzenia.

7.4.1	 Wi-Fi (widoczne tylko, jeśli urządzenie posiada moduł Wi-Fi)
Dzięki tej funkcji możesz podłączyć swoje urządz-
enie do sieci Wi-Fi i sterować nim za pomocą de-
dykowanej aplikacji. 

Możliwe opcje to Włączony, Wyłączony i Punkt do-
stępu. Ta ostatnia opcja pozwala przywrócić Wi-Fi do 
ustawień fabrycznych i przygotować je do wstępnej 
konfiguracji.

Siła sygnału Wi-Fi
Jeśli urządzenie zainstalowane jest w miejscu gdzie sygnał Wi-Fi jest 
słaby, możliwe są opóźnienia w wykonywaniu poleceń aplikacji czy nawet 
czasowy brak dostępu do funkcji. By rozwiązać ten problem musisz 
zwiększyć moc sygnału Wi-Fi.
W celu podłączenie urządzenia do sieci Wi-Fi postępuj zgodnie z procedurą przedstawioną w dedykowanej aplikacji bądź 
zapoznaj się z poradnikiem, który krok po kroku, omawia ten proces:

POBIERZ
APLIKACJĘ

www.radialight.com/app-android www.radialight.com/app-ios

POBIERZ PORADNIK 
SZYBKIEGO STARU 

www.radialight.com/android-start-guide www.radialight.com/ios-start-guide

Aby dowiedzieć się jak korzystać z aplikacji zapoznaj się z samouczkiem dostępnym w jej ustawieniach.



62

Aktualny status połączenie jest reprezentowany przez jedną z ikon.

Ikona Opis

Urządzenie podłączone do sieci Wi-Fi.

Wi-Fi w trybie Punktu dostępu, gotowe do połączenia z aplikacją Radialight.

Wi-Fi wyłączone, urządzenie rozłączone z siecią.

Błąd Wi-Fi (np. błędne hasło, brak połączenie z Internetem, brak połączenia z serwerami 
Radialight itp.).

Kiedy status połączenia ulega zmianom, ikona mruga.

Wi-Fi niezbędna
Łączność Wi-Fi niezbędna do sterowania produktem za pomocą aplikacji Radialight jest zapewniana przez moduł Wi-Fi LPB-
100 firmy High Flying. Główne cechy tego modułu są następujące:

Standard 802.11bgn

Częstotliwość 2,4GHz (2,412-2,484GHz)

Zakres temperatur -40~+85°C

Napięcie robocze 2.8~3.6V

Prąd elektryczny @No data ~12mA

Prąd elektryczny @Tx Peak ~300mA

W ustawieniach fabrycznych moduł działa w trybie Access Point, co oznacza, że tworzy własną sieć Wi-Fi z identyfikatorem 
SSID zaczynającym się od “Radialight_”. Ma to na celu umożliwienie połączenia z urządzeniem mobilnym, na którym zainsta-
lowana jest aplikacja Radialight. To początkowe połączenie jest niezbędne do powiązania produktu z kontem użytkownika oraz 
zarejestrowania go na serwerach zarządzających infrastrukturą.
Po zakończeniu rejestracji moduł przechodzi w tryb STA, aby połączyć się z domowym routerem i komunikować się z serwera-
mi Radialight. Tryb STA (Station) to tryb pracy modułu Wi-Fi, w którym urządzenie łączy się jako klient z istniejącą siecią Wi-Fi, 
używając routera lub innego punktu dostępowego jako bramy do komunikacji z innymi zasobami lub urządzeniami w sieci.
Produkt powinien być zainstalowany w sieci, w której router pełni również funkcję zapory sieciowej (firewalla) chroniącej przed 
atakami typu DoS.

7.4.2	 Zdalne sterowanie (dostępne tylko w przypadku braku modułu Wi-Fi)
Funkcja pozwala na sterowanie urządzeniem przy 
pomocy zewnętrznych pilotów, włączników cza-
sowych itp. Kiedy funkcja jest aktywna, a urządz-
enie uruchamia się po przerwie w dostawie prądu, 
zamiast uruchomić się w trybie czuwania, zaczyna 
pracę w trybie Komfortowym. Temperatura Komfor-
towa ustawiona jest tak, jak miało to miejsce przed 
przerwą w zasilaniu. Czujniki ruchu i otwartego okna 
są wyłączone.  Oznacza to, że urządzenie można 
włączyć spoza pomieszczenia, w którym się znaj-
duje.

Uwaga:
Ta funkcja nie jest dostępna jeśli w Twoim urządzen-
iu zainstalowany jest moduł Wi-Fi
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7.4.3	 Blokada klawiszy
Funkcja pozwala zablokować klawisze by żadne 
zmiany nie zostały wprowadzone przypadkiem 
bądź przez niepożądane osoby. 

By odblokować klawisze przytrzymaj jednoc-
ześnie przyciski <Zmniejszanie> i <Potwierdze-
nie> przez kilka sekund.

7.4.4	 Wcześniejszy start
Kiedy ta funkcja jest aktywna, urządzen-
ie rozpoczyna pracę 1,5 godziny wcześniej, 
niż miałoby wynikać to z ustawień programu. 
Dzięki temu temperatura w pomieszczeniu jest 
odpowiednia w momencie Twojego przybycia. 
Pamiętaj:
Ta funkcja działa tylko jeśli urządzenie jest w try-
bie AUTO albo Programu. W innych trybach nie 
przynosi żadnego efektu.

7.4.5	 Dzień i godzina

Opcja pozwala ustawić datę i godzinę. 
Pamiętaj:
Urządzenie nie przełącza się automatycznie 
między czasami letnim i zimowym.

7.4.6	 Język
Opcja pozwala wybrać język interfejsu urządzenia. 

7.4.7	 Korekta temperatury otoczenia

Funkcja pozwala wprowadzić korekty w pomiarze 
temperatury, które mogą być konieczne ze względu 
na występowanie przeciągów, obecność innych ur-
ządzeń grzewczych w okolicy itp. 
Dla przykładu, jeśli temperatura ustawiona na ur-
ządzeniu wynosi 19,2°C, a temperatura zmierzona 
w pomieszczeniu to 19,5°C, skoryguj  ją o  +0,3°C.
Pamiętaj: Odczekaj 4 godziny by temperatura się 
ustabilizowała zanim wprowadzisz jakiekolwiek ko-
rekty.
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7.4.8	 Ograniczenie mocy

Funkcja pozwala ograniczyć maksymalne ŚRED-
NIE zużycie energii elektrycznej. Jest szczególnie 
użyteczna kiedy chcemy ograniczyć temperaturę 
ze względu na osoby czy obiekty wrażliwe na wy-
soką temperaturę, bądź gdy chcemy obniżyć swoje 
rachunki, godząc się jednocześnie na wolniejsze i 
mniej efektywne ogrzewanie. 

7.4.9	 Ustawienia fabryczne

Funkcja pozwala zresetować urządzenie do ustawień
fabrycznych.

Pamiętaj:
Ta funkcja usuwa wszystkie dane zebrane przez ur-
ządzenie, także te dotyczące programu Auto. Infor-
macje potrzebne do ponownego połączenie z siecią 
Wi-Fi nie są usuwane.

8.	Rozwiązywanie problemów
Problem Rozwiązanie

Urządzenie nie włącza się. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania, które spełnia wy-
mogi przedstawione na tabliczce znamionowej (np. 230 V 50 Hz) i że pr-
zełącznik na prawym boku urządzenia jest włączony. 

Urządzenie nie grzeje. Upewnij się, że urządzenie pracuje w odpowiednim trybie, a jeśli korzystasz 
z programu, czy w danej godzinie jest zaplanowane grzanie. 
Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż ustawiona na urządzeniu, ur-
ządzenie nie będzie grzało.  W razie wątpliwości uruchom tryb Komfortowy 
i ustaw temperaturę na zdecydowanie wyższą niż temperatura otoczenia – 
upewnisz się wtedy, czy urządzenie działa poprawnie.

Urządzenie jest gorące. Upewnij się, że temperatura ustawiona na urządzeniu nie jest zbyt wysoka, 
oraz czy w pobliżu nie występują przeciągi, które mogą zaburzyć pomiar 
temperatury.

Urządzenie nie nagrzewa pomieszczenia 
wystarczająco.

Upewnij się, że ustawiona temperatura nie jest zbyt niska, urządzenie ogr-
zewa jedynie pomieszczenie w którym jest zainstalowane (zamknij drzwi) 
oraz że zasilanie spełnia wymogi tabliczki znamionowej.

Urządzenie grzeje w trybie Ekonomicznym Urządzenie może pracować by uzyskać/podtrzymać temperaturę trybu Eko-
nomicznego, to zupełnie normalne zachowanie.

Powierzchnia urządzenia wydaje się zbyt 
gorąca. 

To normalne, że urządzenie jest gorące kiedy pracuje, ale jego temperatura 
mieści się w limitach nałożonych przez normy bezpieczeństwa. 
Jeśli urządzenie ciągle jest gorące, prawdopodobnie jego moc jest niewy-
starczająca do wielkości pomieszczenia, bądź zostało zainstalowane w miej-
scu występowania przeciągów.

Temperatura ustawiona na grzejniku nie 
pokrywa się z temperaturą otoczenia. 

Jeśli temperatura ustabilizowała się (4 godziny), możesz ręcznie wprowad-
zić korektę pomiaru. W tym celu spójrz do paragrafu 7.4.7.

Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach. Jeśli urządzenie jest nowe i uruchamiane po raz pierwszy, może wydzielać 
nieprzyjemny zapach.
Urządzenia, które zostają włączone po długiej przerwie również mogą wyd-
zielać nieprzyjemny zapach, zwłaszcza, jeśli pracują w zanieczyszczonych 
pomieszczeniach, gdzie obecny jest kurz.
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Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z modułem Wi-Fi, na wyświetlaczu produktu pojawi się kod błędu, który pomoże ci rozwiązać 
problem:

Błąd Opis Rozwiązanie problemu

Err 1 Produkt nie może połączyć się z siecią Wi-Fi. Hasło 
wprowadzone w celu połączenia z pożądaną siecią 
Wi-Fi (inną niż wygenerowana przez produkt) jest nie-
prawidłowe lub sieć nie jest już dostępna lub zmieniła 
swoją nazwę. 

Powtórz procedurę rejestracji, łącząc się z siecią Wi-Fi 
generowaną przez produkt i poczekaj, aż aplikacja po-
nownie wyświetli sieci, z którymi możesz się połączyć. 
Wybierz pożądaną i wprowadź ponownie prawidłowe 
hasło. 

Err 2 Brak połączenia z internetem. Przywróć połączenie internetowe.  

Err 3 Serwer Radialight nieosiągalny. Konserwacja serwera może być w toku. Zwykle nie 
trwa dłużej niż kilka godzin. Poczekaj i sprawdź, czy 
błąd nie jest już wyświetlany, a ikona Wi-Fi przestała 
migać.

Gdy problem będzie się powtarzał, usuń grzejnik z 
aplikacji, przywróć Wi-Fi produktu do trybu punkt do-
stępowy i powtórz całą procedurę rejestracji, tak jak 
gdyby produkt był nowy.

Jeśli błąd pojawi się po pomyślnym zakończeniu reje-
stracji, oznacza to, że sygnał Wi-Fi odebrany przez 
grzejnik jest zbyt słaby lub zmienny i nie można zrese-
tować połączenia. W takim przypadku przenieś grzej-
nik w inne miejsce lub wzmocnij sygnał Wi-Fi. 

Err 4 Rejestracja produktu na serwerze Radialight nie 
powiodła się. 

Produkt jest automatycznie resetowany do trybu punkt 
dostępowy, aby móc powtórzyć całą procedurę reje-
stracji od samego początku.

Err 5 Moduł Wi-Fi wyłączony Wyłącz produkt głównym wyłącznikiem na 1 minutę, a 
następnie włącz go ponownie.
Gdy problem nie ustąpi, spróbuj go wyłączyć na co 
najmniej 1 godzinę, aby wyczyścić wewnętrzną pa-
mięć tymczasową, a następnie włącz go ponownie.

Err 6 Błąd modułu Wi-Fi.

9.	Konserwacja
•	 Urządzenie nie wymaga żadnych specjalnych procesów konserwacji. 
•	 Czyść urządzenie, zwłaszcza jego przedni panel, przynajmniej raz na 6 miesięcy. 
•	 Jeśli urządzenie wymaga napraw, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
•	 Kiedy wymagana jest wymiana przewodu zasilającego, stosuj przewody 2x1,00mm2 albo 3x1,00mm2 H05VV-F HAR, w 

zależności od modelu urządzenia. Wymiana przewodu może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego specja-
listę, nigdy przez użytkownika

10.	Nota prawna
Środowisko i recykling 
Prosimy, pomóż nam dbać o środowisku i pozbądź się opakowania i jego elementów zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Twoim kraju.
Recykling starych urządzeń
Urządzeń z tym symbolem nie należy pozbywać się jak normalnych odpadów. Należy zbierać je oddzielnie i 
usunąć zgodnie z przepisami dotyczącymi elektroodpadów w Twoim kraju.
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Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (EU 2024/1103)

Dane teleadre-
sowe

Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20054 Segrate (MI) Italy

Identyfikator modelu: KYOTO / AETHEREA

Parametr Oznaczenie War-
tość Jednostka Parametr Jednostka

Moc cieplna Rodzaj regulatora mocy cieplnej/temperatury w pomieszczeniu (należy 
wybrać jedną opcję)

Nominalna moc 
cieplna Pnom

Patrz
tab. 1 kW Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w 

pomieszczeniu
nie

Minimalna moc 
cieplna  (orien-
tacyjna) 

Pmin
Patrz
tab. 1 kW

Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w 
pomieszczeniu

nie

Maksymalna stała 
moc cieplna Pmax,c

Patrz
tab. 1 kW Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za 

pomocą termostatu
nie

Pobór mocy Elektroniczna regu lacja temperatury w pomieszczeniu nie

W trybie wyłącze-
nia P0 0,00 W Elektroniczna regu lacja temperatury w pomieszczeniu ze 

sterownikiem dobowym

W trybie czuwania
(wersja pod-
stawowa)

Psm 0,16 W
Elektroniczna regu lacja temperatury w pomieszczeniu ze 
sterownikiem tygodniowym

tak

W trybie czuwania
(wersja Wi-Fi) Psm 0,46 W Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)

W trybie bezczyn-
ności
(wersja pod-
stawowa)

Pidle 0,16 W

Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem 
obecności

tak

W trybie bezczyn-
ności
(wersja Wi-Fi)

Pidle 0,44 W
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem 
otwartego okna

tak

W trybie czuwania 
przy podłączeniu 
do sieci
(wersja Wi-Fi)

Pnsm 0,25 W

Opcja regulacji na odległość nie

Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji 
lub statusu tak Adaptacyjna regulacja startu nie

Sezonowa 
efektywność 
energetyczna 
ogrzewania 
pomieszczeń w 
trybie aktywnym

ɳs,on
92,0 %

Ograniczenie czasu pracy nie

Czujnik ciepła promieniowania nie

Funkcja samouczenia się nie

Precyzja regulacji nie

TABELA 1 KYOTO 7 KYOTO 10
AETHEREA 10

KYOTO 15
AETHEREA 15

KYOTO 20

Moc cieplna

Nominalna moc cieplna Pnom 0,750 1,000 1,500 2,000

Minimalna moc cieplna  (orientacyjna) Pmin 0,075 0,100 0,150 0,200

Maksymalna stała moc cieplna Pmax,c 0,750 1,000 1,500 2,000
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ROMÂNĂ

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
Înainte de a utiliza încălzitorul, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni pentru a evita deteriorarea și situațiile pericu-
loase. Orice utilizare a acestui încălzitor diferit de cea prevăzută în acest manual de instrucțiuni poate provoca incendiu, șoc 
electric sau vătămare și anulează toate garanțiile. Garanția nu se aplică niciunui defect, deteriorare, pierdere, vătămare sau 
daune cauzate de sau ca urmare a utilizării greșite sau abuzului acestui încălzitor. Drepturile dictate de legea statului nu sunt 
prejudiciate. Niciunul dintre termenii acestei garanții nu trebuie considerat ca excluzând orice condiții sau garanții implicite de 
legea statului, care nu pot fi excluse sau modificate.
Înainte de orice operațiune scoateți ambalajul și verificați integritatea produsului. În caz de defecte sau deteriorări, nu încercați 
să îl reparați singur, ci contactați distribuitorul.
Nu lăsați copiii să se joace cu ambalajul și protejați mediul prin eliminarea ambalajului în conformitate cu reglemen-
tările naționale pentru procesarea deșeurilor.

1.	Pentru siguranța Dvs.
•	 Acest aparat este destinat uzului casnic normal și nu pentru utilizarea 

în vehicule sau la bordul navelor sau aeronavelor.
•	 Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani sau peste și 

de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu 
lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă au primit supraveghere sau 
instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și au înțeles 
pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și înt-
reținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

•	 Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuți la distanță, dacă nu sunt 
supravegheați permanent.

•	 Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani trebuie să 
pornească/oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost 
plasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și să li 
se acorde supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului 
într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprin-
să între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să regleze și să curețe 
aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

•	 ATENȚIE: Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și 
pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată acolo unde 
sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.

•	 Asigurați-vă că sursa de alimentare se potrivește cu cea nominală: 
230V AC, 50Hz.

•	 Nu permiteți niciodată animalelor sau copiilor să se joace sau să atingă 
produsul. Atenţie! Panoul poate deveni foarte fierbinte în timp ce fun-
cționează (aproximativ 80°C);

•	 AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzito-
rul. Nu agățați nimic de încălzitor și nu îl acoperiți în timp ce funcțion-
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ează. Acest lucru este scris clar pe coperta produsului sau este indicat 
prin simbolul 

 

•	 Nu utilizați produsul în încăperi saturate cu gaze explozive, vapori ge-
nerați de solvenți sau vopsele ori vapori/gaze inflamabile.

•	 Dacă cablul și/sau ștecherul sunt deteriorate, nu le reparați singur, ci 
duceți produsul la serviciul tehnic sau la un centru de reparații calificat 
Acestea vor fi reparate numai de către personal specializat pentru a 
evita orice risc de deteriorare.

•	 Poziționați întotdeauna produsul astfel încât ștecherul să fie imediat 
accesibil.

•	 Nu poziționați niciodată acest aparat imediat sub o priză.
•	 Nu introduceți obiecte sau hârtie în radiator.

2.	Aparatul dumneavoastră
•	 In afara de radiatorul pe care l-ati ales, pachetul include (poza 1): 

	- 1 buc. suport metalic pentru montare pe perete (fixate pe calorifer);
	- 4 buc. dibluri de plastic cu dimensiunile 8x50mm;
	- 4 buc. suruburi cu cap in cruce de 5x60mm pentru fixarea consolelor de perete;

•	 Contactați vânzătorul dacă ceva este stricat sau lipsește.
•	 În funcție de modelul achiziționat, produsul poate fi echipat sau nu cu conectivitate Wi-Fi. Dacă nu are modulul Wi-Fi, este 

posibil să achiziționați modulul Wi-Fi opțional și să îl instalați prin câteva operații simple.

3.	Poziționarea în siguranță
•	 Utilizați produsul numai în poziție orizontală;
•	 Acest produs este echipat cu un circuit de izolare electrică dublă (clasa II) și prin urmare, nu necesită conexiune la pământ;
•	 Respectați întotdeauna distanțele minime față de pereți, mobilier și/sau obiecte, așa cum este indicat în imaginea 2.
•	 Nu instalați niciodată produsul pe o suprafață din lemn sau material sintetic.
•	 Acest produs este rezistent la apă la IP24. Prin urmare, poate fi utilizat în băi sau în alte zone supuse umidității, cu condiția 

să nu fie instalat niciodată în perimetrul căzilor sau dușurilor (Volumul 1 din figura 3).
•	 Nu instalați radiatorul într-un curent de aer care ar putea perturba reglarea acestuia.

4.	Instalarea
•	 Scoateți suportul de montare pe perete fixat pe spatele radiatorului, eliberând mai întâi cele 2 arcuri superioare și apoi cele 

2 arcuri inferioare așa cum se arată în figura 4.
•	 Așezați suportul pe podea pentru a-l folosi ca șablon pentru a marca punctele în care urmează să fie făcute cele două 

găuri inferioare de fixare (figura 5-1).
•	 Ridicați suportul până când punctele sale inferioare de fixare coincid cu semnele făcute pe perete înainte și utilizați un 

creion pentru a marca poziția celor două puncte de fixare superioare (figura 5-2).
•	 Faceți cele 4 găuri în punctele marcate anterior și introduceți diblurile din plastic (figura 6).
•	 Fixați suportul pe perete folosind cele 4 șuruburi furnizate (figura 7).
•	 Agățați radiatorul de suport începând cu cele 2 puncte de fixare inferioare, apoi faceți clic pe cele 2 puncte de fixare 

superioare în poziție (figura 8).
•	 În cazul în care trebuie să scoateți radiatorul din suport într-o etapă ulterioară, vă recomandăm să eliberați mai întâi cele 

două puncte de fixare inferioare și apoi cele superioare.
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5.	Legăturile electrice
•	 Produsul trebuie alimentat la o tensiune de 230V AC 50Hz.
•	 Produsul trebuie să fie livrat cu cablu și mufă sau cu un cablu pentru instalare. Dacă aparatul cu cablu este instalat în 

Franța, conectați-l la rețeaua de alimentare prin tăierea ștecherului și folosind o cutie de conectare adecvată.
•	 Dacă produsul este livrat cu un cablu pentru instalare fără ștecher, conectați-l la rețea folosind un cablu cu 3 fire. (Ma-

ro=Faza, Albastru=Neutru, Negru=Fir pilot) și o cutie de conectare. Dacă nu doriți să utilizați funcțiile firului pilot, 
conectați pur și simplu firele de fază și neutru: produsul va funcționa corect chiar și fără programatorul extern.

•	 În băi, bucătării sau alte zone umede, instalați borna de conectare la cel puțin 25 cm de podea.
•	 Conexiunea electrică la rețea trebuie să includă și un întrerupător cu 2 poli cu o deschidere minimă de contact de 3mm. 

Ca prioritate, respectați întotdeauna regulile naționale de cablare.
•	 INu este necesar să conectați aparatul la circuitul de împământare. NU CONECTAȚI FIRUL PILOT (NEGRU) LA FIRUL 

DE ÎMPĂMÂNTARE.
•	 Dacă produsul este alimentat printr-un comutator diferențial de 30 mA, asigurați-vă că șifirul pilot este controlat și de 

diferențial.

6.	Folosirea aparatului
6.1	 Descrierea funcțiilor 

A – Crește / Activează
B – Reducere / Dezactivare
C – Afișaj
D – Navigare prin meniu / Înapoi 
E – Navigare prin meniu / Înainte
F – Pornire / Validare 
G – Intrerupător principa 

A

B

C D E

F

G

Butoanele tactile A și B sunt folosite pentru a parcurge elementele disponibile în diferitele meniuri și pentru a modifica tempe-
raturile Confort și Eco.

Butoanele tactile D și E sunt folosite pentru a naviga în cadrul unor meniuri și pentru a schimba rapid modul de operare. Buto-
nul D vă permite să reveniți la faza anterioară în orice moment, fără a modifica setările actuale.

O apăsare rapidă a butonului F vă permite să porniți sau să opriți radiatorul. Apăsarea lungă timp de cel puțin 3 secunde vă 
permite în schimb să accesați meniul principal și toate setările.
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6.2	 Operarea meniurilor

6.2.1	 Pornirea ecranului

Dacă ecranul nu este pornit, apăs-
ați orice tastă pentru ca acesta să se 
aprindă.
Ecranul se aprinde și rămâne aprins 
timp de 60 de secunde de la ultima 
detecție a prezenței în fața produsului. Monday    10:30

Când ecranul este oprit, la prima apăs-
are a unei taste, ecranul se aprinde 
fără a activa funcția controlată de tasta 
apăsată.

6.2.2	 Pornirea și oprirea radiatorului
Alimentarea radiatorului este controlată de un întrerupător electromecanic bipolar (G) situat pe partea dreaptă a radiatorului. 
Când se utilizează acest comutator, alimentarea cu energie a plăcii electronice este de asemenea oprită și, ca urmare, toți 
parametrii salvați se pierd după aproximativ 2 ore, iar setările implicite sunt restabilite.
Vă recomandăm să folosiți acest comutator numai dacă radiatorul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp și să folosiți 
mai degrabă funcția de stand-by pentru oprire pe perioade scurte, pentru a evita pierderea setărilor salvate.

Când radiatorul este pornit utilizând 
întrerupătorul principal din partea sa, 
afișajul se aprinde și este afișat simbo-
lul stand-by.

Monday    10:30

Când este pornit, poate dura 4-5 se-
cunde înainte ca afișajul să se aprindă. 
Aceasta nu este o defecțiune.

Pentru a porni caloriferul, apăsați o 
dată tasta Pornit/Validare.

19.0°C

Comfort Radiatorul pornește întotdeauna în cel 
mai recent mod selectat.
Dacă radiatorul este nou sau sursa de 
alimentare a fost întreruptă mai mult de 
2 ore, temperatura de confort este la 
valoarea implicită de 19°C.

Pentru a opri radiatorul, apăsați o dată 
tasta Pornit/Validare.

Monday    10:30

Oprirea caloriferului folosind comutato-
rul din lateral pentru mai mult de 2 ore 
are ca rezultat pierderea tuturor datelor 
salvate (data, ora, setarea temperaturii 
etc.).

6.2.3	 Setarea temperaturii

Radiatorul se caracterizeaza prin 2 
temperaturi de referinta, confort si eco, 
care pot fi setate independent.

O scară cu indicatoare de creștere a 
înălțimii în partea dreaptă jos a afișajul-
ui se aprinde în progres pentru a indica 
dacă temperatura setată este mai mult 
sau mai puțin îndepărtată de valoarea 
recomandată de 19°C.

Temperatura de confort presetată este 
de 19,0°C și poate fi modificată folo-
sind tastele «Mărire» sau «Scădere».

19.0°C

Comfort Dacă temperatura de confort este se-
tată la o valoare mai mică decât tem-
peratura eco, aceasta din urmă se re-
setează automat la valoarea de confort 
- 0,5°C.
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Temperatura eco presetată este de 
15,5°C și poate fi modificată folosind 
tastele «Mărire» sau «Scădere».

15.5°C

Eco
Diferența recomandată între valorile de 
temperatură de confort și eco este de 
3,5°C.
Valoarea maximă care poate fi seta-
tă pentru temperatura eco este egală 
cu valoarea temperaturii de confort - 
0,5°C.

Dacă temperatura ambientală este mai mică decât temperatura necesară și afișată, indicatorul de încălzire se aprinde, pe 
afișaj .

6.2.4	 Selectarea modului de operare

Produsul este echipat cu 5 moduri de 
operare care pot fi activate prin meniul 
principal (vezi paragraful 7.1) sau rapid 
folosind tastele «Înapoi» sau «Înainte».

19.0°C

Comfort

Icon Descriere Când este folosit

A Auto

Când doriți ca produsul, prin senzorul de prezență, să dezvolte un program 
săptămânal bazat pe obiceiurile noastre. De fapt sistemul recunoaște și monito-
rizează obiceiurile tale pentru a garanta temperatura de Confort atunci când ești 
prezent și a economisi bani prin setarea modului Eco atunci când nu ești acasă.

ATENŢIE:
Învățarea obiceiurilor tale este întotdeauna activă, indiferent dacă funcția Auto a 
fost activată sau nu.

Când modul AUTO este activ, apăsarea oricăruia dintre butoanele radiatorului 
este interpretată ca o prezență în cameră, indiferent de citirile senzorului pentru 
ora și ziua curente.

Comfort Când ești acasă. Radiatorul funcționează pentru a menține temperatura de con-
fort setată. 

Eco
Când ești plecat de acasă pentru perioade scurte (de la 2 la 48 de ore) sau dormi. 
Radiatorul funcționează pentru a menține temperatura economică setată pentru 
a economisi energie.

Anti-inghet Când ești plecat de acasă pentru perioade lungi (mai mult de 48 de ore). 
Temperatura este setată automat la 7±3°C și nu poate fi modificată. 
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Programul P1

Când se dorește modul programat de utilizator sau controlul prin cablu pilot (pen-
tru modelele care îl oferă).
În mod implicit, programul săptămânal este următorul:

Luni - Vineri

06 12 18 2400

Sâmbătă - Duminică

06 12 18 2400

Pentru detalii suplimentare, consultați paragraful 7.1.2.
Pentru setarea temperaturii:
- Selectați modul de funcționare Confort și setați temperatura corespunzătoare. 
- Selectați modul de funcționare Eco și setați temperatura corespunzătoare.
- Modificați/Activați programul. 

7.	Managementul radiatorului
Controlul complet al radiatorului se obtine prin me-
niul accesibil prin apasarea timp de minim 3sec a  
butonului.
Ecranul arată cele 5 elemente principale din care 
puteți alege.

3"

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

7.1	 Modurile (Mode)

Acest meniu vă permite să alegeți între unul din-
tre cele 5 moduri disponibile descrise în paragraful 
6.2.4.

Modurile «Anti-îngheț» și «Programare» au opțiuni 
suplimentare, așa cum este descris mai jos.

Modul poate fi schimbat rapid folosind tastele de na-
vigare „Înainte” și „Înapoi” direct din ecranul de start, 
fără a intra în meniul dedicat.

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

7.1.1	 Anti-îngheț (Frost free)
Modul anti-îngheț poate fi setat fie pentru un timp 
nelimitat, fie alegând între 6, 12 sau 24 de ore sau 
3 sau 7 zile.
Dacă setați o anumită durată, radiatorul revine la 
modul în care a fost activat înainte, odată ce timpul 
setat a trecut..

FROST FREE

How long do you

frost free mode?

want to activate

unlimited

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort
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7.1.2	 Programarea (Programming)

Pentru a activa modul programat, accesați meniul 
„Programare”, selectați „Activare” și confirmați cu 
cheia de validare.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

Pentru a vizualiza sau modifica programul diferitelor 
zile sau pentru a copia programul unei zile în alte 
zile pe care doriți să le faceți la fel, accesați meniul 
„Programare” și apoi selectați „Setare”.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

Selectați ziua de vizualizare/modificare și confirmați 
cu cheia de validare

h:00

DAY

Friday

Thursday

Monday

Wednesday

Tuesday

Afișajul arată profilul de program pentru ziua selecta-
tă.
Apăsați „Edit” pentru a o modifica sau „Copy” pentru 
a copia programarea în alte zile ale săptămânii.

Pentru a modifica programarea, utilizați tastele «În-
apoi» sau «Înainte» pentru a vizualiza orele zilei și 
tastele «Mărire» sau «Scădere» pentru a schimba 
modul de activat în acel moment, alegând între An-
tiîngheț, Eco. și Confort.
La sfârșitul modificării, confirmați cu cheia de vali-
dare.

Pentru a copia programarea zilei selectate în alte 
zile, utilizați tastele «Mărire» sau «Scădere» pentru 
a alege zilele și tasta de validare pentru a le selecta. 
O bifă va apărea în dreapta zilelor în care va fi co-
piat programul ales. După ce ați selectat toate zilele, 
mergeți la elementul „Copiere” și confirmați cu cheia 
de validare.

MONDAY

Copy

Sunday

Thursday

Saturday

Friday

MONDAY

Copy

Friday

Tuesday

Thursday

Wednesday

Dacă este echipat cu un cablu de conectare fără 
mufă, produsul poate fi controlat și prin programatori 
specifici de fir pilot.Temperatura de confort utilizată 
în modul Pilot Wire trebuie reglată, așa cum sa văzut 
deja pentru programare, poziționându-se anterior în 
modul Confort.
NB: În modul fir pilot, temperatura Eco este întotdea-
una temperatura Confort redusă cu 3,5°C.

Pentru a ieși din modul Pilot Wire, setați un alt mod 
utilizând meniul corespunzător.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set
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7.2	 Senzorii (Sensors)
Acest meniu vă permite să setați diferiți senzori 
pentru a optimiza consumul.

SENSORS

Presence

Sensibility

Open window

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

7.2.1	 Senzorul de prezență
Această funcție permite caloriferului să ridice indiferent dacă sunt sau nu persoane în spațiu și să regleze automat nivelul de 
încălzire, pentru a optimiza confortul și economisirea energiei.
Datorită acestei funcții, care poate fi activată doar în modul Confort, radiatorul monitorizează continuu camera și dacă nu sunt 
detectate persoane, reduce temperatura de confort setată astfel:

Perioada
de absență

Reducerea temperaturii 
de confort

Indicații
pe afișaj

60 min 1,0°C

Senzorul de prezență și simbolurile 
modului de confort clipesc.

90 min 2,0°C

120 min 3,5°C

38 ore Anti-îngheț activat 7±3°C

Reducerea temperaturii se referă întotdeauna la temperatura de confort. Dacă radiatorul este în modul Eco sau Anti-îngheț, 
nu va fi nicio schimbare a temperaturii setate.În cazul în care cineva este detectat în cameră timp de cel puțin 10 minute con-
secutiv, temperatura revine automat la temperatura de confort setată, fără nicio reducere. Același lucru se întâmplă și dacă 
în timp ce temperatura necesară este redusă, din cauza absenței persoanelor detectate în cameră, se apasă oricare dintre 
tastele radiatorului.
Important:
Funcționarea corectă a acestei funcții poate depinde de locul în care este poziționat radiatorul în cameră. Pentru a alege cea 
mai bună poziție de instalare, rețineți că senzorul detectează mișcări în zona indicată în figura 9 și că niciun obiect nu trebuie 
să îi stea în cale. Detectarea prezenței este, de asemenea, mai eficientă atunci când oamenii se deplasează în fața senzorului 
decât atunci când se deplasează spre acesta. 

7.2.2	 Senzorul fereastră deschisă (Open window)

Această funcție face posibilă detectarea unei fere-
stre deschise și activarea automată a modului de 
funcționare Anti-îngheț.
Dacă se detectează o scădere bruscă a temperaturii 
când radiatorul funcționează normal, modul anti-îng-
heț este activat automat pentru a reduce risipa de 
energie. Pe ecran clipesc simbolurile fereastra și 
anti-îngheț.

Restabilirea funcționării normale 
nu are loc automat, trebuie activată 
apăsând tasta cu simbolul . 
Important: 
Funcționarea corectă a acestei funcții 
poate depinde de locul în care este 
poziționat radiatorul în cameră, de 
prezența curenților de aer, de tem-
peratura exterioară și de cât timp 
rămâne fereastra deschisă.

7.2.3	 Sensibilitatea (Sensibility)
Cu această funcție este posibilă reglarea sensibilității 
senzorului de prezență. Daca simti ca nu detecteaza 
adecvat oamenii chiar si atunci cand sunt prezenti, 
creste sensibilitatea, iar daca dimpotriva, este indi-
cata prezenta chiar si atunci cand nu este nimeni 
in camera, scade-o. Această reglare este deosebit 
de importantă pentru funcționarea corectă a funcției 
Auto care reglează temperatura camerei în funcție 
de obiceiurile dumneavoastră.

SENSORS

Presence

Sensibility

Open window

SENSIBILITY

Sensibility of the

presence sensor

Medium
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7.3	 Information
Acest meniu vă permite să vizualizați informații im-
portante înregistrate de produs în timpul funcționării 
acestuia.

7.3.1	 Autoprogramarea (Self programming)

Această funcție vă permite să vedeți dacă monitori-
zarea obiceiurilor dumneavoastră oferă, pentru fie-
care oră din fiecare zi, dacă camera este ocupată 
sau nu. Dacă camera este de așteptat să fie ocupată 
și modul Auto este activ, se va seta o temperatură 
Confort pentru acea oră, în caz contrar este setată 
o temperatură Eco. Detectarea este automată și nu 
poate fi modificată manual. Dacă considerați că pro-
dusul nu reprezintă în mod corect ocuparea tipică a 
camerei, încercați să modificați sensibilitatea acestu-
ia așa cum este indicat în paragraful 7.2.3.

7.3.2	 Consumul zilnic de energie (24 hours usage)

Această funcție face posibilă vizualizarea puterii pe 
care radiatorul a consumat-o în ultimele 7 zile. 
Vă rugăm să rețineți: Afișajul arată consumul esti-
mat, care poate diferi de cel măsurat de contoare 
specifice, adecvate scopului. 

7.3.3	 Consumul săptămânal (7 days usage)

Această funcție face posibilă vizualizarea puterii pe 
care radiatorul a consumat-o în ultimele 7 zile. 
Vă rugăm să rețineți: Afișajul arată consumul esti-
mat, care poate diferi de cel măsurat de contoare 
specifice, adecvate scopului.. 

7 DAYS USAGE

In the last 7 days

product was

the usage of the

113KWh

INFORMATION

Self programming

7 days usage

24 hours usage

7.4	 Setări (Settings)
Acest meniu vă permite să accesați toate setările ge-
stionabile de utilizator.

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock
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7.4.1	 Wi-Fi (vizibil numai dacă este instalat modulul Wi-Fi opțional)
Datorită acestei funcții, este posibil să conectați ra-
diatorul la rețeaua dvs. Wi-Fi cu acces la internet și 
să îl controlați prin aplicația dedicată.

Setările posibile sunt Pornit, Oprit sau Punct de ac-
ces. Modul Access Point vă permite să restaurați 
modulul Wi-Fi la condițiile din fabrică și gata pentru 
configurația inițială.

WI-FI

Manage the Wi-Fi

Point to reset it

Choose Access

On

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

Puterea semnalului Wi-Fi
Dacă radiatorul a fost instalat într-o zonă în care semnalul rețelei tale Wi-
Fi este slab este posibil să întâmpinați o anumită lentoare în executarea 
comenzilor trimise prin App sau chiar întreruperea temporară a comuni-
cațiilor. Pentru a rezolva problema, este necesară creșterea intensității 
semnalului în zona unde e instalat încălzitorul.
Pentru a conecta produsul la rețeaua Wi-Fi puteți urma instrucțiunile furnizate direct în App sau consultați ghidul detaliat care 
ilustrează procedura pas cu pas. Alegeți ghidul pentru sistemul dvs. de operare:

Descărcați 
aplicația

www.radialight.com/app-android www.radialight.com/app-ios

DESCHIDEȚI 
GHIDUL RAPID

www.radialight.com/android-start-guide www.radialight.com/ios-start-guide

Pentru funcționarea aplicației consultați tutorialul dedicat disponibil în secțiunea Setări aplicație.
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The status of the connection via Wi-Fi is represented on the product by one of the following icons: 

Icon Descriere

Wi-Fi pornit și conectat.

Wi-Fi în modul Access Point, gata pentru înregistrarea produsului folosind aplicația Radialight.

Wi-Fi oprit și produsul deconectat de la rețea.

Wi-Fi în eroare (de exemplu, din cauza unei parole incorecte, fără conexiune la internet, fără 
conexiune la serverul Radialight etc.)

Când trecerea de la o stare la alta este în curs, simbolul clipește.

Conectivitatea Wi-Fi
Conectivitatea Wi-Fi necesară pentru controlul produsului prin intermediul aplicației Radialight este asigurată de modulul Wi-Fi 
LPB-100, furnizat de compania High Flying. Caracteristicile principale ale modulului sunt următoarele:

Standard 802.11bgn

Frecvenţă 2,4GHz (2,412-2,484GHz)

Interval de temperatură -40~+85°C

Tensiune de lucru 2.8~3.6V

Curent electric @No data ~12mA

Curent electric @Tx Peak ~300mA

În starea din fabrică, modulul funcționează în modul Access Point, ceea ce înseamnă că creează propria rețea Wi-Fi cu un 
SSID care începe cu “Radialight_”. Acest lucru permite conectarea cu dispozitivul mobil pe care este instalată aplicația Radia-
light. Conexiunea inițială este necesară pentru a asocia produsul cu contul dumneavoastră și pentru a înregistra produsul pe 
serverele care gestionează infrastructura.
După finalizarea înregistrării, modulul va trece în modul STA pentru a se conecta la routerul dumneavoastră și a comunica cu 
serverele Radialight. Modul STA (Station) al unui modul Wi-Fi este un mod de operare în care dispozitivul se conectează ca 
un client la o rețea Wi-Fi existentă, folosind routerul sau un alt punct de acces ca poartă de legătură pentru a comunica cu alte 
resurse sau dispozitive din rețea.
Produsul trebuie instalat într-o rețea cu un router care funcționează și ca firewall împotriva atacurilor de tip DoS.

7.4.2	 Telecomanda (disponibilă numai dacă modulul Wi-Fi opțional nu este instalat)
Această funcție permite controlul radiatorului uti-
lizând cronometre externe, prize pilotate cu control 
telefonic și dispozitive similare. Când funcția este 
activă, dacă alimentarea caloriferului este restabilită 
după ce a fost întrerupt mai mult de 2 ore, când este 
pornit, modul Stand-by nu este setat așa cum se înt-
âmplă în mod normal, pornește imediat modul Con-
fort. Temperatura de confort este cea setată înainte 
de întreruperea alimentării cu energie electrică. Sen-
zorul de prezență și senzorul de fereastră deschisă 
sunt dezactivate. Aceasta înseamnă că radiatorul 
poate fi pornit fără a fi în cameră.

Notă: Această funcție nu este disponibilă dacă este 
instalat modulul opțional Wi-Fi.
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7.4.3	 Blocare comenzi (Keyboard lock)
Este posibilă blocarea comenzilor radiatorului 
pentru a preveni modificarea accidentală a re-
glajelor sau de către persoane neautorizate.

Pentru a debloca tastatura, apăsați simultan 
timp de câteva secunde tastele «Reducere» și 
«Confirmare».

7.4.4	 Start prematur (Early start)
Prin activarea acestei funcții, radiatorul va înc-
epe să se încălzească cu 1,5 ore mai devreme 
decât ora estimată de pornire a modului Confort, 
astfel încât temperatura dorită a fost deja atinsă 
la momentul sosirii dumneavoastră.
Vă rugăm să rețineți: 
Funcția funcționează numai în modurile AUTO 
și PROGRAMARE. Nu are niciun efect asupra 
altor moduri.

EARLY START

Start heating

your arrival

1,5 hours before

Off

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.5	 Data și ora (Day and time)

Vă permite să reglați ora și ziua curente. 
Vă rugăm să rețineți:
Produsul nu trece automat de la ora de iarnă la 
cea de vară și invers.

7.4.6	 Limbile de operare (Language)
Vă permite să selectați limba utilizată pentru 
meniurile interfeței de control.

LANGUAGE

English

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.7	 Alinierea temperaturii ambientale (Temp. alignement)

Această funcție este utilizată pentru a edita tempera-
tura ambiantă măsurată de radiator și utilizată pentru 
a gestiona puterea de încălzire, dacă trebuie co-
rectată pentru a compensa erorile de citire din cauza 
unor lucruri precum apropierea de surse de căldură 
sau curenți de aer rece.
Dacă, de exemplu, temperatura setată pe calorifer 
este de 19,2°C și temperatura ambientală este măs-
urată la 19,5°C, aliniați-o cu +0,3°C.
Vă rugăm să rețineți: așteptați întotdeauna cel puțin 
4 ore pentru ca temperatura să se stabilească, în-
ainte de a face orice aliniere.
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7.4.8	 Limita de putere (Power limit)

Este posibil să se stabilească o limită maximă pentru 
puterea MEDIE care poate fi livrată. Această funcție 
este deosebit de utilă, de exemplu, pentru a reduce 
temperatura maximă a suprafețelor accesibile în pre-
zența persoanelor vulnerabile sau pentru a reduce 
costurile acceptând o încălzire mai lentă și mai puțin 
puternică.

7.4.9	 Aducerea la setările din fabrică (Factory reset)

Pentru a reseta toți parametrii radiatorului la valorile 
inițiale definite de producător.
Notă:
Această operație șterge și toate datele stocate refe-
ritoare la funcția de Autoprogramare! Nu șterge nicio 
setare stocată pentru conectarea la rețeaua Wi-Fi.

8.	Depanare
Problema Solutie

Radiatorul nu pornește. Verificați dacă alimentarea este pornită, dacă are valorile indicate pe plăcuța 
de identificare a radiatorului (230 Vac 50 Hz) și dacă întrerupătorul principal 
din partea dreaptă a radiatorului este pornit.

Radiatorul nu se încălzește. Asigurați-vă că modul de funcționare este cel necesar și, dacă utilizați un 
program prestabilit, că nu vă aflați într-o perioadă de timp pentru care este 
setat modul anti-îngheț.
Dacă temperatura ambientală este mai mare decât cea setată, radiatorul nu 
trebuie să se încălzească.
Dacă aveți îndoieli, setați modul Confort și o temperatură necesară mult mai 
mare decât temperatura ambiantă, pentru a verifica dacă radiatorul funcțion-
ează corect.

Radiatorul rămâne fierbinte. Verificați ca setarea temperaturii să nu fie prea mare sau că nu există curenți 
de aer pe calorifer, modificând temperatura ambiantă măsurată. 

Radiatorul nu se încălzește suficient. Verificați ca setarea temperaturii să nu fie prea scăzută, că radiatorul înc-
ălzește doar camera în care este instalat (țineți ușile închise) și că sursa de 
alimentare este corectă.

Radiatorul se încălzește în modul Eco. Radiatorul se poate încălzi pentru a atinge/menține temperatura economică. 
Aceasta nu este o operațiune anormală.

Suprafața radiatorului este foarte fierbinte. Este normal ca suprafața să fie fierbinte în timpul lucrului. Valorile maxime 
respectă limitele stabilite de normele de siguranță aplicabile. Dacă radiato-
rul este întotdeauna foarte fierbinte, acesta poate fi subdimensionat pentru 
spațiul în care este utilizat sau poate fi afectat de curenți. 

Temperatura din cameră diferă de 
temperatura setată.

Așteptați pentru ca temperatura mediului să se stabilească pentru cel puțin 
4 ore, s-ar putea să fie nevoie să compensezi eventualele diferențe dintre 
temperatura indicată de calorifer și cea măsurată în cameră. Pentru a face 
acest lucru, consultați conținutul paragrafului 7.4.7.

Radiatorul emană un miros neplăcut. Când radiatorul este nou, este posibil ca atunci când începe să funcționeze 
pentru prima dată să se simtă un miros neplăcut. Acest lucru se datorează 
reziduurilor din procesul de fabricație.
Radiatoarele care au fost deja folosite pot degaja mirosuri neplacute daca nu 
sunt folosite o perioada indelungata si/sau daca sunt folosite in spatii poluate 
cu aer de proastă calitate. 
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Dacă apare o problemă cu modulul Wi-Fi, afișajul produsului arată un cod de eroare care vă poate ajuta să rezolvați problema:

Eroare Descriere Rezolvarea erorii

Err 1 Produsul nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi. Parola 
introdusă pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi dorită 
(nu cea generată de produs) este incorectă sau rețea-
ua nu mai este disponibilă sau și-a schimbat numele.

Repetați procedura de înregistrare conectându-vă la 
rețeaua Wi-Fi generată de produs și așteptați ca apli-
cația să afișeze din nou rețelele la care vă puteți co-
necta. Selectați-o pe cea dorită și introduceți din nou 
parola corectă.

Err 2 Fără conexiune internet. Restabiliti conexiunea la Internet

Err 3 Serverul Radialight nu poate fi accesat. Întreținerea serverului poate fi în curs. De obicei, nu 
durează mai mult de câteva ore. Așteptați și verificați 
că eroarea nu mai este afișată și pictograma Wi-Fi a 
încetat să clipească.

Dacă problema persistă, scoateți radiatorul din apli-
cație, restabiliți Wi-Fi-ul produsului în modul Punct de 
Acces și repetați întreaga procedură de înregistrare ca 
și cum produsul ar fi nou.

Dacă eroarea apare după finalizarea cu succes a înr-
egistrării, înseamnă că semnalul Wi-Fi primit de aparat 
este prea slab sau variabil și nu este posibilă resetarea 
conexiunii. În acest caz, mutați radiatorul în altă poziție 
sau amplificați semnalul Wi-Fi.

Err 4 Nu a putut înregistra produsul pe serverul Radialight. Produsul este resetat automat în modul Access Point 
pentru a putea repeta întreaga procedură de înregis-
trare de la început.

Err 5 Modulul Wi-Fi a fost deconectat. Opriți produsul cu comutatorul principal timp de 1 min 
și apoi porniți-l din nou.
Dacă problema persistă, încercați să o opriți timp de 
cel puțin o oră pentru a șterge memoria internă internă 
și apoi porniți-o din nou.

Err 6 Eroare a modulului Wi-Fi.

9.	Întreținere
•	 Acest produs nu necesită nicio întreținere specială.
•	 Curățați produsul, în special panoul de încălzire, cu o cârpă uscată odată la 6 luni.
•	 Dacă produsul necesită reparații, contactați un centru de service tehnic autorizat.
•	 Când înlocuiți cablul de alimentare, utilizați un tip H05VV-F HAR de 2x1,00mm2 sau 3x1,00mm2, în funcție de versiune.

Această operațiune, atât pentru cabluri cu mufe cât și fără mufe, trebuie efectuată de personal calificat și niciodată de 
utilizatorul final pentru a evita deteriorarea aparatului și periclitarea siguranței personale.

10.	Note legale
Mediu și reciclare 
Vă rugăm să ne ajutați să protejăm mediul prin eliminarea ambalajelor în conformitate cu reglementările 
naționale pentru prelucrarea deșeurilor.
Reciclarea aparatelor învechite
Aparatele cu această etichetă nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile generale. Ele trebuie să fie
colectate separat și eliminate în conformitate cu reglementările locale.
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Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală (EU 2024/1103)

Date de contact Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20054 Segrate (MI) Italy

Identificatorul de model: KYOTO / AETHEREA

Articol Simbol Valo-
are Unitate Articol Unitate

Putere termica Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei  (algeți o variantă)

Putere termică 
nominală Pnom

Vezi
Tab. 1 KW Cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul 

temperaturii camerei
nu

Putere termică
minimă (indica-
tivă)

Pmin
Vezi

Tab. 1 KW
Două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul 
temperaturii camerei

nu

Putere termică 
maximă continuă Pmax,c

Vezi
Tab. 1 KW Cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui 

termostat mecanic
nu

Consum de putere Cu control electronic al temperaturii camerei nu

În modul oprit P0 0,00 W Control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu 
programare zilnică

nu

În modul standby
(Versiunea de 
bază)

Psm 0,16 W
Control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu 
programare săptămânalâ

da

În modul standby
(Versiunea Wi-Fi) Psm 0,46 W Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)

În modul inactiv
(Versiunea de 
bază)

Pidle 0,16 W
Controlul temperaturii camerei cu detectarea prezenței da

În modul inactiv
(Versiunea Wi-Fi) Pidle 0,44 W Controlul temperaturii camerei cu detectarea unei ferestre 

deschise
da

În modul standby 
în rețea
(Versiunea Wi-Fi)

Pnsm 0,25 W
Opțiunea de control la distanță nu

Modul standby cu afișarea unor informații 
sau a stării da Control adaptabil al pornirii nu

Eficiența ener-
getică sezonieră 
aferentă incălzirii 
spațiilor în modul 
activ

ɳs,on
92,0 %

Limitarea timpului de funcționare nu

Senzor cu bulb negru nu

Funcție de învățare autonomă nu

Precizia controlului nu

TABLE 1 KYOTO 7 KYOTO 10
AETHEREA 10

KYOTO 15
AETHEREA 15

KYOTO 20

Putere termica

Putere termică nominală Pnom 0,750 1,000 1,500 2,000

Putere termică minimă (indicativă) Pmin 0,075 0,100 0,150 0,200

Putere termică maximă continuă Pmax,c 0,750 1,000 1,500 2,000
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FRANÇAIS

MODE D’EMPLOI
Avant d’utiliser le radiateur, lisez attentivement les instructions afin d’éviter tout danger ou d’utilisation inappropriée de l’ap-
pareil. Toutes utilisations autres que celles décrites dans cette notice seront considérées comme dangereuses et risquent de 
causer des incendies, des chocs électriques ou des blessures et ne seront pas couverts par la garantie. 
La garantie ne s’applique pas en cas de défaut, détérioration, dommages causés en raison d’un usage impropre ou d’un abus 
dans l’utilisation du radiateur. Vous pouvez disposer de droits reconnus par la loi de votre pays. Aucune disposition de la prés-
ente garantie ne peut avoir pour effet d’exclure quelque garantie ou droit reconnu d’ordre public par la législation de votre pays.
Avant toute opération, otez l’emballage du produit et vérifiez si l’appareil n’est pas endommagé. En cas de défaut, de choc ou 
de dommage, n’essayez pas de réparer l’appareil vous-même et contactez votre revendeur.
Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages et protegez l’environnement en jetant les cartons et les calages 
dans les endroits appropriés pour le recyclage.

1.	Pour votre sécurité
•	 Cet appareil est réservé à un usage domestique. Il n’est pas prévu pour 

être utilisé dans des moyens de transports (véhicule/bateau/avion)
•	 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et 

les personnes manquant d’expérience et de connaissances ou dont 
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si 
elles ont été formées et encadrées quant à l’utilisation de l’appareil 
d’une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par 
l’utilisateur ne doit pas être fait par des enfants à moins qu’ils soient 
âgés de 8 ans et plus et supervisés

•	 Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l’écart à moins 
d’être surveillés en continu.

•	 Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne peuvent allumer ou éteindre 
l’appareil qu’à condition qu’il ait été placé ou installé dans sa position 
normale de fonctionnement et qu’ils aient reçu l’autorisation ainsi que 
toutes les instructions concernant l’utilisation de l’appareil d’une ma-
nière sûre et les risques encourus. Les enfants âgés entre 3 et 8 ans 
ne peuvent pas brancher, régler , nettoyer l’appareil ou effectuer la 
maintenance utilisateur.

•	 Certaines parties de ce produit peut devenir très chaudes et causer 
des brûlures. Il faut prêter attention plus particulièrement aux person-
nes vulnérables présentes dans la pièce, telles que les enfants ou les 
personnes agées.

•	 Vérifiez si la tension du secteur est la même que celle de l’appareil. 
230V AC, 50Hz

•	 Ne laissez jamais les enfants ou les animaux domestiques toucher ou 
jouer avec l’appareil. Attention ! Lorsque l’appareil est en fonction, le 
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panneau est parfois très chaud (80°C = 176°F env.)
•	 ATTENTION :afin d’éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l’appareil. 

Il est clairement inscrit sur l ‘appareil NE PAS COUVRIR ou le symbole 
ci dessous 

 

•	 N’utilisez pas cet appareil dans des atmosphères saturées en gaz 
explosifs, en vapeurs produits par des solvants ou des peintures, ni en 
vapeurs/gaz inflammables.

•	 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être changé par le fa-
bricant, son service de maintenance ou une personne de qualification 
similaire afin d’éviter un danger.

•	 Placez l’appareil de façon à ce que la prise de courant soit toujours 
accessible.

•	 Ne placez jamais cet appareil juste en–dessous d’une prise de cou-
rant.

•	 Ne pas introduire d’objet à l’intérieur de l’appareil.

2.	Votre appareil
•	 Dans le carton de l ‘appareil, vous devez trouver :

	- N°1 fixation métalliques pour la fixation au mur (fixé sur le radiateur);
	- N°4 cheville à expansion en nylon 8x50mm
	- N°4 vis 5x60mm 

•	 Contactez votre revendeur s’il vous manque des pièces..
•	 Selon le modèle acheté, le produit peut être équipé ou non d’une connectivité Wi-Fi. S’il n’en a pas, il est possible d’ache-

ter le module Wi-Fi en option et de l’installer en quelques opérations simples.

3.	Emplacement sûr
•	 N’utilisez l’appareil qu’en position horizontal.
•	 L’appareil dispose d’une double isolation électrique (classe II) et ne nécessite donc d’aucune mise à la terre. 
•	 Respectez toujours scrupuleusement les distances minimales du mur, des meubles et(ou) objets illustrés par la figure 2. 
•	 Ne montez jamais l’appareil sur des surfaces en bois ou en matériaux synthétiques.
•	 L’appareil a un degré d’imperméabilité IP24. Vous pouvez donc l’utiliser dans les salles de bains et les pièces humides 

mais vous ne devez jamais l’installer dans le périmètre des baignoires ou douches (Volume 1 de la figure 2).
•	 Ne pas installer le radiateur dans un courant d’air, cela pourrait perturber sa régulation.

4.	Installation 
•	 Retirez l’étrier d’installation murale fixée au dos du radiateur en déclenchant d’abord les 2 ressorts du haut et ensuite les 

2 ressorts du bas, comme le montre la figure 4.
•	 Posez l’étrier au sol pour l’utiliser comme gabarit pour marquer au rayon les points où percer les 2 trous de fixation in-

férieurs (figure 5-1). 
•	 Soulevez l’étrier pour faire coïncider avec ses points de fixation inférieurs avec les marques faites précédemment sur le 

mur et marquez avec un crayon la position des deux points de fixation supérieure (figure 5-2).
•	 Percez des trous dans les 4 points marqués précédemment et introduisez les chevilles en plastique (figure 6).
•	 Fixez l’étrier au mur à l’aide des 4 vis fournies (figure 7).
•	 Accrochez l’appareil sur l’étrier en commençant par les 2 points de fixation inférieurs et enclenchez-le ensuite sur les 2 
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points de fixation supérieurs (figure 8).
•	 Si vous devez retirer l’appareil de l’étrier, décrochez d’abord les deux points de fixation inférieurs et ensuite les points de 

fixation supérieurs.

5.	Branchements électriques
•	 L’appareil doit être alimenté en 230V AC 50 Hz.
•	 L’appareil peut être fourni avec un câble muni de fiche ou d’un câble pour installation. Si l’appareil muni de fiche doit être 

installé en France, pour effectuer le branchement électrique sur le secteur il vous faut couper la fiche et utiliser une boîte 
de connexion adéquate. 

•	 Si l’appareil est fourni avec un câble pour installation, effectuez le branchement avec un câble à 3 fils (Marron= Phase, 
Bleu = Neutre, Noir = Conducteur pilote) et une boîte de connexion. Si vous ne voulez pas utiliser les fonctionnalités du 
fil pilote, il vous suffit de brancher la phase et le neutre. L’appareil fonctionnera correctement même sans programmeur 
extérieur. IL EST RECOMMANDE DE FAIRE INTERVENIR UN ELECTRICIEN PROFESSIONNEL OU TOUT AUTRE 
PERSONNE AYANT LES QUALIFICATIONS NECESSAIRES POUR L INSTALLATION.

•	 L’appareil doit être alimenté en 230V AC 50 Hz.
•	 L’appareil peut être fourni avec un câble muni de fiche ou d’un câble pour installation. Si l’appareil muni de fiche doit être 

installé en France, pour effectuer le branchement électrique sur le secteur il vous faut couper la fiche et utiliser une boîte 
de connexion adéquate. 

•	 Si l’appareil est fourni avec un câble pour installation, effectuez le branchement avec un câble à 3 fils (Marron= Phase, 
Bleu = Neutre, Noir = Conducteur pilote) et une boîte de connexion. Si vous ne voulez pas utiliser les fonctionnalités du 
fil pilote, il vous suffit de brancher la phase et le neutre. L’appareil fonctionnera correctement même sans programmeur 
extérieur. IL EST RECOMMANDE DE FAIRE INTERVENIR UN ELECTRICIEN PROFESSIONNEL OU TOUT AUTRE 
PERSONNE AYANT LES QUALIFICATIONS NECESSAIRES POUR L INSTALLATION.

6.	Utilisation du produit
6.1	 Description des commandes 

A – Augmentation / Activation
B – Diminution / Désactivation
C – Afficheur
D – Navigation menu / Retour
E – Navigation menu / Suivant
F – Allumage / Confirmation
G – Interrupteur général	  

A

B

C D E

F

G

Les touches tactiles A et B permettent de faire défiler les éléments disponibles dans les différents menus et de modifier les 
températures Comfort et Eco.

Les touches tactiles D et E permettent de naviguer dans certains menus et de changer rapidement de mode de fonctionne-
ment. Le bouton D permet à l’utilisateur de revenir à tout moment à la phase précédente sans modifier les paramètres actuels.

Une pression rapide sur le bouton F permet d’allumer ou d’éteindre le radiateur. Une pression d’au moins 3 secondes permet 
d’accéder au menu principal et à tous les réglages.
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6.2	 Fonctionnement

6.2.1	 Éclairage de l’écran

Si l’écran n’est pas allumé, appuyer sur 
une touche quelconque pour activer 
l’éclairage.
L’écran s’allume et reste allumé pen-
dant 60 secondes après la dernière 
détection de présence devant le pro-
duit. 

Monday    10:30

Lorsque l’écran est éteint, la première 
pression sur une touche quelconque al-
lume l’éclairage sans activer la fonction 
correspondant à la touche pressée.

6.2.2	 Allumer et éteindre le radiateur
L’alimentation générale du produit est contrôlée par un interrupteur électromécanique bipolaire (G) situé sur le côté droit du 
radiateur. L’utilisation de cet interrupteur interrompt également l’alimentation de la carte électronique, ce qui entraîne la perte, 
après environ 2 heures, de tous les paramètres mémorisés et la réinitialisation des paramètres nominaux.
Nous recommandons de n’utiliser cet interrupteur que si le produit n’est pas utilisé pendant de longues périodes, et de se servir 
plutôt de la Veille pour les arrêts de courte durée afin de ne pas perdre les paramètres mémorisés.

Lorsque le produit est allumé avec 
l’interrupteur général situé sur le côté, 
l’écran s’allume et le symbole de veille 
s’allume.

Monday    10:30

Lors de la mise en marche, il peut 
s’écouler 4 à 5 secondes avant que 
l’écran ne s’allume.
Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Pour allumer le produit, appuyer sur la 
touche Marche/Confirmation.

19.0°C

Comfort
Le produit s’allume dans le dernier 
mode réglé. 
Si le radiateur est neuf ou si l’alimen-
tation électrique a été coupée pendant 
plus de 2 heures, la température de 
confort est la température par défaut 
de 19°C.

Pour éteindre le produit, appuyer à 
nouveau sur la touche Marche/Confir-
mation.

Monday    10:30

L’extinction du produit avec l’interrup-
teur placé sur le côté pendant plus de 
2 heures entraîne la perte de toutes 
les données mémorisées (date, heure, 
température souhaitée, etc.).

6.2.3	 Réglage de la température

Le produit dispose de 2 températures 
de référence réglables indépendamm-
ent, Comfort et Eco.

Une échelle avec des indicateurs de 
hauteur croissante en bas à droite de 
l’écran est accessible en progression 
pour indiquer si la température réglée 
est supérieure ou inférieure à la valeur 
recommandée de 19°C.
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La valeur par défaut de la température 
de confort est de 19,0°C et elle peut 
être modifiée en appuyant sur le bou-
ton «Augmentation» ou «Diminution».

19.0°C

Comfort Confort Si la température de confort 
est réglée à une valeur inférieure à la 
température d’Eco, celle-ci est auto-
matiquement réinitialisée à la valeur de 
confort - 0,5°C.

La valeur par défaut de la température 
d’Eco est de 15,5°C et peut être modi-
fiée en appuyant sur la touche «Aug-
mentation» ou «Diminution».

15.5°C

Eco

La différence recommandée entre les 
valeurs de température de comfort et 
Eco est de 3,5°C.
La valeur maximale qui peut être réglée 
pour la température d’Eco est égale à 
la valeur de la
température de confort - 0,5°C.

Si la température ambiante est inférieure à la température demandée et affichée, l’indicateur de chauffage  s’allume à 
l’écran.

6.2.4	 Sélectionner le mode de fonctionnement

Le produit dispose de 5 modes de fon-
ctionnement qui peuvent être activés à 
l’aide de la touche
menu principal (voir paragraphe 7.1) 
ou rapidement en utilisant les touches 
«Suivant» ou «Retour».

19.0°C

Comfort

Icône Description Quand l’utiliser

A Auto

Lorsqu’on souhaite que le produit, via le capteur de présence, mette au point une 
programmation hebdomadaire basée sur vos habitudes. Le système reconnaît 
et contrôle nos habitudes pour garantir la température de Comfort lorsque vous 
êtes présent et faire des économies en réglant le mode Eco lorsque vous n’êtes 
pas à la maison.

ATTENTION:
L’apprentissage de vos habitudes est toujours actif, que la fonction Auto ait été 
activée ou non.

Lorsque le mode AUTO est activé, une pression sur l’une des touches du radia-
teur est interprétée comme une présence dans la pièce, quels que soient les 
détections des capteurs pour l’heure et le jour actuels.

Comfort Quand on est à la maison. Le produit fonctionne pour maintenir la température 
de confort souhaitée. 

Eco
Lorsqu’on n’est pas chez soi pendant de courtes périodes (de 2 à 48 heures) ou 
pendant le sommeil. Le produit permet de maintenir la température souhaitée 
d’Eco et d’économiser de l’énergie. 

Antigel Lorsqu’on n’est pas chez soi pendant une longue période (plus de 48 heures). La 
température est automatiquement réglée à 7±3°C et ne peut pas être modifiée. 
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Programme P1

Lorsqu’on souhaite un fonctionnement programmé par l’utilisateur ou un contrôle 
par fil pilote (pour les modèles qui le prévoient).
Par défaut, le programme hebdomadaire est le suivant:

Lundi - Vendredi

06 12 18 2400

Samedi- Dimanche

06 12 18 2400

Pour plus de détails, se référer au paragraphe 7.1.2.
Pour régler les températures:
- Sélectionner le mode Comfort et régler la température correspondante ;
- Sélectionner le mode Eco et régler la température correspondante ;
- Modifier/Activer la programmation. 

7.	Gestion du radiateur
Le contrôle complet du radiateur se fait via le menu 
accessible en appuyant pendant au moins 3 secon-
des sur la touche .
L’écran affiche les 5 entrées principales au choix.

3"

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

7.1	 Modalités

Ce menu vous permet de choisir l’un des 5 modes 
disponibles décrits au paragraphe 6.2.4.

Les modes «Antigel-Frost free» et «Programma-
tion-Programming» ont à leur tour des options sup-
plémentaires comme indiqué ci-après.

Le mode peut également être modifié rapidement à 
l’aide des touches de navigation «Suivant» et «Re-
tour» directement depuis l’écran d’accueil sans pas-
ser par le menu dédié.

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

7.1.1	 Antigel
Le mode antigel peut être réglé à la fois pour une 
durée illimitée et en choisissant entre 6, 12 ou 24 
heures ou 3 ou 7 jours.

Si l’on définit une durée spécifique, le radiateur re-
vient au mode qui a précédé son activation une fois
que le temps défini s’est écoulé.

FROST FREE

How long do you

frost free mode?

want to activate

unlimited

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort
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7.1.2	 Programmation

Pour activer le mode programmé, il suffit d’accéder 
au menu « Programming», de choisir
«Activate» et de confirmer avec la touche de vali-
dation.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

Pour afficher ou modifier le programme des dif-
férents jours, ou pour copier le programme d’un jour 
sur d’autres jours qu’on souhaite rendre identiques, 
accéder au menu « Programming», puis choisir
«Set».

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

Sélectionner le jour à afficher/éditer et confirmer 
avec le bouton de validation.

h:00

DAY

Friday

Thursday

Monday

Wednesday

Tuesday

L’écran affiche le profil de programmation pour le 
jour sélectionné.
Appuyer sur «Edit» pour le modifier ou sur «Copy» 
pour copier l’horaire sur d’autres jours de la semaine.

Pour modifier la programmation, utiliser les touches 
«Suivant» ou «Retour» pour afficher les heures du 
jour et les touches «Augmentation» ou «Diminution» 
pour modifier le mode à activer à l’heure en question 
en choisissant entre Antigel, Eco et Comfort.
À la fin de la modification, confirmer avec la touche 
de validation.

Pour copier la programmation du jour sélectionné sur 
d’autres jours, utiliser les touches «Augmentation» 
ou «Diminution» pour choisir les jours et la touche de 
validation pour les sélectionner. Un signe de coche 
apparaîtra à droite des jours où le programme choisi 
sera copié.
Après avoir sélectionné tous les jours, cliquer sur 
«Copy» et confirmer en cliquant sur la touche de 
validation.

MONDAY

Copy

Sunday

Thursday

Saturday

Friday

MONDAY

Copy

Friday

Tuesday

Thursday

Wednesday

S’il est équipé d’un cordon de connexion sans fiche, 
le produit peut également être commandé au moyen 
de dispositifs de programmation spécifiques à fil pi-
lote.
La température de confort utilisée dans le mode Fil 
pilote doit être réglée, comme on l’a déjà vu pour la 
programmation prédéfinie, en passant d’abord en 
mode Comfort.
Nota Bene : En mode Fil Pilote, la température d’Eco 
est toujours celle de Comfort réduite de 3,5°C.

Pour quitter le mode Fil Pilote, définir un mode dif-
férent à l’aide du menu approprié.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set
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7.2	 Capteurs
Ce menu permet de régler les différents capteurs 
pour optimiser la consommation.

SENSORS

Presence

Sensibility

Open window

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

7.2.1	 Capteur de présence
Grâce à cette fonction, activable uniquement en mode Comfort, le produit effectue une surveillance continue de la pièce et, s’il 
ne détecte pas la présence de personnes, réduit la température de confort réglée de la manière suivante:

Période d’absence Réduction de la température de 
confort Affichage à l’écran

60 min 1,0°C

Les symboles du capteur de présence 
et du mode confort clignotent.

90 min 2,0°C

120 min 3,5°C

38 heures Activation Antigel 7±3°C

La réduction de la température de référence est toujours liée à la température de Comfort. Si le produit est réglé sur le mode 
Eco ou Antigel, aucune variation de température à maintenir dans le local ne sera observée. Si la présence dans le local est 
détectée à nouveau pendant au moins 10 minutes consécutives, la température de référence sera automatiquement réglée 
égale à la température de confort sans aucune réduction. Il en va de même si l’on appuie sur l’un des boutons du radiateur 
pendant la période d’abaissement de la température souhaitée, en raison de l’absence de personnes dans la pièce.
Important :
Le bon fonctionnement de cette fonction peut dépendre du positionnement du produit dans la pièce. Pour choisir la meilleure 
position pour l’installation, on rappelle que le capteur détecte les mouvements à l’intérieur de la zone indiquée dans la figure 9 
et qu’il ne doit pas y avoir d’objets susceptibles d’interférer. La détection de présence est également plus efficace lorsque les 
personnes se déplacent devant le capteur que lorsqu’elles se déplacent vers celui-ci. 

7.2.2	 Capteur fenêtre ouverte

Cette fonction permet d’identifier l’ouverture d’une 
fenêtre et de régler automatiquement le mode fon-
ctionnement Antigel. 
Si une chute brutale de la température est détectée 
pendant le fonctionnement normal du produit, le 
mode Antigel est automatiquement activé pour réd-
uire le gaspillage d’énergie. Le symbole de la fenêtre 
et de l’antigel clignotent à l’écran.

Le rétablissement du fonctionnement 
normal n’est pas automatique, mais 
s’obtient en appuyant sur la touche  

. 
Important: 
Le bon fonctionnement de cette 
fonction peut dépendre du position-
nement du produit dans la pièce, de 
la présence de courants d’air, de la 
température extérieure et du temps 
d’ouverture de la fenêtre.

7.2.3	 Sensibilité
Grâce à cette fonction, il est possible de régler la 
sensibilité du capteur de présence. Si l’on estime 
qu’il ne détecte pas suffisamment les personnes 
même lorsqu’elles sont présentes, augmenter la 
sensibilité ; si, au contraire, la présence est indiquée 
même lorsqu’il n’y a personne dans la pièce, la di-
minuer. Ce réglage est particulièrement important 
pour le bon fonctionnement de la fonction Auto qui 
régule la température de la pièce en fonction de vos 
habitudes.

SENSORS

Presence

Sensibility

Open window

SENSIBILITY

Sensibility of the

presence sensor

Medium
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7.3	 Informations
Ce menu permet d’afficher des informations impor-
tantes enregistrées par le produit pendant son fon-
ctionnement.

7.3.1	 Autoprogramme

Cette fonction permet de voir si le suivi de vos habi-
tudes prévoit, pour chaque heure du jour, si la pièce 
est occupée ou non. S’il est prévu que la pièce soit 
occupée, et que le mode Auto est activé, une tem-
pérature de confort sera réglée pour l’heure en que-
stion, ou bien une température d’Eco.
La détection est automatique et ne peut pas être 
modifiée manuellement. Si l’on estime que le produit 
ne représente pas correctement l’occupation typique 
d’une pièce, essayer de modifier la sensibilité com-
me décrit au paragraphe 7.2.3.

7.3.2	 Consommation journalière

Cette fonction permet de visualiser la consommation 
du radiateur au cours des 24 heures précédentes.
Remarque: l’écran affiche une consommation 
estimée qui peut différer de celle mesurée avec les 
instruments spécifiques prévus à cet effe. 

7.3.3	 Consommation hebdomadaire

Cette fonction permet de visualiser la consommation 
du radiateur au cours des 7 jours précédentes.
Remarque: l’écran affiche une consommation 
estimée qui peut différer de celle mesurée avec les 
instruments spécifiques prévus à cet effe. 

7 DAYS USAGE

In the last 7 days

product was

the usage of the

113KWh

INFORMATION

Self programming

7 days usage

24 hours usage

7.4	 Réglages
Ce menu permet d’accéder à tous les réglages 
gérables par l’utilisateur.

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock
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7.4.1	 Wi-Fi (disponible uniquement avec le module Wi-Fi en option)
Grâce à cette fonction, on peut connecter le radia-
teur au réseau Wi-Fi avec accès à Internet et le con-
trôler via l’application dédiée.

Les réglages possibles sont Allumé, Éteint ou Ac-
cess Point. Le mode Access Point permet de rétablir 
le module Wi-Fi aux conditions d’usine et de le 
préparer pour la configuration initiale.

WI-FI

Manage the Wi-Fi

Point to reset it

Choose Access

On

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

Puissance du signal Wi-Fi
Si le radiateur a été installé dans une zone où le signal du réseau Wi-Fi 
est faible ou d’intensité variable, on peut rencontrer une certaine lenteur 
dans l’exécution des commandes envoyées via l’application ou même une 
interruption temporaire des communications. Pour résoudre le problème, 
il faut augmenter l’intensité du signal dans la zone d’installation.
Pour connecter le produit au réseau Wi-Fi, on peut suivre les instructions fournies directement dans l’application ou consulter 
le guide détaillé expliquant la procédure étape par étape. Choisir le guide de votre système d’exploitation:

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION

www.radialight.com/app-android www.radialight.com/app-ios

OUVREZ LE RAPIDE
GUIDE DE DÉMARR-
AGE

www.radialight.com/android-start-guide www.radialight.com/ios-start-guide

Pour le fonctionnement de l’application, se référer tutoriel disponible dans la section Réglages de l’application.
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L’état de la connexion Wi-Fi est affiché sur le produit à l’aide de l’une des icônes suivantes: 

Icône Description

Wi-Fi allumé et correctement connecté.

Wi-Fi en mode Access Point prêt pour l’enregistrement du produit avec l’Application Radialight.

Wi-Fi éteint et produit déconnecté du réseau.

Wi-Fi en erreur (par exemple pour un mot de passe incorrect, une connexion Internet absente, 
une connexion manquée au serveur  Radialight, etc.)

Lorsque le passage d’un état à un autre est en cours, le symbole clignote.

Connectivité Wi-Fi
La connectivité Wi-Fi nécessaire pour contrôler le produit via l’application Radialight est assurée par le module Wi-Fi LPB-100 
de la société High Flying. Les principales caractéristiques de ce module sont les suivantes:

Standard 802.11bgn

Fréquence 2,4GHz (2,412-2,484GHz)

Plage de température -40~+85°C

Tension de travail 2.8~3.6V

Courant électrique @No data ~12mA

Courant électrique @Tx Peak ~300mA

Dans son état d’usine, le module fonctionne en mode Point d’Accès (Access Point), ce qui signifie qu’il crée son propre réseau 
Wi-Fi avec un SSID commençant par “Radialight_”. Ce réseau permet de connecter l’appareil mobile sur lequel l’application 
Radialight est installée. Cette connexion initiale est nécessaire pour associer le produit à votre compte et l’enregistrer sur les 
serveurs qui gèrent l’infrastructure.
Une fois l’enregistrement terminé, le module passera en mode STA afin de se connecter à votre routeur et de communiquer 
avec les serveurs Radialight. Le mode STA (Station) d’un module Wi-Fi est un mode de fonctionnement dans lequel l’appareil 
se connecte en tant que client à un réseau Wi-Fi existant, en utilisant le routeur ou un autre point d’accès comme passerelle 
pour communiquer avec d’autres ressources ou dispositifs du réseau.
Le produit doit être installé sur un réseau doté d’un routeur faisant également office de pare-feu contre les attaques de type 
DoS.

7.4.2	 Contrôle à distance (disponible uniquement en l’absence du module Wi-Fi)
Cette fonction permet de contrôler le radiateur à l’ai-
de de minuteries externes, de prises pilotées avec 
contrôle téléphonique et d’appareils similaires. Lor-
sque la fonction est activée, si le produit est mis sous 
tension après une coupure de courant de plus de 
2 heures, il n’est pas mis en mode Veille, comme 
c’est normalement le cas, mais directement en mode 
Confort à la mise sous tension. La température de 
confort est celle réglée avant l’interruption de l’ali-
mentation. Le capteur de présence et le capteur de 
fenêtre ouverte sont désactivés. De cette façon, il est 
possible d’allumer directement le radiateur  sans être 
présent dans la pièce.
Nota Bene:
La fonction n’est pas disponible en présence du mo-
dule Wi-Fi.
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7.4.3	 Blocage du clavier
Il est possible de verrouiller les commandes du 
radiateur pour éviter que les réglages ne soient 
modifiés accidentellement ou par des person-
nes non autorisées.
Pour déverrouiller le clavier, appuyer simul-
tanément sur les touches «Diminution» et «Con-
firmation» pendant quelques secondes.

7.4.4	 Démarrage anticipé
En activant cette fonction, le radiateur commen-
cera à chauffer 1,5 heure plus tôt que l’heure 
de démarrage programmée du mode Comfort, 
de sorte que la température souhaitée soit déjà 
atteinte à votre arrivée.
Nota Bene:
La fonction n’intervient que dans les modes 
AUTO et PROGRAMMATION. Elle n’a aucun 
effet sur les autres modes.

EARLY START

Start heating

your arrival

1,5 hours before

Off

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.5	 Jour et heure

Permet de régler l’heure et le jour actuels.
Nota Bene:
Le produit ne passe pas automatiquement de 
l’heure solaire à l’heure légale et vice versa.

7.4.6	 Langue
Permet de sélectionner la langue utilisée pour les 
menus de l’interface de contrôle.

LANGUAGE

English

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock
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7.4.7	 Alignement de la température

Cette fonction permet de modifier la température am-
biante mesurée par le radiateur et utilisée pour gérer 
la puissance chauffante, si elle doit être corrigée 
pour compenser des erreurs de lecture dues, par 
exemple, à la proximité d’autres sources de chaleur 
ou à la présence de souffles d’air froid.
Si, par exemple, la température réglée sur le radia-
teur est de 19,2°C et qu’elle est de 19,5°C dans la 
pièce, il convient de l’aligner de +0,3°C.
Nota Bene:
Toujours attendre au moins 4 heures pour que les 
températures se stabilisent avant de procéder à un 
alignement.

7.4.8	 Limite de puissance

Il est possible de fixer une limite maximale pour la 
puissance MOYENNE distribuée. Cette fonction est 
particulièrement utile, par exemple, pour réduire la 
température maximale des surfaces accessibles en 
présence de personnes vulnérables ou pour réduire 
les coûts en acceptant d’avoir un chauffage plus lent 
et moins puissant.

7.4.9	 Rétablir

Pour rétablir tous les paramètres du radiateur aux 
conditions initiales définies par le fabricant.
Nota Bene:
Cette opération supprime également toutes les don-
nées mémorisées concernant la fonction d’Auto-pro-
grammation!
Elle ne supprime pas les réglages mémorisés pour la 
connexion au réseau Wi-Fi.
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8.	Dépannage
Problème Solution

Le radiateur ne s’allume pas. Vérifiez l’alimentation par le secteur, si elle correspond aux données de la 
plaque de l'appareil (par ex, 230 Vca 50 Hz) et si l’interrupteur général placé 
sur le côté droit du radiateur est allumé (position I).

Le radiateur ne chauffe pas. Vérifiez sir le mode de fonctionnement configuré est ce-lui que vous voulez 
et, si vous utilisez un programme  prédéfini, si vous ne vous trouvez pas 
dans une tranche horaire qui prévoit le fonctionnement Antigel. 
Si la température ambiante dépasse celle configurée il est normal que le 
radiateur ne chauffe pas.
En cas de doute, configurez le mode Confort et une tem-pérature voulue 
supérieure à la température ambiante pour vérifier si le radiateur fonctionne 
correctement.

Le radiateur chauffe toujours. Vérifiez si vous n’avez pas configuré une température voulue trop élevée 
ou si courants d’air ne frappent pas l’appareil altérant ainsi la mesure de la 
température am-biante.

Le radiateur ne chauffe pas assez. Vérifiez si vous n’avez pas configurée une température voulue trop basse, si 
le radiateur ne chauffe que la pièce où il est installé (fermez bien les portes) 
et si l'alimenta-tion du secteur est correcte. 

Le radiateur chauffe en mode Eco. Il se peut que le radiateur chauffe pour at-teindre/maintenir la température 
Eco. Ce n’est pas un fonctionnement anormal.  

La surface du radiateur est très chaude. Il est normal que la surface soit chaude pendant le fonc-tionnement. Les va-
leurs maximum respectent les limites prévues par les règlements de sécurité 
en vigueur. 
Si l’appareil est toujours très chaud il est peut-être sous-dimensionné pour la 
pièce dans laquelle il est utilisé ou il y a des courants d'air.

La température de la pièce est différente de 
la tempé-rature configurée.

Après avoir attendu que la température ambiante se sta-bilise pendant au 
moins 4 heures, vous pouvez compen-ser les éventuelles différences entre 
la température indi-quée sur le radiateur et celle détectée dans la pièce. 
Pour cela consultez les indications du paragraphe 7.4.7.

Le radiateur émet une odeur désagréable. Si le radiateur est neuf il peut émettre une odeur désa-gréable pendant les 
premières minutes de fonctionne-ment, à cause des résidus d’usinage de 
sa fabrication.
Les appareils déjà utilisés peuvent émettre ne odeur dé-sagréable s’ils ne 
sont pas utilisés depuis longtemps et/ou s’ils sont utilisés dans les pièces 
polluées et où l’air est de mauvaise qualité.
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If any problem with the Wi-Fi module occurs, the product display shows an error code to help you to solve the problem:

Erreur Description Résolution des problèmes

Err 1 Le produit ne peut pas se connecter au réseau Wi-Fi. 
Le mot de passe saisi pour se connecter au réseau 
Wi-Fi souhaité (pas celui généré par le produit) est in-
correct ou le réseau n'est plus disponible ou a changé 
de nom.

Répétez la procédure d’enregistrement en vous con-
nectant au réseau Wi-Fi généré par le produit et atten-
dez que l’application affiche la liste des réseaux aux-
quels il est possible de se reconnecter. Sélectionnez 
celui que vous voulez et ressaisissez le mot de passe 
correct.

Err 2 Pas de connexion Internet. Restaurer la connectivité Internet.

Err 3 Serveur Radialight inaccessible. Des travaux de maintenance du serveur peuvent être 
en cours. Ils ne durent généralement pas plus de quel-
ques heures. Attendez et vérifiez que l’erreur n’est 
plus signalée et que l’icône Wi-Fi a cessé de clignoter.
Si le problème persiste, retirez le radiateur de l’ap-
plication, remettez le Wi-Fi du produit en mode point 
d’accès et répétez toute la procédure d’enregistrement 
comme si le produit était neuf.
Si l’erreur réapparaît après avoir réussi l’enregistre-
ment du produit, cela signifie que le signal Wi-Fi reçu 
par le radiateur est trop faible ou variable et qu’il n’est 
pas possible de rétablir la connexion. Dans ce cas, 
déplacez le radiateur à un autre endroit ou amplifiez 
le signal Wi-Fi.

Err 4 L'enregistrement du produit sur nos serveurs n'a pas 
abouti.

Le produit est automatiquement réinitialisé en mode 
Point d’accès pour pouvoir répéter toute la procédure 
d’enregistrement depuis le début.

Err 5 Module Wi-Fi déconnecté. Éteignez le produit avec l’interrupteur principal pen-
dant 1 min, puis rallumez-le.
Si le problème persiste, réessayez en le laissant éteint 
pendant au moins 1 heure pour effacer la mémoire 
temporaire interne puis rallumez-le..

Err 6 Module Wi-Fi défectueux.

9.	Entretien
•	 	Cet appareil n’a besoin d’aucun entretien particulier.
•	 Nous vous recommandons de nettoyer l’appareil tous les 6 mois, en particulier le panneau chauffant, à l’aide d’un chiffon 

sec.
•	 Si l’appareil doit être réparé, adressez-vous à un service après-vente.
•	 Si vous devez remplacer le câble d’alimentation n’oubliez que vous devez obligatoirement utiliser un câble de, 2x1,00mm2 

ou 3x1,00mm2 H05V2V2-F HAR selon la version que vous avez achetée. Qu’il s’agisse des câbles munis ou dépourvus 
de fiche. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance ou 
une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.

10.	AVERTISSEMENT LEGAL
Environnement et recyclage
Nous vous demandons de nous aider à préserver l’environnement. Pour ce faire, merci de vous débarrasser de 
l’emballage conformément aux règles nationales relatives au traitement des déchets.
Collecte et recyclage des produits en fin de vie
Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être col-
lectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les 

dispositions et les décrets locaux.
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Exigences d’informations applicables aux dispositifs de chauffage 
décentralisés électriques (Eu 2024/1103)

Coordonnées E. Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20054 Segrate (MI) - Italy

Référence du modèle: KYOTO /AETHEREA

Élément Sym-
bole Valeur Unité Élément Unité

Puissance thermique Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce 
(sélectionner un seul type)

Puissance thermi-
que nominale Pnom Tab. 1 kW Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de 

contrôle de la température de la pièce
non

Puissance ther-
mique minimale 
(indicative)

Pmin Tab. 1 kW
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de con-
trôle de la température de la pièce

non

Puissance ther-
mique maximale 
continue

Pmax,c Tab. 1 kW
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat 
mécanique

non

Consommation Contrôle électronique de la température de la pièce non

En mode arrêt P0 0,00 W Contrôle électronique de la température de la pièce et 
programmateur journalier

non

En mode veille
(Version de base) Psm 0,16 W Contrôle électronique de la température de la pièce et 

programmateur hebdomadaire
oui

En mode veille
(Version Wi-Fi) Psm 0,46 W Autres options de contrôle (sélectionner une ou

plusieurs options)

En mode ralenti
(Version de base) Pidle 0,16 W Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de 

présence
oui

En mode ralenti
(Version Wi-Fi) Pidle 0,44 W Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de 

fenêtre ouverte
oui

En mode veille 
avec maintien de 
la connexion au 
réseau 
(Version Wi-Fi)

Pnsm 0,25 W

Option contrôle à distance non

En mode veille avec affichage d’une
information ou d’un état oui Contrôle adaptatif de l’activation non

Efficacité énerg-
étique
saisonnière 
pour le
chauffage des 
locaux en
mode actif

ɳs,on
92,0 %

Limitation de la durée d’activation non

Capteur à globe noir non

Fonctionnalité d’auto-apprentissage non

Exactitude des réglages non

TABLE 1 KYOTO 7 KYOTO 10
AETHEREA 10

KYOTO 15
AETHEREA 15

KYOTO 20

Puissance thermique

Puissance thermique nominale Pnom 0,750 1,000 1,500 2,000

Puissance thermique minimale (indicative) Pmin 0,075 0,100 0,150 0,200

Puissance thermique maximale continue Pmax,c 0,750 1,000 1,500 2,000
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DEUTSCH

INSTALLATIONS -UND BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Benutzung des Heizgerätes sorgfältig durch, um Schäden und gefährliche Si-
tuationen zu vermeiden. Das Heizgerät darf nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere 
Verwendung kann einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben und führt zum Erlöschen jeglicher 
Garantieansprüche.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Fehler, Mängel, Verluste, Verletzungen oder Schäden, die durch falsche Bedienung, fal-
schen Gebrauch oder als Folge davon hervorgerufen werden. Die gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht beeinträchtigt. 
Die vorliegenden Garantiebedingungen stellen keinen Ausschluss der gesetzlichen Gewährleistung dar.
Entfernen Sie vor dem Betrieb die Verpackung und überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit. Versuchen Sie bei Mängeln 
oder Schäden nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihr Fachgeschäft.
Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen und schützen Sie die Umwelt, indem Sie die Verpackung ordnun-
gsgemäß entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

1.	Zu Ihrer Sicherheit
•	 Dieses Gerät ist für normale Verwendung im Haushalt und nicht für 

den Einsatz in gewerblicher / industrieller Umgebung, in Fahrzeugen 
oder an Bord von Schiffen oder Flugzeugen bestimmt.

•	 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie be-
aufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes un-
terwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden 
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Be-
nutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durch-
geführt werden.

•	 Kinder unter 3  Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht 
dauerhaft beaufsichtigt werden.

•	 Kinder zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein-  / 
ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebspo-
sition aufgestellt oder installiert wurde und sie bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultie-
renden Gefahren verstehen. Kinder zwischen 3 Jahren und 8 Jahren 
dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, einstellen oder 
reinigen oder eine Benutzerwartung durchführen.

•	 VORSICHT: Einige Teile dieses Gerätes können sehr heiß werden 
und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist 
erforderlich, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend 
sind.

•	 Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der angegebenen An-
schlussspannung entspricht: 230 V AC, 50 Hz.
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•	 Lassen Sie niemals zu, dass Tiere oder Kinder mit dem Gerät spielen 
oder es berühren. Achtung! Das Blech kann während des Betriebs 
sehr heiß werden (ca. 80 °C).

•	 WARNUNG: Decken Sie das Heizgerät niemals ab. Ansonsten droht 
Überhitzungs- und Brandgefahr. Keine Kleidungsstücke, Handtücher 
oder ähnliches über das Gerät hängen und das Gerät während des 
Betriebs auf keinen Fall abdecken. Dies ist deutlich auf der Abdeckung 
des Gerätes vermerkt oder wird durch folgendes Symbol angezeigt:

 

•	 Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen sich explosive 
Gase oder Dämpfe aus Lösungsmitteln oder Lacken oder brennbare 
Dämpfe/Gase befinden.

•	 Wenn das Kabel und / oder der Stecker beschädigt sind, reparieren 
Sie diese nicht selbst, sondern bringen Sie das Gerät zum technischen 
Kundendienst oder zu einer qualifizierten Fachwerkstatt und lassen 
Sie es von Spezialisten reparieren, um die Gefahr von Beschädigung-
en auszuschließen.

•	 Positionieren Sie das Gerät immer so, dass der Stecker direkt zugäng-
lich ist.

•	 Positionieren dieses Gerät niemals direkt unterhalb einer Steckdose.
•	 Führen Sie niemals Gegenstände oder Papier in das Heizgerät ein.

2.	Ihr Produkt
•	 	Das Produkt wird geliefert mit (Abbildung 1):

	- Nr. 1 Metallbügel für die Wandmontage (schon am Heizkörper befestigt);
	- 	Nr. 4 Nylondübel 8x50mm;
	- 	Nr. 4 Dübelschrauben 5x60mm;

•	 	Wenn das Produkt beschädigt ist oder Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Einzelhändler.
•	 Je nach gewähltem Modell wird das Produkt mit oder ohne Wi-Fi-Verbindungsfähigkeit geliefert. Für Produkte ohne Ver-

bindungsfähigkeit kann das optionale Wi-Fi-Modul erworben und in wenigen einfachen Schritten installiert werden.

3.	Sichere Aufstellung
•	 	Verwenden Sie das Produkt nur in horizontaler Position;
•	 	Das Produkt ist doppelt elektrisch isoliert (Klasse II) und benötigt daher keine Schutzerdung;
•	 	Achten Sie immer darauf, dass die in Abbildung 2 angegebenen Mindestabstände zu Wänden, Möbeln und/oder Gegen-

ständen eingehalten werden.
•	 	Montieren Sie das Produkt niemals auf Holz- oder Kunststoffoberflächen.
•	 	Das Produkt ist wasserdicht nach IP24. Es kann daher in Badezimmern oder Nassbereichen genutzt werden, darf aber 

niemals innerhalb der Einfassung von Badewannen oder Duschen installiert werden (Teil 1 der Abbildung 3).
•	 Installieren Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Zugluft.
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4.	Montage
•	 	Entfernen Sie die Metallbügel für die Wandmontage, die an der Rückseite des Heizkörpers angebracht sind, indem Sie 

zuerst die 2 oberen und dann die 2 unteren Federn lösen, wie in Abbildung 4 dargestellt.
•	 	Legen Sie die Metallbügel auf den Boden und markieren Sie mit einem Bleistift die Stellen, an denen die beiden unteren 

Befestigungslöcher gebohrt werden sollen (Abbildung 5-1).
•	 	Heben Sie die Metallbügel an, bis die unteren Befestigungspunkte mit den zuvor angebrachten Markierungen an der 

Wand übereinstimmen, und markieren Sie die Position der beiden oberen Befestigungspunkte mit einem Bleistift (Abbil-
dung 5-2).

•	 	Bohren Sie die Löcher an den 4 zuvor markierten Stellen und stecken Sie die Kunststoffdübel hinein (Abbildung 6).
•	 	Befestigen Sie dann die Metallbügel mit den 4 mitgelieferten Schrauben (Abbildung 7).
•	 	Befestigen Sie das Produkt an der Halterung, anfänglich an den 2 unteren Befestigungspunkten und lassen Sie dann die 

2 oberen Befestigungspunkte einrasten (Abbildung 8).
•	 	Sollte es notwendig sein, das Produkt aus der Halterung zu entfernen, empfiehlt es sich, zuerst die beiden unteren und 

dann die oberen Befestigungspunkte zu lösen.

5.	Elektrische Anschlüsse
•	 	Das Produkt benötigt eine Stromversorgung von 230V AC 50Hz.
•	 	Das Produkt kann mit einem Kabel mit Stecker oder einem Kabel zur Montage geliefert werden. Wenn ein Produkt mit 

einem Stecker in Frankreich installiert werden soll, muss der elektrische Anschluss an das Stromnetz durch Abschneiden 
des mitgelieferten Steckers und unter Verwendung einer geeigneten Anschlussdose erfolgen.

•	 	Wenn das Produkt mit einem Kabel für die steckerlose Installation geliefert wird, ist der Anschluss mit einem 3-adrigen 
Kabel (Braun=Phase, Blau=Neutral, Schwarz=Steuerleitung) und einer Anschlussdose vorzunehmen. Wenn Sie die Fun-
ktion der Steuerleitung nicht nutzen möchten, schließen Sie einfach die Phase und den Nullleiter an: Das Produkt 
funktioniert auch ohne das externe Steuergerät korrekt.

•	 	In Nassbereichen, Bädern oder Küchen muss die Anschlussklemme mindestens 25 cm über dem Boden angebracht 
werden.

•	 	Der elektrische Anschluss an das Stromnetz muss auch die Verwendung eines zweipoligen Schalters mit einem Minde-
stkontaktabstand von 3 mm umfassen. Beachten Sie vorrangig die in Ihrem Land geltenden Installationsvorschriften.

•	 	Die Schutzerdung ist nicht erforderlich. DIE STEUERLEITUNG (SCHWARZ) DARF NICHT GEERDET WERDEN.
•	  Wenn das Produkt über einen Differenzialschutzschalter mit 30 mA gespeist werden soll, muss sichergestellt werden, 

dass das Steuerkabel ebenfalls vom Differenzialschutzschalter gesteuert wird.

NEIN!

Braun

Blau

Schwarz

6.	Verwendung des Produkts
6.1	 Beschreibung der Funktionen 

A - Erhöhung / Aktivierung
B - Absenkung / Deaktivierung
C - Display
D - Menüführung / Zurück
E - Menüführung / Vor
F - Anschalten / Bestätigung
G - Hauptschalter 

A

B

C D E

F

G

Die Tasten A und B dienen zum Durchsuchen der verfügbaren Optionen in den verschiedenen Menüs und zum Ändern der 
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Temperaturen von Komfort und Eco.

Die Tasten D und E dienen zur Navigation in bestimmten Menüs und zum schnellen Wechsel des Betriebsmodus. Mit der Taste 
D kann der Benutzer jederzeit zur vorherigen Phase zurückkehren, ohne die aktuellen Einstellungen zu ändern.

Mit einem kurzen Druck auf die F-Taste kann der Heizkörper ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn Sie die Taste mindestens 
3 Sekunden lang gedrückt halten, erhalten Sie Zugriff auf das Hauptmenü und alle Einstellungen.

6.2	 Funktionsweise

6.2.1	 Bildschirm Beleuchtung

Wenn der Bildschirm nicht eingeschal-
tet ist, drücken Sie eine beliebige Ta-
ste, um die Beleuchtung zu aktivieren.
Der Bildschirm leuchtet auf und bleibt 
60 Sekunden lang nach der letzten 
Anwesenheitserkennung am Gerät ein-
geschaltet. 

Monday    10:30

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, 
schaltet der erste Druck auf eine belie-
bige Taste die Beleuchtung ein, ohne 
die der gedrückten Taste entsprechen-
de Funktion zu aktivieren.

6.2.2	 Ein- und Ausschalten des Heizkörpers
Die allgemeine Stromversorgung des Produkts wird durch einen zweipoligen elektromechanischen Schalter (G) auf der rechten 
Seite des Heizkörpers gesteuert. Die Betätigung dieses Schalters unterbricht auch die Stromversorgung der Platine, was nach 
etwa 2 Stunden zum Verlust aller gespeicherten Parameter und zu einer Rücksetzung auf die Werkseinstellungen führt.
Wir empfehlen, diesen Schalter nur dann zu verwenden, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, und stattdessen den 
Stand-by-Schalter für kurzzeitige Abschaltungen zu verwenden, um die gespeicherten Einstellungen beizubehalten.

Wenn das Gerät mit dem Hauptschal-
ter an der Seite eingeschaltet wird, 
leuchtet das Display auf und das 
Stand-by-Symbol geht an.

Monday    10:30

Beim Einschalten kann es 4-5 Sekun-
den dauern, bis das Display au-
fleuchtet.
Es handelt sich dabei nicht um eine 
Funktionsstörung.

Um das Produkt einzuschalten, 
drücken Sie die
Einschalt-/Bestätigungstaste.

19.0°C

Comfort
Das Gerät schaltet sich im zuletzt 
eingestellten Modus ein. Wenn der 
Heizkörper neu ist oder die Netz-
stromversorgung länger als 2 Stun-
den ausgeschaltet war, entspricht die 
Komforttemperatur der Standardtem-
peratur von 19°C.

Um das Gerät auszuschalten, drücken 
Sie erneut die Taste Einschalten/Be-
stätigen.

Monday    10:30

Wenn Sie das Gerät länger als 2 Stun-
den mit dem seitlichen Schalter aus-
schalten, gehen alle gespeicherten 
Daten (Datum, Uhrzeit, gewünschte 
Temperatur usw.) verloren.
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6.2.3	 Temperaturregelung

Das Produkt verfügt über 2 unabhängig 
voneinander einstellbare Referenztem-
peraturen, Komfort und Eco.

Eine Skala mit Indikatoren in anstei-
gender Höhe unten rechts im Display 
wird schrittweise aufgerufen, um anzu-
zeigen, ob die eingestellte Temperatur 
mehr oder weniger weit vom empfohle-
nen Wert von 19°C entfernt ist.

Der Standardwert für die Komforttem-
peratur beträgt 19,0°C und kann durch 
Drücken der Tasten “Erhöhen” oder
“Verringern“ verändert werden.

19.0°C

Comfort Wird die Komforttemperatur auf einen 
Wert unterhalb der Eco-Temperatur 
eingestellt, wird diese automatisch auf 
den Komfortwert - 0,5 °C zurückges-
etzt.

Der Standardwert der Eco-Tempe-
ratur beträgt 15,5°C und kann durch 
Drücken der Taste “Erhöhen” oder 
“Verringern “geändert werden.

15.5°C

Eco

Der empfohlene Unterschied zwischen 
Komfort- und Eco-Temperaturen be-
trägt 3,5°C.
Der Maximalwert, der für die Eco-Tem-
peratur eingestellt werden kann, ent-
spricht dem Wert der Komforttempera-
tur - 0,5°C.

Liegt die Raumtemperatur unter der gewünschten und angezeigten Temperatur, leuchtet die Heizungsanzeige im Display 
auf .

6.2.4	 Auswählen des Betriebsmodus

Das Gerät verfügt über 5 Betriebsarten, 
die über das Hauptmenü (siehe Absch-
nitt 7.1) oder schnell über die folgenden 
Tasten aktiviert werden können.

19.0°C

Comfort

Icon Description When used

A Auto

Wenn Sie möchten, dass das Gerät einen Wochenplan auf der Grundlage Ihrer 
Gewohnheiten über den Anwesenheitssensor einrichtet. Das System erkennt und 
überwacht unsere Gewohnheiten, um die Komforttemperatur zu gewährleisten, 
wenn Sie da sind, und spart Geld, indem es den Eco-Modus einstellt, wenn Sie 
nicht zu Hause sind.

ACHTUNG:
Das Erlernen Ihrer Gewohnheiten ist immer aktiv, unabhängig davon
ob die Auto-Funktion aktiviert wurde oder nicht.

Wenn der AUTO-Modus aktiv ist, wird das Drücken einer beliebigen Taste des 
Heizkörpers als Anwesenheit im Raum interpretiert, unabhängig von den Sensor-
messwerten für die aktuelle Uhrzeit und den Tag.

Komfort Wenn Sie zu Hause sind. Das Gerät sorgt für die Aufrechterhaltung der gewüns-
chten Komforttemperatur. 

Eco
Bei kurzer Abwesenheit von zu Hause (2 bis 48 Stunden) oder beim Schlafen. 
Das Gerät arbeitet, um die gewünschte Eco-Temperatur zu halten und Energie 
zu sparen. 
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Frostschutz Wenn Sie für längere Zeit (mehr als 48 Stunden) nicht zu Hause sind. Die Tem-
peratur ist automatisch auf 7±3°C eingestellt und kann nicht verändert werden. 

Programme P1

Wenn ein benutzerprogrammierter Betrieb oder eine Steuerleitung gewünscht 
wird (bei Modellen, die eine Steuerleitung vorsehen).
In der Standardeinstellung sieht das Wochenprogramm wie folgt aus:

Montag - Freitag

06 12 18 2400

Samstag - Sonntag

06 12 18 2400

Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 7.1.2. 
Zum Einstellen der Temperaturen:
- Wählen Sie den Komfortmodus und stellen Sie die entsprechende Temperatur 
ein;
- Wählen Sie den Eco-Modus und stellen Sie die entsprechende Temperatur ein;
- Programm Ändern/Aktivieren. 

7.	Heizkörper-Management
Die umfängliche Steuerung des Heizkörpers erfolgt 
über das Menü, das durch Drücken der Taste für 
mindestens 3 Sekunden zugänglich ist  .
Auf dem Bildschirm sind die fünf Hauptoptionen an-
gezeigt, die Sie wählen können.

3"

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

7.1	 Modus

In diesem Menü können Sie einen der 5 verfügbaren 
Modi auswählen, die in Abschnitt 6.2.4 beschrieben 
sind.

Die Modi “Frostschutz” und “Programmierung” bieten 
zusätzliche Optionen, wie unten dargestellt.

Der Modus kann auch mit den Navigationstasten 
“Vor” und “Zurück” direkt vom Startbildschirm aus 
schnell gewechselt werden, ohne das entsprechen-
de Menü aufzurufen.

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort
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7.1.1	 Frostschutz
Der Frostschutzmodus kann entweder zeitlich un-
begrenzt oder wahlweise für 6, 12 oder 24 Stunden 
bzw. 3 oder 7 Tage eingestellt werden.
Wird eine bestimmte Dauer eingestellt, kehrt der 
Heizkörper nach Ablauf der eingestellten Zeit in den 
Modus zurück, in dem er zuvor aktiviert wurde.

FROST FREE

How long do you

frost free mode?

want to activate

unlimited

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

7.1.2	 Programmierung

Um den programmierten Modus zu aktivieren, gehen 
Sie einfach in das Menü “Programmierung”, wählen 
Sie “Aktivieren” und drücken Sie dann die Bestätig-
ungstaste.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

Um den Zeitplan der verschiedenen Tage zu sehen 
bzw. zu ändern oder um den Zeitplan eines Tages 
auf andere Tage zu kopieren, die Sie genauso übern-
ehmen möchten, rufen Sie das Menü “Zeitplan“ auf 
und wählen Sie dann “Einstellen“.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

Wählen Sie den Tag, der angezeigt / bearbeitet wer-
den soll und
bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste.

h:00

DAY

Friday

Thursday

Monday

Wednesday

Tuesday

Das Display zeigt das Programmierprofil für den
 ausgewählten Tag.
Drücken Sie “Bearbeiten”, um sie zu ändern, oder 
“Kopieren”, um die Programmierung auf andere Tage 
der Woche zu übertragen.

Um die Programmierung zu ändern, verwenden Sie 
die Tasten “Vor” oder “Zurück”, um die Stunden des 
Tages anzuzeigen und die Taste “Erhöhen” oder 
“Verringern”, um den zu dieser Zeit zu aktivierenden 
Modus zu ändern, wahlweise zwischen Frostschutz, 
Eco oder Komfort.
Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, 
drücken Sie die Bestätigungstaste.

Um die Programmierung des ausgewählten Tages 
auf andere Tage zu übertragen, verwenden Sie 
die Tasten “Erhöhen” oder “Verringern”, um Tage 
auszuwählen, und drücken Sie dann die Bestätig-
ungstaste. Rechts neben den Tagen, auf die das 
gewählte Programm kopiert werden soll, erscheint 
ein Häkchen.
Nachdem Sie alle Tage ausgewählt haben, gehen 
Sie auf “Kopieren” und bestätigen Sie mit der Taste 
“Bestätigen”.

MONDAY

Copy

Sunday

Thursday

Saturday

Friday

MONDAY

Copy

Friday

Tuesday

Thursday

Wednesday



105

IWenn das Gerät mit einem steckerlosen Anschlus-
skabel ausgestattet ist, kann es auch über spezielle 
Steuerleitungen bedient werden.
Die Komforttemperatur, die im Modus Steuerleitung 
verwendet wird, muss, wie bereits für das voreinge-
stellte Programm erläutert, eingestellt werden, na-
chdem Sie vorab in den Komfortmodus gewechselt 
sind.
Bitte beachten Sie: Im Modus Steuerleitung ist 
die Eco-Temperatur immer die um 3,5°C reduzierte 
Komfort-Temperatur.

Um den Modus Steuerleitung zu verlassen, stellen 
Sie einen anderen Modus über das entsprechende 
Menü ein.

MODE

Programming

Frost free

Auto

Eco

Comfort

PROGRAMMING

Activate

Pilot wire

Set

7.2	 Sensoren
In diesem Menü können Sie die verschiedenen Sen-
soren einstellen zur Optimierung des Verbrauchs.

SENSORS

Presence

Sensibility

Open window

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

7.2.1	 Anwesenheitssensor
Mit dieser Funktion, die nur im Komfortmodus aktiviert werden kann, überwacht das Gerät ständig den Raum und reduziert die 
eingestellte Komforttemperatur wie folgt, wenn es keine Anwesenheit von Personen feststellt:

Zeitraum der Abwesenheit Senkung der Komforttemperatur Display-Anzeige

60 min 1,0°C

Die Symbole des Anwesenheitssen-
sors und des Komfortmodus blinken.

90 min 2,0°C

120 min 3,5°C

38 Stunden Aktivierung des Frostschutzes7±3°C

Die Absenkung der Referenztemperatur bezieht sich immer auf die Komforttemperatur. Befindet sich das Gerät im Eco- oder 
Frostschutz-Modus, wird die Änderung der im Raum zu haltenden Temperatur nicht beobachtet. Wird die Anwesenheit im 
Raum erneut für mindestens 10 aufeinanderfolgende Minuten erkannt, wird die Referenztemperatur automatisch und ohne Ab-
senkung auf die Komforttemperatur eingestellt. Dies geschieht auch, wenn während der gewünschten Temperaturabsenkung 
in Folge der Abwesenheit von Personen im Raum, eine der Heizkörpertasten gedrückt wird.
Wichtig:
Die korrekte Wirkungsweise dieser Funktion kann von der Positionierung des Geräts im Raum abhängen. Bei der Wahl des 
besten Montageortes ist zu beachten, dass der Sensor Bewegungen innerhalb des in Abbildung 9 dargestellten Bereichs er-
fasst und dass keine Gegenstände im Weg sein dürfen. Die Anwesenheitserkennung ist auch effektiver, wenn sich Personen 
vor dem Sensor bewegen, als wenn sie sich auf ihn zu bewegen. 

7.2.2	 Sensor für offene Fenster

Diese Funktion erkennt ein geöffnetes Fenster und 
stellt automatisch die Betriebsart Frostschutz ein. 
Wird während des normalen Betriebs ein abrupter 
Temperaturabfall festgestellt, wird automatisch der 
Frostschutzmodus aktiviert, um Energieverschwen-
dung zu verringern. Das Fenster- und das Frost-
schutzsymbol blinken auf dem Display.

Die Rücksetzung auf Normalbetrieb 
erfolgt nicht automatisch, sondern 
durch Drücken der Taste  . 
Wichtig:
Das korrekte Ausführen dieser Fun-
ktion kann von der Position des 
Geräts im Raum, dem Vorhanden-
sein von Zugluft, der Außentemper-
atur und dem Öffnungszeitraum der 
Fenster abhängen.
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7.2.3	 Empfindlichkeit
Mit dieser Funktion können Sie die Empfindlichkeit 
des Anwesenheitssensors einstellen. Wenn Sie das 
Gefühl haben, dass das Gerät Personen nicht au-
sreichend erkennt, selbst wenn sie anwesend sind, 
erhöhen Sie die Empfindlichkeit. Wenn hingegen die 
Anwesenheit angezeigt wird, obwohl niemand im 
Raum ist, verringern Sie die Empfindlichkeit. Diese 
Einstellung ist besonders wichtig für das korrekte 
Funktionieren der Auto-Funktion, die die Raumtem-
peratur an Ihre Gewohnheiten anpasst.

SENSORS

Presence

Sensibility

Open window

SENSIBILITY

Sensibility of the

presence sensor

Medium

7.3	 Informationen
In diesem Menü werden wichtige Informationen an-
gezeigt, die das Gerät während seines Betriebs au-
fgezeichnet ha.

7.3.1	 Autoprogramm

 Mit dieser Funktion können Sie sehen, ob die Üb-
erwachung Ihrer Gewohnheiten für jede Stunde 
des Tages vorhersieht, ob jemand im Raum ist oder 
nicht. Wenn voraussichtlich jemand im Raum sein 
wird und der Auto-Modus aktiv ist, wird für diese 
Zeit eine Komfort-Temperatur eingestellt, andernfalls 
eine Eco-Temperatur.
Die Erkennung erfolgt automatisch und kann nicht 
manuell geändert werden. Wenn Sie das Gefühl 
haben, dass das Produkt die typische Raumausla-
stung nicht korrekt wiedergibt, versuchen Sie, die 
Empfindlichkeit zu ändern, wie in Abschnitt 7.2.3 
beschrieben.

7.3.2	 Täglicher Verbrauch

Diese Funktion zeigt den Verbrauch an
des Heizkörpers in den letzten 24 Stunden.
Bitte beachten Sie: Die Anzeige zeigt einen ge-
schätzten Verbrauch an, der von dem mit speziellen, 
für diesen Zweck geeigneten Geräten gemessenen 
Verbrauch abweichen kann. 

7.3.3	 Wöchentlicher Verbrauch

Diese Funktion zeigt den Verbrauch an
des Heizkörpers in den letzten 7 Tagen.
Bitte beachten Sie: Die Anzeige zeigt einen ge-
schätzten Verbrauch an, der von dem mit speziellen, 
für diesen Zweck geeigneten Geräten gemessenen 
Verbrauch abweichen kann. 

7 DAYS USAGE

In the last 7 days

product was

the usage of the

113KWh

INFORMATION

Self programming

7 days usage

24 hours usage
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7.4	 Einstellungen
Dieses Menü bietet Zugriff auf alle vom Benutzer 
verwaltbaren Einstellungen.

MENU

Stand-by

Settings

Mode

Information

Sensors

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.1	 Wi-Fi (nur mit optionalem Wi-Fi-Modul verfügbar)
Dank dieser Funktion können Sie den Heizkörper mit 
Ihrem Wi-Fi-Netzwerk mit Internetzugang verbinden 
und ihn über die spezielle App steuern.

Mögliche Einstellungen sind Ein, Aus oder Access 
Point. Im Access Point-Modus kann das Wi-Fi-Modul 
auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und für die 
Anfangskonfiguration vorbereitet werden.

WI-FI

Manage the Wi-Fi

Point to reset it

Choose Access

On

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

Wi-Fi-Signalstärke
Wenn der Heizkörper in einem Bereich installiert wurde, in dem das Si-
gnal Ihres Wi-Fi-Netzes schwach oder unterschiedlich stark ist, kann es 
zu einer verlangsamten Ausführung der über die App gesendeten Befehle 
oder sogar zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Kommunikation 
kommen. Um das Problem zu lösen, muss die Signalstärke im Montage-
bereich erhöht werden.
Um das Produkt mit dem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden, können Sie den Anweisungen direkt in der App folgen oder die
ausführliche Anleitung hinzuziehen, die das Verfahren Schritt für Schritt erklärt. Wählen Sie die Anleitung, die zu Ihrem Be-
triebssystem passt:

APP
HERUNTERLADEN

www.radialight.com/app-android www.radialight.com/app-ios
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ÖFFNEN SIE DIE 
KURZBESCHREI-
BUNG

www.radialight.com/android-start-guide www.radialight.com/ios-start-guide

Zur Bedienung der App lesen Sie bitte die Anleitung im Abschnitt Einstellungen der App.

Der Status der Verbindung über Wi-Fi wird auf dem Produkt durch eines der folgenden Symbole angezeigt: 

Symbol Beschreibung

Wi-Fi ist aktiv und korrekt verbunden.

Wi-Fi im Access Point Modus bereit für die Produktregistrierung mit der Radialight App.

Wi-Fi ist ausgeschaltet und das Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.

Wi-Fi fehlerhaft (z. B. falsches Passwort, keine Internetverbindung, keine Verbindung zum 
Radialight-Server, usw.)

Beim Wechsel von einem Zustand zum anderen blinkt das Symbol.

Wi-Fi-Konnektivität
Die für die Steuerung des Produkts über die Radialight-App erforderliche WLAN-Verbindung wird durch das WLAN-Modul 
LPB-100 des Unternehmens High Flying bereitgestellt. Die wichtigsten Merkmale des Moduls sind wie folgt:

Standard 802.11bgn

Frequenz 2,4GHz (2,412-2,484GHz)

Temperaturbereich -40~+85°C

Arbeitsspannung 2.8~3.6V

Elektrischer Strom @No data ~12mA

Elektrischer Strom @Tx Peak ~300mA

Im Auslieferungszustand arbeitet das Modul im Access-Point-Modus, das heißt, es erstellt ein eigenes WLAN-Netzwerk mit 
einer SSID, die mit “Radialight_” beginnt. Dies dient dazu, eine Verbindung mit dem mobilen Gerät herzustellen, auf dem die 
Radialight-App installiert ist. Diese erste Verbindung ist notwendig, um das Produkt mit Ihrem Benutzerkonto zu verknüpfen 
und es auf den Servern zu registrieren, die die Infrastruktur verwalten.
Nach Abschluss der Registrierung wechselt das Modul in den STA-Modus, um sich mit Ihrem Router zu verbinden und mit den 
Radialight-Servern zu kommunizieren. Der STA (Station) Modus eines WLAN-Moduls ist ein Betriebsmodus, bei dem sich das 
Gerät als Client mit einem bestehenden WLAN-Netzwerk verbindet und den Router oder einen anderen Zugangspunkt als 
Gateway zur Kommunikation mit anderen Geräten oder Diensten im Netzwerk nutzt.
Das Produkt muss in ein Netzwerk mit einem Router installiert werden, der gleichzeitig als Firewall gegen DoS-Angriffe fun-
giert.
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7.4.2	 Fernbedienung (nur verfügbar ohne das Wi-Fi-Modul)
T Mit dieser Funktion kann der Heizkörper über ex-
terne Zeitschaltuhren, Telefonsteckdosen und ähnlic-
he Geräte gesteuert werden. Wenn die Funktion akti-
viert ist und das Gerät nach einem Netzausfall von 
mehr als 2 Stunden wieder mit Strom versorgt wird, 
wird es nicht, wie sonst üblich, in den Standby-Mo-
dus versetzt, sondern geht beim Einschalten direkt 
in den Komfort-Modus. Die Komforttemperatur ist die 
Temperatur, die vor dem Abschalten der Stromver-
sorgung eingestellt war. Der Anwesenheitssensor 
und der Sensor für offene Fenster sind ausgeschal-
tet. So kann man den Heizkörper direkt einschalten, 
ohne im Raum anwesend zu sein.
Bitte beachten Sie:
Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Wi-Fi-Mo-
dul vorhanden ist..

7.4.3	 Tastatursperre
Es besteht die Möglichkeit, die Heizkörperr-
egler zu sperren, um zu verhindern, dass Ein-
stellungen versehentlich oder durch Unbefugte 
verändert werden.

Um die Tastatur zu entsperren, drücken Sie die 
Tasten “Verringern” und “Bestätigen” gleichzeitig 
für einige Sekunden.

7.4.4	 Vorzeitiger Start
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, beginnt 
der Heizkörper 1,5 Stunden vor der geplanten 
Startzeit des Komfortbetriebs zu heizen, so dass 
die gewünschte Temperatur bereits erreicht ist, 
wenn Sie ankommen.
Bitte beachten Sie:
Die Funktion kommt nur im AUTO- und PRO-
GRAMMIEREN-Modus zum Einsatz. Sie hat 
keine Auswirkungen auf die anderen Modi.

EARLY START

Start heating

your arrival

1,5 hours before

Off

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.5	 Tag und Uhrzeit

Hier können aktuelle Uhrzeit und Tag eingestellt 
werden.
Bitte beachten Sie:
Das Produkt stellt nicht automatisch von Som-
mer- auf Winterzeit um und umgekehrt.
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7.4.6	 Sprache
Ermöglicht die Auswahl der Sprache, die für die 
Menüs der Bedienoberfläche verwendet wird.

LANGUAGE

English

SETTINGS

Language

Day and Time

Wi-Fi

Early start

Keyboard lock

7.4.7	 Temperaturabgleich

Mit dieser Funktion kann die vom Heizkörper gemes-
sene Raumtemperatur geändert und zur Steuerung 
der Heizleistung verwendet werden, wenn sie korri-
giert werden muss, um Ablesefehler zu kompensie-
ren, die z. B. durch die Nähe zu anderen Wärmeq-
uellen oder das Vorhandensein von kalter Zugluft 
verursacht werden.
Wenn z.B. am Heizkörper eine Temperatur von 
19,2°C eingestellt ist und im Raum 19,5°C gemes-
sen wird, ist ein Abgleich von +0,3°C vorzunehmen.
Bitte beachten Sie: Warten Sie immer mindestens 
4 Stunden, bis sich die Temperaturen stabilisiert ha-
ben, bevor Sie einen Abgleich vornehmen.

7.4.8	 Leistungsgrenze

Es ist möglich, eine Höchstgrenze für die abzuge-
bende MEDIA-Leistung festzulegen. Diese Funktion 
ist besonders nützlich, um z. B. die Höchsttemperat-
ur von zugänglichen Bereichen für gefährdete Perso-
nen zu reduzieren oder um Kosten zu senken, indem 
eine langsamere, weniger starke Heizung akzeptiert 
wird.

7.4.9	 Wiederherstellen

So setzen Sie alle Heizkörperparameter auf die
vom Hersteller festgelegten Ausgangsbedingungen 
zurück.

Bitte beachten Sie:
Dieser Vorgang löscht auch alle gespeicherten 
Daten, die sich auf die Autoprogrammierfunktion 
beziehen! Die für die Verbindung mit dem Wi-Fi-
Netzwerk gespeicherten Einstellungen werden dabei 
nicht gelöscht.
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8.	Problemlösungen
Problem Lösung

Der Heizkörper schaltet sich nicht ein. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung vorhanden ist, 
dass diese den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht 
(z.B. 230Vac 50Hz) und dass der Hauptschalter auf der rechten Seite 
des Heizkörpers eingeschaltet ist.

Der Heizkörper wird nicht warm. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen eingestellte Betriebsart 
die gewünschte ist und, wenn Sie ein vordefiniertes Programm 
verwenden, dass Sie sich nicht in einem Zeitfenster mit Frostschutz-
betrieb befinden. Wenn die Raumtemperatur höher ist als die einge-
stellte Temperatur, ist es richtig, dass der Heizkörper nicht aufheizt.
Stellen Sie im Zweifelsfall den Komfortmodus und eine gewünschte 
Temperatur ein, die viel höher als die Raumtemperatur ist, um zu 
prüfen, ob der Heizkörper richtig funktioniert.

Der Heizkörper heizt ständig. Vergewissern Sie sich, dass die gewünschte Temperatur nicht zu 
hoch eingestellt ist oder dass keine Zugluft vorhanden ist, die die 
Raumtemperaturmessung verfälscht. 

Der Heizkörper heizt nicht ausreichend. Vergewissern Sie sich, dass die gewünschte Temperatur nicht zu 
niedrig eingestellt ist, dass der Heizkörper nur den Raum beheizt, in 
dem er montiert ist (schließen Sie die Türen) und dass die Netzver-
sorgung korrekt ist.

Der Heizkörper heizt im Eco-Modus. Es ist möglich, dass sich der Heizkörper aufheizt, um die Eco-Tem-
peratur zu erreichen/zu halten. Dies ist kein abnormaler Vorgang.

Die Oberfläche des Heizkörpers ist sehr 
heiß.

Es ist normal, dass die Oberfläche während des Betriebs heiß ist. Die 
Höchstwerte entsprechen den Grenzwerten der geltenden Sicherhei-
tsnormen. Wenn das Gerät immer sehr heiß ist, kann es für die Um-
gebung, in der es verwendet wird, unterdimensioniert sein, oder es 
kann durch Zugluft beeinträchtigt werden. 

Die Temperatur des Raumes unterscheidet 
sich von der eingestellten Temperatur.

Warten Sie mindestens 4 Stunden bis zur Stabilisierung der Raum-
temperatur ab; Sie können dann eventuelle Unterschiede zwischen 
der am Heizkörper angezeigten Temperatur und der im Raum ge-
messenen Temperatur ausgleichen. Hierzu wird auf Abschnitt 7.4.7 
verwiesen.

Der Heizkörper riecht unangenehm. Wenn der Heizkörper neu ist, kann er in den ersten Betriebsminuten 
einen unangenehmen Geruch aufgrund von Rückständen aus dem 
Herstellungsprozess abgeben.
Bereits verwendete Produkte können unangenehm riechen, wenn 
sie lange Zeit nicht benutzt wurden und/oder wenn sie in versch-
mutzten Umgebungen mit schlechter Luftqualität verwendet werden. 
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Bei Problemen mit dem Wi-Fi-Modul erscheint ein Fehlercode auf dem Produktdisplay, um dem Benutzer zu helfen
das Problem zu lösen:

Fehler Beschreibung Problemlösung

Err 1 Das Gerät kann keine Verbindung mit dem Wi-Fi-
Netzwerk herstellen. Das für die Verbindung mit dem 
gewünschten Wi-Fi-Netzwerk eingegebene Passwort 
(nicht das vom Produkt generierte) ist falsch, das 
Netzwerk ist nicht mehr verfügbar oder hat seinen Na-
men geändert.

Wiederholen Sie den Registrierungsvorgang, indem 
Sie sich mit dem vom Produkt vorgeschlagenen Wi-
Fi-Netzwerk verbinden und warten Sie, bis die App die 
Liste der Netzwerke anzeigt, mit denen Sie sich erneut 
verbinden können. Wählen Sie das gewünschte aus 
und geben Sie erneut das richtige Passwort ein.

Err 2 Keine Internetverbindung. Stellen Sie die Internetverbindung wieder her.

Err 3 Radialight-Server nicht erreichbar. Möglicherweise werden Wartungsarbeiten am Server 
durchgeführt. Sie dauern normalerweise nicht länger 
als ein paar Stunden. Warten Sie und stellen Sie si-
cher, dass kein Fehler mehr angezeigt wird und das 
Wi-Fi-Symbol nicht mehr blinkt.

Wenn das Problem weiterhin besteht, löschen Sie den 
Heizkörper aus der App, schalten Sie das Wi-Fi des 
Geräts wieder in den Access Point-Modus und wie-
derholen Sie den gesamten Registrierungsvorgang, 
wie beim neuen Produkt.
Wenn der Fehler nach der korrekten Produktregi-
strierung erneut auftritt, bedeutet dies, dass das vom 
Heizkörper empfangene Wi-Fi-Signal zu schwach 
oder instabil ist und die Verbindung nicht wiederher-
gestellt werden kann. In diesem Fall sollten Sie das 
Heizgerät an einem anderen Ort aufstellen oder das 
Wi-Fi-Signal verstärken.

Err 4 Die Registrierung des Produkts auf unseren Servern 
war nicht erfolgreich.

Das Gerät wird automatisch in den Access Point-Mo-
dus zurückgesetzt, so dass der gesamte Registrierun-
gsvorgang von Anfang an wiederholt werden kann.

Err 5 Wi-Fi-Modul nicht angeschlossen. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter für 1 
Minute aus und dann wieder ein.
Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie 
es erneut, indem Sie das Gerät mindestens 1 Stunde 
lang ausschalten, um den internen temporären Spei-
cher zu löschen, und schalten Sie es dann wieder ein.

Err 6 WI-FI-Modul fehlerhaft.

9.	Wartung
•	 Dieses Heizgerät benötigt keine spezielle Wartung.
•	 Reinigen Sie es, insbesondere die Heizplatte, alle 6 Monate mit einem trockenen Tuch.
•	 Wenn das Heizgerät repariert werden muss, wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt.
•	 Wenn das Netzanschlusskabel ausgetauscht werden muss, verwenden Sie je nach Version ein Kabel des Typs H05V-

2V2-F HAR 2x1,00 mm2 oder 3x1,00 mm2. Der Austausch von Kabeln mit oder ohne Stecker muss von qualifizier-
tem Fachpersonal durchgeführt werden. Um das Gerät nicht zu beschädigen und die Sicherheit der Bediener nicht zu 
gefährden dürfen diese Arbeiten keinesfalls vom Endverbraucher durchgeführt werden.

10.	Rechtliche Hinweise
Entsorgung von Altgeräten 
Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen, indem Sie die Verpackung ordnungsgemäß entsprechend den ge-
setzlichen Bestimmungen entsorgen.
Recycling von Altgeräten
Die Hersteller sorgen im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung 
der Altgeräte. Im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) und zum Schutz unserer Umwelt 

ist eine kostenlose Rückgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle möglich.



113

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten (UE 2024/1103)

Kontaktangaben Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20054 Segrate (MI) Italy

Modellkennung(en): KYOTO /AETHEREA

Angabe Sym-
bol Wert Einheit Angabe Einheit

Wärmeleistung Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte) eine 
Möglichkeit auswählen)

Nennwärmeleistung Pnom
Siehe
Tab. 1 kW Einstufige Wärmeleistung , keine Raumtemperatur-

kontrolle nein

Mindestwärmeleis-
tung (Richtwert) Pmin

Siehe
Tab. 1 kW Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtempe-

raturkontrolle nein

Maximale kontinuier-
liche Wärmeleistung Pmax,c

Siehe
Tab. 1 kW Raumtemperaturregler mit mechanischem

Thermostat nein

Leistungsaufnahme Mit elektronischem Raumtemperaturregler nein

Im Aus-Zustand P0 0,00 W Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszei-
tregelung nein

Im Bereitschaftszu-
stand (Basisversion) Psm 0,16 W Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochenta-

gsregelung ja

Im Bereitschaftszu-
stand (Wi-Fi Version) Psm 0,46 W Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennun-

gen möglich)

Im Leerlaufzustand 
(Basisversion) Pidle 0,16 W Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung ja

Im Leerlaufzustand 
(Wi-Fi Version) Pidle 0,44 W Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fen-

ster ja

Im vernetzten Bereit-
schaftsbetrieb (Wi-Fi 
Version)

Pnsm 0,25 W Fernbedienungsoption nein

Bereitschaftszustand mit Informations- 
oder Statusanzeige ja Adaptive Regelung des Heizbeginns nein

Raumheizungs 
Jahresnutzungsgrad 
im aktiven Betrieb ɳs,on

92,0 % Betriebszeitbegrenzung nein

Schwarzkugelsensor nein

Selbstlernfunktion nein

Regelungsgenauigkeit nein

TAB. 1 KYOTO 7 KYOTO 10
AETHEREA 10

KYOTO 15
AETHEREA 15

KYOTO 20

Wärmeleistung

Nennwärmeleistung Pnom 0,750 1,000 1,500 2,000

Mindestwärmeleistung (Richtwert) Pmin 0,075 0,100 0,150 0,200

Maximale kontinuierliche Wärmeleis-
tung Pmax,c 0,750 1,000 1,500 2,000
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